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CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE NELLA RETE

FOGNARIA DEL COMUNE DI SALUZZO (CN) FINALIZZATA

ALL’INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI INTERESSATI DA

INFILTRAZIONI DI ACQUE PARASSITE.

COMMITTENTE:

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA E MAPPATURA

DELLE AREE CRITICHE

RESP. ANALISI

F. Cavazzon P. Ridella

RESP. COMMESSARESP. MISURE

P. Ridella

ALPI ACQUE S.P.A.

via Carello 5

12038 Savigliano (CN)

FLOW CHART

LEGENDA

TR01

Punto di misura della portata con

misuratore tipo area-velocity

Impianto di sollevamento

Manufatto di sfioro / Scarico

Rete fognaria

PLUV01

Pluviometro

PORTATA DI MINIMO NOTTURNO

1.0 ≤ Qmin < 5.0 l/s

Qmin ≥  10.0 l/s

5.0 ≤ Qmin < 10.0 l/s

0.5 ≤ Qmin < 1.0 l/s

ANALISI IN CONDIZIONI DI TEMPO SECCO

TABELLE RIASSUNTIVE

0 ≤ Qmin < 0.5 l/s

TR01

TR D01

Q

media

 [l/s]

Q

picco

 [l/s]

Portata media del punto

Portata di picco del punto

nel corso dell'evento meteorico

Portata media del distretto

Portata di minimo notturno

del distretto

Q

media

 [l/s]

Q

MNF

 [l/s]

Limiti distretto fognario

TEMPO DI PIOGGIA

TEMPO SECCO

SAL01

SAL02

SAL03

P_SAL01

SAL04

Insediamenti produttivi
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