terra sabbiosa

ghiaietto e terra

terra gialla sabbiosa

ghiaia e terra

argilla gialla

argilla grigio-verde

argilla grigia

argilla sabbiosa

argilla sabbiosa

argilla limosa

strati di lignite

argilla sabbiosa

sabbia

argilla sabbiosa

sabbia granita
argilla sabbiosa

sabbia e ghiaietto

argilla sabbiosa

ghiaietto e sabbia
argilla sabbiosa
sabbia e ghiaietto

argilla sabbiosa

limo sabbioso

sabbia e ghiaietto

limo sabbioso

sabbia e ghiaietto

limo sabbioso

SCHEMA DI
COMPLETAMENTO
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE N° 4 CUNEESE POZZ0 NUOGVO STRQESQR-?;LADZRSAS%NTA
BIBLIOGRAFICI
PROVINCIA COMUNE
%800 mmﬂ
DI DI
CUNEO MONTALDO ROERO | 400mme |
| |
CAMPO POZZI MONTEU ROERO - | /, s
LOCALITA' SAN BERNARDO
==
VERIFICA DELLO STATO DI CONSISTENZA DELL'OPERA DI PRESA 10 m
==
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DI SOSTITUZIONE DI POZZO Tratto -
AD USO POTABILE cieco = == tubazione in acciaio inox
20 m = aisi 304
COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE DI POZZO prgilla di cava = 1 E
Conc. Pref. n° CN000161 - Cod. univoco: CNP10304 _
30 m K Traccia della
SEZIONE A
=
COMMITTENTE 40 40m Base acquifero 39 m
TECNOEDIL S.p.A. m D.G.R. 117-10731 del 13/03/2007
Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN) g’ég-’; 34;6775/23 f’f’ 03/06/2009
CTECNOE DIL :::(++3399001177334::1115054 agg: D:D: 900 del 03.12.2012 47 m
LD @t FTELAT] v 50m
http: www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it 50 m c onit
ompattonite
OGGETTO  Schema intervento
60 m
Inquadramento geografico 60 m -
Dreno - ) ]
2/6 mm B tubazione di mandata
composta da n® 17 canne
inox DN 125
DOTT. GEOL. MICHELE ACTIS GIORGETTO 70 m
Corso Bra 48/3 -12051- ALBA (CN) - Tel 0173-34557 Livello statico
COLLABORATORI presunto
Dott. geol. Alan MENEGON AV 78,5 mt 79 m
Geom. Davide LONGO VASCHETTI 80 m
A GIU 2021 Emissione Bertolusso Filtro Johnson 84m
slot 0.8 mm 87m ==
Rev. Data Descrizione Preparato Verificato Filtro Johnson 88 m
, 3 90 m slot 0.8 mm B
Codice lavoro Revisione 94m =
A Filtro Johnson 96 m = S
M-L-2021-06-10-A 1 100 m Slot 0.8 mm - :
Filtro Johnson 103:m
slot 0.8 mm — =
106 m pompa recuperata
110 m dal pozzo esistente
Tubo misure piezometriche
2'"(121,5m)
1 20 m Traccia della
SEZIONE B
SEZIONE A SEZIONE B
130 m
130 m Filtro Johnson -
slot 0.8 mm L
136 m
Sezione di scavo Sezione di scavo
TR 1 4 0 m 1407m
\A/ Filtro Johnson
. \ slot 0.8 mm 2
£ A\ 146 m
l/ \\
[ 150 m
Argilla di cava — Dreno 2/6 mm 150 m
X 7 ‘ —400 mm— ‘

L ¢ =400 mm
—— ¢$=800 mm ——

Inquadramento Geografico

L $=800mm ——

L*SOO mm%
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Estratto C.T.R. - Scala 1:5000

Sezione n° 192030

Carta Catastale - Scala 1:2000

Comune Montaldo Roero - Foglio 18 - Particella 409




