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STATO ATTUALE 1) PUNZONATURA/TAGLIO 2) POSA MATERIALE INERTE 3) CEMENTAZIONE
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Estratto C.T.R. - Scala 1:5000

Sezione n° 192030

Carta Catastale - Scala 1:2000

Comune Montaldo Roero - Foglio 18 - Particella 409

1) CON APPOSITO PUNZONE SI ESEGUONO TAGLI IN

ENTRAMBE LE TUBAZIONI IN CORRISPONDENZA

DELLA B.A.S. E PRECISAMENTE DA 10 m A 55 m DI

PROFONDITA' CON APPOSITO TAGLIATORE O

MARTINETTO IDRAULICO

2/A) POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE

3) CEMENTAZIONE A GRAVITA' E, SE NECESSARI,

(SABBIA/GHIAIA GROSSOLANA) DA FONDO POZZ0

IN PRESSIONE PER PERMETTERE ALLA BOIACCA

(CIRCA 108 m) A 60 m DI PROFONDITA'

DI INTASARE MEGLIO L'INTERCAPEDINE TRA LA

2/B) POSA IN OPERA DI COMPACTONITE DA 60 m A

TUBAZIONE E IL SEDIMENTO CIRCOSTANTE DA

58 m DI PROFONDITA' AL P.C.

58 m DI PROFONDITA'

Sezione di scavo

~—

¢ =400 mm -

—— ¢$=800 mm ——

Sezione di scavo

SEZIONE A

INERTI

L ¢ =400 mm -
—— ¢$=800 mm ——

SEZIONE B
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terra sabbiosa

ghiaietto e terra

terra gialla sabbiosa

ghiaia e terra

argilla gialla

argilla grigio-verde

argilla grigia

argilla sabbiosa

argilla sabbiosa

argilla limosa

strati di lignite

argilla sabbiosa

sabbia

argilla sabbiosa

sabbia granita
argilla sabbiosa

sabbia e ghiaietto

argilla sabbiosa




