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Sezione di scavo tipo
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Inquadramento Geografico

Particolari costruttivi avanpozzo
Scala 1:20
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Quote in mm

Passaggio per tubazione di scarico

Allacciamento allo scarico esistente tramite tubazione in polietilene

Flange in ac¢iaio a saldare DN400

Tronchetto 3168.3

Saracinesca in ghisa

corpo piatto DN150
Valvola di linea

Saracinesca in ghisa corpo piatto DN150
Valvola di scarico

Ti in acciaio inox aisi 304 a saldare @168.3

Rubinetto per il prelievo di campioni

Allacciamento
all'impianto esistente

Misuratore di portata

elettromagnetico DN 125 Tipo Siemens N

MAGS5100W con elettronica separata

Quote in mm

Valvola di ritegno a doppio battente a wafer DN150 PN16

Riduzione a saldare con tronchetto 168.3+88.9
acciaio inox AISI 304

Sezioni di scavo tipo

Carta Catastale - Scala 1:2000

Comune Montaldo Roero - Foglio 18 - Particella 409

Terra agraria di recupero

Nastro di segnalazione 4

Terreno dirisulta |7
/. w;

Sabbia lavata e vagliata
—

1.00 m
Tubazione De 160 mm pn 16 in PEAD
\

SEZIONE TUBAZIONE DI
ALLACCIAMENTO

SCALA 1:25

1.00 m

Terra agraria di recupero

Nastro di segnalazione | ¥
— | ¥

0.70 mj

Terreno di risulta
1.0
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SEZIONE CAVIDOTTO
SCALA 1:25

0m  Calottamento con CLS
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Tubazione De 160 mm pn 16 in PEAD
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