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00 EMISSIONE PER CONSEGNA  MA.NU.  BH.FR.
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02 REVISIONE SU RICHIESTA COMMITTENZA  MA.NU.  BH.FR.
 SA.FA.

24/11/2021 Varie

PD

3.9

2020_006 PC DWG 02

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:

MODALITA' POSA CONDOTTA FFSS

28/05/2021

08/03/2022

PLANIMETRIA GENERALE - Estratto C.T.R. Comune di San Michele Mondovì

- Scala 1:1.000 -

INGRANDIMENTO PLANIMETRICO - LINEA FERROVIARIA TORINO FOSSANO SAVONA Km 29+586 -

- Scala 1:100 -

SEZIONE A-A

Scala 1:100

Pozzetto prefabbricato 100x100 cm con chiusura ermetica

Tubazione in PEAD PE100RC DE50 PN16

LEGENDA

Opere in progetto

Tubo-camicia in ACCIAIO DN200

posato mediante pressotrivella

Tubazione in PEAD DE160 SN16: Condotta di scarico

Cartografia
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Pozzetto di ispezione  n.4

100x100 cm

chiusura ermetica
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Fascia di rispetto ferrovia:10.00 mFascia di rispetto ferrovia:10.00 m
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Condotta PEAD PE100

RC DE50 PN16

Pendenza = 4,639%

Tubo di protezione in

ACCIAIO DN200 sp. 5mm

Canale irriguo

Condotta di scarico

PEAD DE160 SN16

Pendenza =0.2%

Pozzetto di ispezione n.5

100x100 cm

chiusura ermetica

Limite proprietà R.F.I

FASCIA DI 10 m

Limite proprietà R.F.I

FASCIA DI 10 m

Fascia di rispetto ferrovia:30.00 m Fascia di rispetto ferrovia: 30.00 m

Limite proprietà R.F.I
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FASCIA DI 30 m
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RC DE50 PN16
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ACCIAIO DN200 sp. 5mm
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Condotta di scarico

PEAD DE160 SN16 con valvola a

clapet Pendenza=0,2%

Condotta di scarico

PEAD DE160 SN16 con valvola a

clapet Pendenza=0,2%

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6

FOTO 3

Casa UvaglioCasa Uvaglio

Comune di

San Michele Mondovì

 Condotta

PEAD 100 RC DE50 PN16

sez. 1 - 105

L

I

N

E

A

 

T

O

R

I

N

O

 

F

O

S

S

A

N

O

 

S

A

V

O

N

A

 

K

m

 

2

9

+

5

8

6

7

2

,

8

0

6

1

0

1

2

1
3

1
0
1
,
2
8
1

1

4

1

0

3

,

0

5

5

1

5

1

0

7

,

8

5

1

1

6

1

1

0

,

8

8

0

1

7

1

1

7

,

5

1

6

1

8

1

2

0

,

0

0

0

1

9

1

2

5

,

7

2

3

2

0

1

2

9

,

3

9

3

2

1

1

3

4

,

4

2

0

2

2

1

3

5

,
1

3

4

2

3

1

3

6

,

5

9

1

2

4

1

4

0

,

0

0

0

2

5

1

5

0

,

0

0

0

2

6

1

6

0

,

0

0

0

2

7

1

7

0

,

0

0

0

2

8

1

7

2

,

4

9

2

2

9

1

8

0

,

0

0

0

3

0

1

9

0

,

0

0

0

3

1

2

0

0

,

0

0

0

3

2

2

1

0

,

0

0

0

3

3

2

2

0

,

0

0

0

3

4

2

3

0

,

7

9

1

3

5

2

4

0

,

0

0

0

3

6

2

5

0

,

0

0

0

3
72

5
3
,
9
3
2

3

8

2

6

0

,

0

0

0

3

9

2

7

0

,

0

0

0

4

0

2

8

0

,

0

0

0

4

1

2

9

0

,

0

0

0

4

3

2

9

7

,

2

5

0

4

4

3

0

0

,

0

0

0

4

5

3

0

5

,

2

2

2

4

6

3

0

7

,

3

6

1

4

7

3

0

9

,

0

0

3

4

8

3

1

5

,

4

8

6

4

9

3

1

7

,

0

3

7

5

0

3

1

9

,

5

2

1

5

1

3

2

1

,

0

3

3

5

2

3

2

5

,

7

2

2

5

3

3

3

1

,

0

5

5

5

4

3

4

0

,

0

0

0

5

5

3

5

0

,

0

0

0

5

6

3

5

6

,

1

6

4

5

7

3

6

1

,

9

0

7

5

8

3

6

6

,

4

2

8

5
9

3
7
0
,
0
0
0

6
0

3
7
3
,
1
1
0

6

1

3

8

0

,
0

0

0

6

2

3

9

0

,
0

0

0

6

3

4

0

0

,
0

0

0

6

4

4

1

0

,
7

8

2

6

5

4

2

0

,
0

0

0

6

6

4

3

0

,
0

0

0

6

7

4

3

4

,

3

7

2

6

8

4

4

0

,

0

0

0

6

9

4

5

0

,

0

0

0

7

0

4

6

0

,

0

0

0

7

1

4

7

0

,

0

0

0

7

2

4

8

1

,
7

5

8
7

3

4

9

0

,
0

0

0

7

4

5

0

0

,
0

0

0

7

5

5

1

0

,
0

0

0

7

6

5

2

0

,
0

0

0

7

7

5

3

0

,
0

0

0

7

8

5

4

0

,
0

0

0

7

9

5

5

0

,
0

0

0

8

0

5

6

0

,
0

0

0

8

1

5

7

0

,
0

0

0

8

2

5

8

0

,
0

0

0

8

3

5

9

0

,
5

4

4

8

4

6

0

0

,
0

0

0

8

5

6

1

0

,
0

0

0

8

6

6

2

0

,
0

0

0

8

7

6

3

0

,
0

0

0

8

8

6

4

0

,
0

0

0

8

9

6

5

0

,
0

0

0

9

0

6

6

0

,
0

0

0

9

1

6

7

0

,
0

0

0

9

2

6

8

0

,
0

0

0

9

3

6

9

0

,
0

0

0

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 5 - 6

4

2

2

9

5

,

2

5

0

 Condotta

PEAD 100 RC DE50 PN16

sez. 1 - 105

Posa condotta  in ACCIAIO

DN200 mediante pressotrivella

sez. 42 -53

FOTO 4

SEZIONE LONGITUDINALE SEDIME FERROVIARIO

ATTRAVERSAMENTO Km 29+586

CONDOTTA ACQUEDOTTO IN PRESSIONE

 - Scala 1:25 -

BINARIO

RILEVATO FERROVIARIO

TUBO - CAMICIA IN ACCIAIO

DN 200

sp. 5mm

TUBO IN PEAD PE100 RC

DE50 PN16

COLLARE DISTANZIATORE

v
a

r
.

AA

1510 100

POZZETTO N.4 100x100 -  CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.

- scala 1:25 -
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SEZIONE A-A

- scala 1:25 -
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POZZETTO N.5 100x100 -  CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.

- scala 1:25 -

SEZIONE A-A

- scala 1:25 -
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3 Elemento di prolunga

4

5

Getto di calcestruzzo per uso non strutturale

LEGENDA

1

2 Elemento di base prefabbricato

Scala alla marinara

6

Tubazioni in ingresso
7

Tubazioni in uscita8

9

Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124-D400

Tubo camicia in ACCIAIO DN200

Scarico in PVC DE250 SN16 con valvola a clapet
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