REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

AUT RITA D'AMBITO

n° 4 CUNEESE

Comune di FOSSANO

Lavori di realizzazione rete idrica a servizio
della Frazione MELLEA

PROGETTO

INVESTIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SEDE LEGALE
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SARACINESCA INTERRATA CON ASTA DI MANOVRA
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Schema di collegamento IDRANTE SOTTOSUOLO
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SISTEMA DI COLLEGAMENTO IDRANTE SOPRASUOLO




Particolare tubi in Polietilene PE 100 PN 16 SDR 11

Tubi in Polietilene ad Alta Densita PE 100 a norma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali
segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo,

pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000

3
De
Spessara
De mm. Di mm. Spess. mm. Kg/m
20 16.0 2.0 -
25 204 2.3

4.1

126 11.4
140 114.6 12.7 512
160 130.8 14.6 6.73

Particolare tubazioni in PEAD - Allacciamenti
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