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Introduzione 

Con la realizzazione dell’impianto, di cui alla presente relazione, si intende conseguire un 
significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte 
energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. 
Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 
- nessun inquinamento acustico; 
- un risparmio di combustibile fossile; 
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.  

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte,come prescritto dalle normative vigenti, ed 
in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo 
con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF; 
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; 
- alle prescrizioni del gestore della rete; 
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
- ai regolamenti comunati dei siti di installazione; 

2. SITO DI INSTALLAZIONE 
Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è 
stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di: 
- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; 
- disponibilità della fonte solare; 
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e riflettanza). 

2.1 Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto 
fotovoltaico  

L’impianto fotovoltaico sarà realizzato sfruttando tutti gli spazi disponibili a tale scopo. 

In primo luogo sarà utilizzata la falda della copertura del nuovo fabbricato, che meglio 
esposta all’irradiazione solare. Il numero dei pannelli e il loro posizionamento sulla 
copertura, è stato definito cercando il giusto compromesso fra l’accessibilità, la 
manutenibilità e la produzione di energia elettrica. 

La maggior parte della produzione di energia (circa 2/3) viene realizzata con la costruzione 
del campo solare. 

In quest’area il posizionamento dei pannelli e il loro numero è stato studiato tenendo conto 
del regolamento Comunale che fissa la tipologia di installazione, le distanze dai confini e le 
altezze massime delle strutture, oltre che dei fattori ambientali e di posizione quali angoli di 
incidenza solari etc. 
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3. PROCEDURE DI CALCOLO 
 

3.1 Criterio generale di progetto 
Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di 
massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. 

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in 
modo ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud ed evitando fenomeni di 
ombreggiamento. 

In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore 
stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di 
ombreggiamento, purché adeguatamente valutati. 

Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di 
ritorno dell’investimento. 

Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a 
falda, la scelta dell’orientazione e dell’inclinazione va effettuata tenendo conto che è 
generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a 
quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell’edificio e non 
aumentare l’azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la 
circolazione d’aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell’edificio,al fine di 
limitare le perdite per temperatura 

3.2 Criterio di stima dell’energia prodotta 
L’energia generata dipende: 

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, 
riflettanza della superficie antistante i moduli); 

- dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione 
(Azimut); 

- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; 
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite 

per disaccoppiamento o mismatch; 
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). 

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all’unitàdel 
totale delle perdite, calcolate mediante le seguenti formule: 

Totale perdite standard [%] = [1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g 
Totale perdite con ottimizzatore [%] = [1 – (1 – a – b) x (1 – d) x (1 – e) x (1 – f)] + g 

 
per i seguenti valori: 

a) Perdite per riflessione. 
b) Perdite per ombreggiamento. 
c) Perdite per mismatching. 
d) Perdite per effetto della temperatura. 
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e) Perdite nei circuiti in continua. 
f) Perdite negli inverter. 
g) Perdite nei circuiti in alternata 

3.3 Criterio di verifica elettrica 
In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei 
valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze: 

TENSIONI MPPT 
Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 °C maggiore o uguale alla Tensione 
MPPT minima (Vmppt min). 

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 °C minore o uguale alla Tensione 
MPPT massima (Vmppt max). 

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per 
la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. 

TENSIONE MASSIMA 
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di 
ingresso dell’inverter. 

TENSIONE MASSIMA MODULO 
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di 
sistema del modulo. 

CORRENTE MASSIMA 
Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente massima di 
ingresso dell’inverter. 

DIMENSIONAMENTO 
Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %. 

Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale dell’inverter 
e la potenza del generatore fotovoltaico a esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il 
dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme). 

4. DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
L’impianto, descritto nella presente relazione, è di tipo grid-connected, la tipologia di 
allaccio è: trifase in bassa tensione. 

Ha una potenza totale pari a 107.3 kWp e una produzione di energia annua pari a 
90,32MWh. L'impianto è costituito da un campo solare nel quale saranno installati 210 
moduli per una potenza di picco pari a 85,1 kWp, ed una copertura sulla quale saranno 
installati in modalità complanare 55 moduli che apporteranno una potenza di picco pari a 
22,3kWp. 

A servizio dei moduli suddetti saranno installati due generatori  
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4.1 Energia prodotta 
L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 90,32 MWh. 

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente: 
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Diagramma delle perdite di sistema 
Di seguito si riporta sotto forma di diagramma, il calcolo dell’energia prodotta comprensivo 
delle perdite di sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Schema elettrico 
Come si è già detto, l’impianto nel suo complesso è costituito da due generatori differenti 
cui fanno capo le stringhe realizzate nel campo solare e le stringhe realizzate sulla 
copertura. 

Lo schema di collegamento è allegato a questa relazione, così come lo sono le sche de 
tecniche degli elementi  principali che costituiscono l’impianto. 

5. ANALISI FINANZIARIA 
L’analisi finanziaria che segue è stata condotta considerando un valore di realizzazione 
dell’opera pari a 180.000€, considerando l’assenza di incentivi statali. 

Nella considerazione è stato preso in carico il valore annuo di consumo di energia stimato 
in 333MW. 

I dati che sono stati forniti evidenziano un consumo quasi equamente suddiviso nelle tre 
fasce orarie denominate F1, F2, F3 e più precisamente il 35% nelle fasce F1 e F3  e il 30% 
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nella fascia oraria F2. 

 

5.1 Analisi condotta sulla somma delle tre fasce orarie 
Se si considera la totalità dei consumi (333MW), tutta l’energia prodotta dall’impianto viene 
completamente utilizzata sul posto, massimizzando il ritorno economico dell’impianto. 

 

In questo caso il ritorno economico risulta essere raggiunto intorno all’undicesimo anno di 
produzione. 
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6. ALLEGATI 
Schema unifilare impianto 

Schede tecnica pannello 

Scheda tecnica Inverter 

Scheda tecnica ottimizzatore 
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Unità tipo WEIDMULLER, modello PU II 2+1 1000V DC

Uc=1000V, Up=1,35 kV
o similari

Sezionatore tipo ABB mod. E92/32PV o similare,
Un=1000V, In=32A

fusibili 10A

Interruttore magnetotermico 4P

In=160A, Icn=25kA

tipo ABB mod. S204-C32 o similari

Protezione di Interfaccia (PI) conforme norme CEI 0-21

Tipo ABB mod. CM-UFD.M32 O piu' recente

SPD AC classe II, 3P tipo WEIDMULLER

mod. PUII3+1 280V/40kA,
Uc=280V, Up=1,3kV o similari

Pannelli Fotovoltaici FV in stringa tipo SUNPOWER

modello E20/327 (327Wp)

(*)

In caso di installazione dell'interruttore differenziale

entro il quadro QG prevedere interruttore di
manovra-sezionatore come interruttore generale

del quadro fotovoltaico

Inverter

marca e  modello definiti

Interruttore magnetotermico 4P tipo ABB mod. S204-C80 abbinato a

blocco differenziale regolabile in tempo e corrente

In=200A, Icn=25kA, Idn=0,03- 1A t=0-310ms

B

Interruttore magnetotermico 4P

In=10A, Icn=25kAUPS

Interruttore magnetotermico 4P

In=200A, Icn=25kAA

²

²

B

²

²

B

²

GRUPPO DI MISURA ENERGIA

PRELEVATA E IMMESSA IN RETE

²

UPS

A

Quadro elettrico parallelo AC (QPAC)

Quadro elettrico DC

(QDC)

Interruttore magnetotermico 4P

In=40A, Icn=15kAC

Quadro elettrico

generale AC

(QAC)

ALL'IMPIANTO
UTENTE



 

 

Inverter trifase con 
tecnologia Synergy 
Per l'Europa 
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K 

 
12-20 
ANNI DI 

GARANZIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esclusivo processo di pre-commissioning per una rapida installazione 
del sistema 

 

 Funzionalità di pre-commissioning per la 

convalida automatica dei componenti e del 

cablaggio del sistema durante il processo di 

installazione dell'impianto e prima del 

collegamento alla rete 

 Installazione facilitata con sole 2 persone e un 

design modulare e leggero (ogni inverter è 

formato da 2 o 3 Unità Synergy e un Synergy 

Manager) 

 Il funzionamento indipendente di ciascuna 

Unità Synergy garantisce una maggiore 

operatività e semplicità di manutenzione 

 I sensori termici integrati rilevano difetti nel 

cablaggio, assicurando maggiore protezione e 

sicurezza 

 Protezione integrata contro i guasti da arco 

elettrico e spegnimento rapido opzionale 

 Funzionalità per la mitigazione dell'effetto PID 

integrata per massimizzare le prestazioni del sistema 

 Dispositivi di protezione da sovratensioni 

monitorati* e sostituibili sul campo, per una maggior 

resistenza a sovratensioni causate da fulmini o eventi 

simili: SPD per RS485 e SPD di tipo 2 in CC integrati, 

SPD di tipo 2 in CA opzionale 

 L'interruttore di sicurezza CC integrato opzionale 

elimina la necessità di sezionatori CC esterni 

 Monitoraggio integrato a livello di modulo con 

comunicazione Ethernet o cellulare per una piena 

visibilità del sistema 

 

*Si applica solo a SPD lato CC e lato CA 

solaredge.com 
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V
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Inverter trifase con tecnologia Synergy 
Per l'Europa 
SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K 

 

 

Applicabile a Inverter con numero di serie 
SEXXK-RWX0IXXXX 

SExxK- 
xxx8Ixxxx 

 

SE50K(1) 

Per reti a 400 V 

SE66.6K 
Per reti a 400 V 

SE90K 
Per reti a 400 V 

SE100K 
Per reti a 400 V 

SE120K 
Per reti a 480 V 

 

USCITA 

Potenza nominale attiva di uscita in CA 50000(2)
 66600 90000 100000 120000 W 

Potenza massima apparente di uscita in CA 50000(2)
 66600 90000 100000 120000 VA 

Tensione di uscita CA – L-L / L-N (nominale) 380 / 220 ; 400 / 230 480 / 277 Vca 

Intervallo tensione di uscita CA – L-L / L-N 304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 / 184 - 264.5 
432 - 529 /  

249 - 305 
Vca 

Frequenza CA 50/60 ± 5% Hz 

Massima Corrente Continua di uscita (per fase) 72.5 96.5 130.5 145 Aac 

Collegamenti delle fasi d’uscita CA 3 W + PE, 4 W + PE  

Reti supportate WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT  

Corrente differenziale massima(3)
 200 300 mA 

Monitoraggio, protezione contro il funzionamento ad isola, fattore di 

protezione configurabile, soglie configurabili per Paese 
Sì  

Distorsione armonica totale ≤ 3 % 

Intervallo fattore di potenza da +/- 0,2 a 1  

INGRESSO 

Potenza massima CC (modulo STC) per Inverter/Unità Synergy 75000 / 37500 100000 / 50000 135000 / 45000 150000 / 50000 180000 / 60000 W 

Senza trasformatore, senza messa a terra Sì  

Tensione di ingresso massima da CC+ a CC- 1000 Vcc 

Intervallo tensione di funzionamento 680 - 1000 Vcc 

Corrente massima di ingresso 2 x 36,25 2 x 48,25 3 x 43,5 3 x 48,25 3 x 48,25 Acc 

Protezione da inversione di polarità Sì  

Rilevamento dell’isolamento per dispersione verso terra Sensibilità 167 kΩ per Unità Synergy(4)
  

Efficienza massima dell’inverter 98.3 98.1 % 

Efficienza ponderata europea 98 % 

Consumo energetico notturno < 8 <12 W 

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE 

Interfacce di comunicazione supportate(5)
 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (opzionale), Cellulare (opzionale)  

Gestione Smart Energy Limitazione dell'esportazione  

Messa in servizio dell’inverter Con l’applicazione mobile SetApp, utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per la connessione 

locale 
 

Protezione contro i guasti da arco elettrico Integrata, configurabile dall’utente (secondo UL1699B)  

Rapid Shutdown Opzionale (automatico alla disconnessione della rete CA)  

Dispositivo anti PID Notturno, integrato  

Protezione da sovratensioni RS485 (porte 1 + 2) Tipo II, sostituibile sul campo, integrata  

Protezione da sovracorrente CC Tipo II, sostituibile sul campo, integrata  

Protezione da sovracorrente CA Tipo II, sostituibile sul campo, opzionale  

Fusibili CC (su singolo polo) 25 A, opzionale  

Sezionatore CC Opzionale  

CONFORMITÀ AGLI STANDARD 

Sicurezza IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100  

Standard di connessione alla rete(6)
 

EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR 

Erzeuger Typ A+B, G99 Tipo A+B, G99 (NI) Tipo A+B, VFR 2019 
 

Emissioni IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Classe A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  

RoHS Sì  

(1) Disponibile solo in Polonia e nel Regno Unito. Consultare: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf 

(2) 49990 nel Regno Unito 

(3) Se è richiesta l'installazione di un interruttore differenziale esterno, il suo valore di intervento deve essere ≥ 200 mA per SE50K/SE66.6K; ≥ 300 mA per SE90K, SE100K, SE120K 

(4) Se consentito dalle normative locali 

(5) Per le specifiche sulle opzioni di comunicazione opzionali, visitare il sito https://www.solaredge.com/it/products/communication o la sezione 

Archivio documenti: https://www.solaredge.com/it/resource-library#/ per scaricare le schede tecniche dei prodotti corrispondenti 

(6) Per tutti gli standard di rete e per scaricare i certificati, fare riferimento alla categoria Certificazioni nella sezione Archivio documenti: https://www.solaredge.com/it/resource-library 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf
https://www.solaredge.com/downloads
https://www.solaredge.com/downloads
https://www.solaredge.com/downloads
https://www.solaredge.com/it/resource-library#/


Inverter trifase con tecnologia Synergy 
Per l'Europa 
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Applicabile a Inverter con numero di serie 
SEXXK-RWX0IXXXX 

SExxK- 
xxx8Ixxxx 

 

SE50K(1) 

Per reti a 400 V 
SE66.6K 

Per reti a 400 V 
SE90K 

Per reti a 400 V 
SE100K 

Per reti a 400 V 
SE120K 

Per reti a 480 V 

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE 
Numero di Unità Synergy per Inverter 2 3  

Sezione trasversale e Diametro esterno cavo CA: Fase/PE  

(alluminio o rame) 
Sezione trasversale fino a 120/70 mm2; diametro esterno 30-50/12-20 mm  

Ingresso CC: Inverter/Unità Synergy(7)
 8/4 coppie MC4 12/4 coppie MC4  

Dimensioni (A x L x P) 
Unità Synergy: 558 x 328 x 273 

Synergy Manager: 360 x 560 x 295 
mm 

Peso 
Unità Synergy: 32 

Synergy Manager: 18 
kg 

Intervallo di temperatura di funzionamento da -40 a +60(9)
 °C 

Raffreddamento Ventola (sostituibile dall’utente)  

Rumorosità < 67 dBA 

Grado di protezione IP65 — Esterno e interno  

Montaggio Staffe in dotazione  

(7) Sono approvati solo connettori MC4 prodotti da Stäubli 

(8) Per informazioni sul de-rating di potenza fare riferimento a: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf 

 

 
Accessori - SPD (acquistati separatamente)  

Accessorio Codice articolo 
Kit SPD CA per Synergy Manager (5 unità per scatola) SE-AC-SPD-SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©SolarEdgeTechnologies, Ltd. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di SolarEdge 

Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. Data: 24 gennaio 2022 DS-00008-EU. Soggetto a modifiche senza preavviso. 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf


410 W+

Dimensioni ridotte, potenza aumentata

• Potenza generata fino a 410 W, efficienza del modulo pari al 21,3 % per 
 la tecnologia ad alta intensitá di interconnesioni

• Tecnologia multi-busbar per una migliore cattura della luce, resistenza in 
 serie ridotta, miglior rilevamento della corrente e aumentata affidabilità

• Eccellenti prestazioni a bassa luminosità (IAM) e ottimizzazione 
 del processo di lavorazione della cella e dei materiali del modulo 

Soluzione versatile per installazioni su tetti residenziali, 
locali commerciali e industriali

• Progettato per essere compatibile con i principali inverter presenti 
 sul mercato, ottimizzatori e sistemi di montaggio

• Taglia ideale e peso ridotto per una facile movimentazione. 
 Costi di trasporto ottimizzati

• Riduce i costi di installazione garantendo una maggiore potenza ed efficienza

• Soluzioni flessibili durante l‘installazione del sistema

Alta affidabilitá

• 6.000 Pa carico neve (carico prova)

• 4.000 Pa resistenza al vento (carico prova)

0/+5 W 21,3%

TSM-DE09.08 

390–410 W

Certificazioni di prodotto e sistema incluse

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

ISO 9001: Sistema di gestione della qualità

ISO 14001: Sistema di gestione ambientale

ISO 14064: Verifica delle emissioni di gas serra

ISO 45001: Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoroEU-28 WEEE

COMPLIANT

RECYCLABLE

PACKAGING

Garanzia Estesa
per Vertex S

2 %
Deterioramento max. del 1° anno

0,55 %
Deterioramento max. annuo della potenza dal 2° al 25° anno

15 Anni
Garanzia di fabbricazione del prodotto

98 %

97,5 %

100 %

Deterioramento annuo dal 2° al 25° annoDeterioramento max. del 1° anno

84,8 %

83,1 %

Prodotto standard

20 25151

Garanzia di fabbricazione del prodotto

Garanzia di
potenza eccellente

Garanzia di fabbricazione
del prodotto prolungata

0,55 %  (Deterioramento max. annuo)

0,6 %  (Deterioramento max. annuo)

PRODOTTO: 

GAMMA DI POTENZA:

EFFICIENZA MASSIMATOLLERANZA DI POTENZA POSITIVA

MODULO MONOCRISTALLINO CON BACKSHEET

POTENZA MASSIMA IN USCITA
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CURVE P-V DEL MODULO (400 W)

CURVE I-V DEL MODULO (400 W)

DIMENSIONI DEL MODULO (mm)

DATI ELETTRICI (STC)
TSM-390 
DE09.08

TSM-395 
DE09.08

TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Potenza di picco max Watt-PMAX (Wp)* 390 395 400 405 410

Tolleranza di potenza-PMAX (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Tensione di massima potenza-UMPP (V) 33,8 34,0 34,2 34,4 34,6

Corrente di massima potenza-IMPP (A) 11,54 11,62 11,70 11,77 11,85

Tensione di circuito aperto-UOC (V) 40,8 41,0 41,2 41,4 41,6

Corrente di corto circuito-ISC (A) 12,14 12,21 12,28 12,34 12,40

Efficienza del modulo ηm (%) 20,3 20,5 20,8 21,1 21,3

STC: Irraggiamento 1.000 W/m2, Temperatura della cella 25 ºC, indice di massa d’aria AM1,5    *Tolleranza misurata: ±3 %

DATI ELETTRICI (NOCT)
TSM-390 
DE09.08

TSM-395 
DE09.08

TSM-400 
DE09.08

TSM-405 
DE09.08

TSM-410 
DE09.08

Potenza massima-PMAX (Wp) 295 298 302 306 310

Tensione di massima potenza-UMPP (V) 31,8 32,0 32,2 32,5 32,8

Corrente di massima potenza-IMPP (A) 9,26 9,32 9,38 9,41 9,46

Tensione di circuito aperto-UOC (V) 38,4 38,6 38,8 38,9 39,1

Corrente di corto circuito-ISC (A) 9,78 9,84 9,90 9,95 9,99

NOCT: Irraggiamento a 800 W/m2, Temperatura ambiente di 20 °C, Velocità del vento 1 m/s.

www.trinasolar.com

DATI MECCANICI

Celle solari In silicio monocristallino

N° di celle 120 celle

Dimensioni del modulo 1.754×1.096×30 mm

Peso 21,0 kg

Vetro 3,2 mm, AR rivestito e vetro solare temperato a elevata trasparenza

Materiale incapsulante EVA/POE

Backsheet Bianco

Telaio Lega di alluminio anodizzato da 30 mm

Scatola di giunzione IP 68

Cavi

Cavi unipolari resistenti ai raggi UV da 4,0 mm² 

Horizontale: 1.100/1.100 mm

Verticale: 280/280 mm*

Connettore TS4 / MC4 EVO2*

*Solo per ordini non-standard

VALORI DI TEMPERATURA

NOCT (Temperatura di funzionamento nominale della cella) 43 °C (±2 K)

Coefficiente di temperatura di PMAX -0,34 %/K

Coefficiente di temperatura di UOC -0,25 %/K

Coefficiente di temperatura di ISC 0,04 %/K

VALORI MASSIMI

Temperatura di esercizio -40 a +85 ºC

Tensione massima di sistema 1.500 V DC (IEC)

Amperaggio massimo dei fusibili di serie 20 A

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

Moduli per pallet 36 pz

Moduli per container 40‘ 936 pz

GARANZIA

15 anni di garanzia di fabbricazione del prodotto

25 anni garanzia di potenza

2% deterioramento max. del 1° anno

0,55% deterioramento annuo della potenza

(Per ulteriori dettagli, prego fare riferimento alla garanzia inferiore applicabile)

ATTENZIONE: PRIMA DI USARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE E DI SICUREZZA.

© 2021 Trina Solar Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche indicate in questa scheda tecnica possono essere soggette 

a modifiche senza preavviso. Versione n°: TSM_IT_2021_C
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Inverter trifase
SE25K / SE30K / SE33.3K

solaredge.com

Progettato specificamente per il funzionamento con ottimizzatori 
di potenza

Inverter a tensione di stringa fissa per un 

rendimento superiore (98,3%) e stringhe più lunghe

Monitoraggio integrato a livello di modulo con 

comunicazione Ethernet, wireless o cellulare per una 

piena visibilità del sistema

Funzioni di sicurezza avanzate: protezione 

integrata contro i guasti da arco elettrico e 

spegnimento rapido opzionale

IP65 per installazioni all'interno ed all'esterno

L’unità di sicurezza CC integrata opzionale elimina 

la necessità di sezionatori CC esterni

Messa in servizio rapida e semplificata 

dell’inverter da uno smartphone utilizzando 

l'applicazione SetApp di SolarEdge

Piccolo, il più leggero della sua categoria, e facile 

da installare

12-20
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Pronto per le future soluzione di accumulo 

SolarEdge
Protezioni da sovratensioni opzionali di tipo 2  

per CA e per RS485

Protezioni da sovratensioni di tipo 2 in CC per 

una maggior resistenza a fulmini o eventi simili



Inverter trifase
SE25K / SE30K / SE33.3K

Compatibile con inverter con codice SEXXK-RWX0IXXXX

SE25K SE30K SE33.3K

USCITA 
Potenza in uscita CA nominale 25000 29990 33300 W

Potenza in uscita CA massima 25000 29990 33300 VA

Tensione in uscita CA - Fase-Fase / Fase-Neutro (nominale) 380 / 220 ; 400 / 230 Vca

Tensione in uscita CA - Fase-Fase / Fase-Neutro 304 - 437 / 176 - 253 ; 320 - 460 /184 - 264,5 Vca

Frequenza CA 50/60 ± 5% Hz

Corrente continua in uscita massima (per fase) 36,25 43,5 48,25 Aac

Collegamenti della linea di uscita CA 3 W + PE, 4 W + PE

Monitoraggio dell'impianto, protezione contro il funzionamento in isola, 
fattore di potenza configurabile, valori di soglia configurabili per Paese

Sì  

Distorsione armonica totale < 3  %

Intervallo fattore di potenza da +/-0.8 a 1  

Corrente residua massima(1) 100 mA

INGRESSO  
Potenza CC massima (modulo STC) 37500 45000 50000 W

Senza trasformatore, senza messa a terra Sì  

Tensione massima in ingresso da CC+ a CC- 1.000 Vcc 

Tensione nominale in ingresso da CC+ a CC- 750 Vcc

Corrente in ingresso massima 36,25 43,5 48,25  Acc

Protezione contro inversione di polarità Sì  

Rilevamento dell’isolamento per guasto di terra Sensibilità di 150 kΩ(2)

Rendimento massimo dell’inverter 98,3 %

Rendimento ponderato europeo 98 %

Consumo di potenza notturno < 4 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Interfacce di comunicazione supportate 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (opzionale)(3), cellulare (opzionale)

Gestione Smart Energy Limitazione dell’esportazione 

Messa in servizio dell’inverter
Con l’applicazione mobile SetApp, utilizzando il punto di accesso Wi-Fi integrato per la 

connessione locale

Protezione contro i guasti da arco elettrico Integrata, configurabile dall’utente (in conformità con UL1699B)

Spegnimento rapido  Opzionale(4) (Automatico fino alla sconnessione della rete CA)

Protezione da sovratensioni RS485 Opzionale

Protezione da sovratensioni CC Tipo II, sostituibile sul campo, integrata
Protezione da sovratensioni CA Tipo II, sostituibile sul campo, opzionale
DISPOSITIVO DI SICUREZZA LATO CC (OPZIONALE)
Sezionatore a 2 poli 1.000 V / 48,25A

Fusibili lato CC (su singolo polo) 25A, opzionale

Conformità UTE-C15-712-1

CONFORMITÀ AGLI STANDARD  
Sicurezza IEC-62109, AS3100  

Standard per il collegamento alla rete(5) VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI 0-21, VDE 0126-1-1, CEI 0-16, EN50549-1, EN50549-2, 
VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019  

Emissioni IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Classe A , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  

RoHS Sì  

(1)  Se è richiesta l'installazione di un interruttore differenziale esterno, il suo valore di intervento deve essere ≥ 100 mA
(2)  Se consentito dalle normative locali
(3)  La connessione Wi-Fi richiede l'installazione di un componente Wi-Fi aggiuntivo da ordinare a separatamente Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio referente commerciale SolarEdge o fare riferimento a: 

https://www.solaredge.com/products/communication
(4)  Inverter con spegnimento rapido/rapid shutdown PN: SExxK-xxRxxxxxx
(5)  Per tutti gli standard, fare riferimento alla sezione Certificazioni nella pagina di download: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads



Inverter trifase
SE25K / SE30K / SE33.3K

Compatibile con inverter con codice SEXXK-XXX0IXXXX

SE25K SE30K SE33.3K

SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE   
Diametro pressacavo CA di uscita / sezione trasversale Fase/sezione 
trasversale PE

Diametro del cavo 19 - 28 mm / 4 - 16 mm2 / 4 - 16 mm2 

Ingresso CC(6) 4 x coppie MC4

Ingresso CC con dispositivo di sicurezza(6)(7)
4 x coppie MC4

4 stringhe: Pressacavo: Diametro esterno cavo 5 - 10 mm / sezione trasversale cavo 2,5 - 16 mm2

Dimensioni (A x L x P) 550 x 317 x 273 mm

Dimensioni con dispositivo di sicurezza (A x L x P) 836 x 317 x 300 (CC MC4); 819 x 317 x 300 (pressacavo CC) mm

Peso 32 kg

Peso con dispositivo di sicurezza 36,5 kg

Intervallo di temperatura di funzionamento Da -40 a +60(8) ˚C
Raffreddamento Ventola (sostituibile dall’utente)
Rumore < 62 dBA

Classe di protezione IP65 - Per esterni e interni
Montaggio Staffa in dotazione

(6) Ingressi CC disponibili con MC4 o pressacavo a seconda del PN/codice dell'inverter Per ulteriori informazioni, contattare SolarEdge
(7) Sono approvati solo connettori MC4 prodotti da Stäubli
(8) Per informazioni sul de-rating di potenza fare riferimento a: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf
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SolarEdge è un leader globale nelle tecnologie smart 
energy. Grazie a risorse ingegneristiche di primissimo livello 
e ad un continuo focus sull'innovazione, SolarEdge realizza 
prodotti e soluzioni smart energy per fornire energia alle 
nostre vite e guidare il progresso futuro.

SolarEdge ha sviluppato una soluzione di inverter 
intelligente che ha cambiato il modo in cui l’energia 
viene prodotta e gestita nei sistemi fotovoltaici (FV). La 
soluzione di inverter intelligente di SolarEdge massimizza 
la generazione di energia riducendo al contempo il costo 
dell’energia prodotta dal sistema fotovoltaico.

Evolvendosi verso tecnologie smart energy avanzate,

SolarEdge si rivolge ad un'ampia gamma di segmenti 
del mercato dell'energia grazie alle sue soluzioni di FV, 
accumulo, ricarica di veicoli elettrici, UPS e servizi di rete.

solaredge.com

© SolarEdge Technologies, Ltd. Tutti i diritti riservati. 
SOLAREDGE, il logo SolarEdge e OPTIMIZED BY 
SOLAREDGE sono marchi o marchi registrati di 
SolarEdge Technologies, Inc. Tutti gli altri marchi 
menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. 
Ultimo aggiornamento: 02/2021/V01/IT. Con 
riserva di modifiche.

Nota relativa ai dati di mercato e alle previsioni 
di settore: Questa brochure può contenere 
dati di mercato e previsioni di settore 
provenienti da fonti esterne. Le informazioni 
si basano su indagini di settore e sulla 
competenza nel settore dell’autore. 
Non è possibile garantire che tali dati 
di mercato siano corretti o che tali 
previsioni di mercati si realizzeranno. 
Pur non avendo verificato in modo 
indipendente la correttezza di questi 
dati di mercato e previsioni di 
settore, riteniamo che i dati siano 
affidabili e le previsioni adeguate.

SolarEdge

@SolarEdgePV

@SolarEdgePV 

SolarEdgePV

SolarEdge

infoITA@solaredge.com
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Ottimizzazione di potenza a livello di modulo fotovoltaico
La soluzione più conveniente per impianti commerciali e di grandi dimensioni 

Speficamente progettati per funzionare con 
inverter SolarEdge

Fino al 25% di potenza in più

Rapidità di installazione grazie al singolo 
punto di fissaggio

Manutenzione avanzata grazie al 
monitoraggio a livello di modulo

Riduzione di tensione a livello di stringa per 
Ia sicurezza di installatori e vigili del fuoco

Utilizzo con 2 moduli fotovoltaici collegati 
in serie o parallelo

Efficienza superiore (99,5%)  

Riduzione dei costi BoS; 50% in meno di 
cavi, fusibili e quadri di stringa; possibilità di 
raddoppiare la lunghezza delle stringhe

Ottimizzatore di potenza
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(1) Potenza nominale STC del modulo. Tolleranza di potenza consentita per modulo fino al +5%
(2) Per altri tipi di connettori contattare SolarEdge
(3) Per moduli FV con scatole di giunzione separate sono disponibili misure più lunghe dei cavi di ingresso (Per cavo da 0,9 m ordinare P730-xxxLxxx)
(4) Per una temperatura ambiente superiore a 70 °C, è applicata una riduzione di potenza. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla nota applicativa “Power  Optimizers Temperature De-Rating Application Note”

P650 / P701 / P730 

Modello di ottimizzatore 
(modulo tipico)

P650 
(per 2 moduli 

fotovoltaici da 60 celle)

P701 
(per 2 moduli fotovoltaici 

da 60/120 celle)

P730 
(per 2 moduli 

fotovoltaici da 72 celle)

INGRESSO
Potenza CC nominale in ingresso(1) 650 700 730 W

Tipo di collegamento Ingresso singolo per moduli collegati in serie

Tensione in ingresso massima assoluta  
(Voc alla temperatura più bassa)

96 125 Vcc

Intervallo operativo dell’MPPT 12,5 - 80 12,5 - 105 Vcc

Corrente di ingresso massima (Isc) 11 11,75 11 Acc

Efficienza massima 99,5 %
Efficienza ponderata 98,6 %
Categoria di sovratensione II

PARAMETRI IN USCITA DURANTE IL FUNZIONAMENTO (OTTIMIZZATORE DI POTENZA CONNESSO ALL’INVERTER SOLAREDGE IN 
PRODUZIONE)
Corrente in uscita massima 15 Acc

Tensione in uscita massima 80 Vcc

POTENZA IN USCITA DURANTE LO STAND-BY (OTTIMIZZATORE DI POTENZA DISINSERITO DALL’INVERTER SOLAREDGE O INVERTER 
SOLAREDGE SPENTO)
Tensione di sicurezza in uscita per ottimizzatore di potenza 1 ± 0,1 Vcc

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Emissioni FCC Parte 15 Classe B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3

Sicurezza IEC62109-1 (classe di sicurezza II)

RoHS Sì 

Sicurezza antincendio VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE  
Inverter SolarEdge compatibili Inverter trifase SE15K e superiori Inverter trifase SE16K e superiori
Massima tensione ammessa dell’impianto 1000 Vcc

Dimensioni (L x L x A) 129 x 153 x 42,5 / 5,1 x 6 x 1,7 129 x 153 x 49,5 / 5,1 x 6 x 1,9 mm / in
Peso (inclusi i cavi) 834 / 1,8 933 / 2,1 gr / lb
Connettore di ingresso  MC4(2)

Lunghezza del cavo d'ingresso 0,16 / 0,52 0,16 / 0,52 , 0,9 / 2,95(3) m / ft
Connettore di uscita MC4

Lunghezza del cavo di uscita

1,2 / 3,9 (disposizione verticale) -

m / ft
1,8 / 5,9 (disposizione orizzontale) 2,2 / 7,2 (disposizione 

orizzontale)

Intervallo di temperatura operativo(4) -40 - +85 / -40 - +185 ˚C / ˚F
Classe di protezione IP68 / NEMA6P
Umidità relativa 0 - 100 %

Ottimizzatore di potenza



(1) Potenza nominale STC del modulo. Tolleranza di potenza consentita per modulo fino al +5%
(2) Per altri tipi di connettori contattare SolarEdge
(3) Per moduli FV con scatole di giunzione separate sono disponibili misure più lunghe dei cavi di ingresso (Per cavo da 0,9 m ordinare P801/P850/P1100-xxxLxxx. Per cavo da 1,3 m ordinare P850/P950/P1100-xxxXxxx. Per cavo da 
     1,6 m ordinare P850/P950/P1100-xxxYxxx.)
(4) Per una temperatura ambiente superiore a 70 °C, è applicata una riduzione di potenza. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla nota applicativa “Power  Optimizers Temperature De-Rating Application Note”

P800p / P801 / P850 / P950 / P1100 

Modello di ottimizzatore 
(modulo tipico)

P800p
(per 2 

moduli FV da 
96 celle da 5’’ 
in parallelo)

P801 
(per 2 
moduli 

fotovoltaici 
da 72 celle)

P850
(per connessione 

in serie di 2 moduli 
FV alta potenza o di 
moduli FV bifacciali)

P950 
(per connessione 

in serie di 2 moduli 
FV alta potenza o di 
moduli FV bifacciali)

P1100 
(per connessione 

in serie di 2 moduli 
FV alta potenza o di 
moduli FV bifacciali))

INGRESSO
Potenza CC nominale in ingresso(1) 800 800 850 950 1100 W

Tipo di collegamento
Doppio ingresso 
per connessione 
indipendente(7)

Ingresso singolo per moduli collegati in serie

Tensione in ingresso massima assoluta  
(Voc alla temperatura più bassa)

83 125 Vcc

Intervallo operativo dell’MPPT 12,5 - 83 12,5 - 105 Vcc

Corrente di ingresso massima
(Isc alla massima temperatura) 

7 11,75 12,5 14 Acc

Efficienza massima 99,5 %
Efficienza ponderata 98,6 %
Categoria di sovratensione II

PARAMETRI IN USCITA DURANTE IL FUNZIONAMENTO
(OTTIMIZZATORE DI POTENZA CONNESSO ALL’INVERTER SOLAREDGE IN PRODUZIONE)
Corrente in uscita massima 18 15 18 Acc

Tensione in uscita massima 80 Vcc

POTENZA IN USCITA DURANTE LO STAND-BY
(OTTIMIZZATORE DI POTENZA DISINSERITO DALL’INVERTER SOLAREDGE O INVERTER SOLAREDGE SPENTO)
Tensione di sicurezza in uscita per 
ottimizzatore di potenza

1 ± 0,1 Vcc

CONFORMITÀ AGLI STANDARD
Emissioni FCC Parte 15 Classe B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3
Sicurezza  IEC62109-1 (classe di sicurezza II)

RoHS Sì 

Sicurezza antincendio VDE-AR-E 2100-712:2013-05
SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE  
Inverter SolarEdge compatibili Inverter trifase SE16K e superiori Inverter trifase SE25K e superiori
Massima tensione ammessa 
dell’impianto

1000 Vcc

Dimensioni (L x L x A)
129 x 168 x 59 / 5,1 x 

6,61 x 2,32
129 x 153 x 49,5 / 

5,1 x 6 x 1,9 129 x 162 x 59 / 5,1 x 6,4 x 2,32 mm 
/ in

Peso (inclusi i cavi) 1064 / 2,3 933 / 2,1 1064 / 2,3 gr / lb
Connettore di ingresso  MC4(2)

Lunghezza del cavo d'ingresso 0,16 / 0,52 0,16 / 0,52 , 0,9 
/ 2,95

0,16 / 0,52, 0,9 / 2,95,
1,3 / 4,26, 1,6 / 5,24(3)

0,16 / 0,52, 1,3 / 4,26, 1,6 
/ 5,24

0,16 / 0,52 , 0,9 / 2,95 , 1,3 / 
4,26 , 1,6 / 5,24(3) m / ft

Connettore di uscita MC4

Lunghezza del cavo di uscita

1,2 / 3,9 (disposizione verticale)
2,4 (disposizione orizzontale) m / ft1,8 / 5,9 

(disposizione 
orizzontale)

2,2 / 7,2 (disposizione orizzontale)

Intervallo di temperatura operativo(4) -40 - +85 / -40 - +185 ˚C / ˚F
Classe di protezione IP68 / NEMA6P
Umidità relativa 0 - 100 %

Ottimizzatore di potenza



PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO 
con un inverter solaredge(5)(6)(7)(8)

INVERTER 
TRIFASE
SE15K E 

SUPERIORI

INVERTER TRIFASE SE16K E SUPERIORI
INVERTER TRIFASE PER RETE DA 

227/480 V

Ottimizzatori di potenza compatibili P650 P650 P701 P730 P801 P800p 
/ P850 P950 P1100 P650 P701 P730 P801 P800p 

/ P850 P950 P1100

Lunghezza minima di 
stringa

Ottimizzatori
di potenza

14

Moduli fotovoltaici 27

Lunghezza massima di 
stringa

Ottimizzatori
 di potenza

30

Moduli fotovoltaici 60

Potenza massima per stringa 11250(9) 13500(9) 12750(10) 15300(10) W

Stringhe parallele di lunghezze o orientamenti 
diversi

Sì  

P650 / P701 / P730 / P800p / P801 / P850 / P950 / P1100 

© SolarEdge Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati. SOLAREDGE, il logo SolarEdge e OPTIMIZED BY SOLAREDGE sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di SolarEdge 
Technologies, Inc. utti gli altri marchi di fabbrica menzionati in questo documento sono proprietà dei rispettivi proprietari. Data: 01/2021/V02/IT. Soggetto a modifiche senza preavviso.

(5) I modelli P650/P701/P730/P801 possono essere utilizzati insieme nella stessa stringa, e allo stesso modo i modelli P850/P800p/P950/P1100. Non è invece consentito l'utilizzo nella medesima stringa dei modelli P650/
P701/P730/P801 insieme ai modelli P850/P800p/P950/P1100 e, allo stesso modo non è consentito consentito l'utilizzo dei modelli P650-P1100 insieme ai P370-P505

(6) Nel caso di numero dispari di moduli FV in una stringa, è consentito utilizzare un ottimizzatore P650/P701/P730/P800p/P850/P801/P950/P1100 collegato ad un singolo modulo FV. Quando si collega un modulo 
     singolo ad un P800p, sigillare la coppia di ingressi non utilizzata con i tappi forniti a corredo
(7) Ottimizzatori di potenza progettati per la connessione di 2 moduli FV ciascuno (connessione 2:1) possono essere usati con un singolo modulo FV (connessione 1:1) a patto che l'intera stringa utilizzi la connessione 1:1
(8) Per SE15K e superiori, la potenza minima CC deve essere di 11 kW
(9) Per reti da 230/400V: è possibile installare fino a 13.500W per stringa con i modelli P650/P701/P730/P801, fino a 15.750W per stringa con i modelli P850/P800p e fino a 18.500W con il P950/P1100, quando la 
     differenza massima di potenza tra le stringe è di 2000W
     Utilizzando il P950/P1100, per gli inverter SE16K-SE27.6K si richiede un minimo di due stringhe, mentre per gli inverter da SE30K e maggiori si richiede un minimo di tre stringhe.
(10) Per reti da 277/480V: è possibile installare fino a 15.000W per stringa con i modelli P650/P701/P730/P801, fino a 17.550W per stringa con i modelli P850/P800p e fino a 20.300W con il P950/P1100, quando la 
     differenza massima di potenza tra le stringe è di 2000W

Utilizzando il P950/P1100, per gli inverter SE33.3K-SE40K si richiede un minimo di tre stringhe

Ottimizzatore di potenza


