Regione Piemonte

Comune di Narzole

Provincia di Cuneo

COMMITTENTE:

GESTORE:

Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese

Via Massimo D'Azeglio n. 4 AUTORITA D'AMBITO
OGGETTO: 12100 Cuneo (CN) > o° 4 CUNEESE

TECNOEDIL S.p.a.

Via Vivaro n. 2
12051 Alba (CN)

\TECNOEDIL

g’ CIGLO IDRICO INTEGRATO

LEGENDA RETI INTERRATE: {

F--------{ condotta rilancio PEAD PN 16 sdr 11 @ 250

OGGETTO: Sistema idrico del Comune di Narzole: potenziamento
campo pozzi LUVOT, realizzazione linea di collegamento
con serbatoio PODIO e realizzazione impianto di

trattamento Fe / Mn in comune di Bene Vagienna

UBICAZIONE INTERVENTO: Fraz. San Bernardo - loc. Luvot Comune di

Bene Vagienna

e CONAoOtta adduzione pozzi PEAD PN 16 sdr 11 '
@ 200

............... corrugato potenza da campo fotovoltaico a
loc. quadri @ 125

I — corrugato segnali @ 50

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO

- planimetrie nuovo fabbricato
- sezioni e prospetti

ELABORATO: Tavola 7

scala 1:100
scala 1:100

condotta acque bianche in PVC sn 8 @ 250

LEGENDA RETI INTERRATE:

IL COMMITTENTE
(ATO n. 4 CN)

IL PROGETTISTA
(Borgna Ing. Claudio)

IL GESTORE
(Tecnoedil S.p.a.)

Alba, agosto 2022

C.so Europa n. 73/b Alba (CN)

C.F. BRG CLD 51R02 A1390

P.l. 00917760043

tel. 0173 280661 cell. 335 438338
e-mail: studioclaudioborgna@gmail.com
PEC: claudio.borgna@ingpec.eu

Studio di ingegneria
borgna ing. claudio
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scala e ballatoio ispezione vasche in
acciaio inox

manto di copertura in laterizio a tegole
portoghesi su piccola orditura lignea

solaio realizzato in opera
con lastre in predalles

canale di gronda in lamiera
I y/ preverniciata colore testa di moro
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porta a una anta Omologate Enel in resina
sintetica DS919, con serrature unificate

<—m‘| o
N \
I\ \
N .
N l

\llll\llll\llll\llll\llll\llll\lllll\ ?%Q,P"\% ““\‘
o \\

2 '\
A L LI

QD 6 <o

<> X . \\

X \

1%,

ACRL N
1 aa N
N©
@ P PR
%/\1‘3’?9, QA Q'bﬂ%r},
kS N
<gb Q?%bﬂ Q}

P 0.00
AR : R -__s— Pbozzeftoraccelta "
e ; l RS >. . ‘acque bianche T . e
S i 1299 m 330
v i >
H
et $+o.03 0.00 00
’ » ¥
AR quadri elettrici
KRR pompe pompe locale
H filtri rilancio compressore
e T 11
ety - e |
E Z
P Zl ||
& . . LoU ,V_? 3
Y = |
P 0.00 2 i A (K
: D FF = 1]
B 'v‘ I_ X .
% 0.00 | 0.00 0.00 00 E
o — 120"
vasca : vasca vasca 9 locale }‘2% -
decantazione | raccolta pozzi rilancio 0 serbatoi 30 4o SRR
n 80 mc 60 mc + battente 60 mc + battente : ’ . "3,
R | — locale Jtoccaggio 1857
N : I gasolio M
o | 360 ; capacitl‘z 1000 litri
s 'v ° o
v O N
> v
o 1 <
tv [ 0.00 \% !
’.‘v' % . g’ . .
’ Y, B B — 3 g T g g o — SENIC] - 265 27 .
v vl v, g ‘l' > g 5 M ; N 'Vv ,'v v'va v'v i vv' s ;q' @ N 'v va PRGN '«‘v B - 'vv o G P Ty R 3
IR B R Y g e T e ' ST e e e T T T T g T T T e \ & <
o | —— - —— . - il””—viiff_vll—ll—,'lwlw N N E— - A N T
B T, I S R SRR P mon e BT ey e T T S A IS L N g DTN
' R s K E : S B il D v.,‘p e l,v.,e&{o\o”
ORI FRNER A : Y N e T T T BRI e
R "Z»NV'\;’ e e e e et . RN ;":'vq,vvu;'vw';wv SRR ‘ R \
B o, . 005 ° T Ces Tel S Sy K Cors R S G e I v ‘a\»
. M cpiescarpata’ T T Tl R

1320

PROSPETTO NORD-EST

Al
. 3
~ -
v
¥
N
%
> S
s
¥
vvvvv
¥ e
L2
v k!
3
% e
"
. v
N
.
N
id
%
1
%
B
g,

manto di copertura in laterizio
a tegole portoghesi

faldale in lamiera
preverniciata color
testa di moro

pluviale in lamiera M
preverniciata color T
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canale di gronda in
lamiera preverniciata
colore testa di moro
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