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chiusino a fazzoletto in ghisa

luce netta 120x60 cm

soletta pedonabile con golfari per

rapida rimozione

anello in cls vibrocompresso

diam. int. 200 cm h. 50 cm

anello in cls vibrocompreso

diam. int. 200cm h. 100 cm

scavo per realizzazione

testa pozzo

reinterro con materiale

di scavo

getto di pulizia in cls

Rck 150

rilevato di inerti di cava

scarico di fondo in acque

superficiali Ø250 mm

riporti con materiale di risulta

derivanti dagli scavi nell'ambito

dello stesso cantiere
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380.83

381.50

quota assoluta terreno esistente

quota assoluta

terreno in progetto

inserimento colonna

emungimento in pozzo esistente

e formazione gruppo idraulico

testa pozzo

DN 150

PN 16
valvola ritegno tipo wafer
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saracinesca in ghisa corpo piatto

Dn 150 PN 16 - valvola di linea

saracinesca in ghisa corpo piatto

Dn 150 PN 16 - valvola di scarico

gruppo idraulico in acciaio ionx

AISI 316 sp 3 mm Dn 150 mm

valvola di ritegno a doppio

battente a wafer

DN 150 PN 16

condotta di emungimento in

accio inox AISI 316 Dn 125
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anello in cls vibrocompresso

diam. int. 200 cm

6
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0

soletta prefabbricata in cls

pedonabile con golfari per

la movimentazione

diametro interno 200 cm

chiusino a fazzoletto in

ghisa con guarnizioni di tenuta

PN 16
DN 150

PN 16
DN 150

450

370

300

3
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5

chiusino a fazzoletto in ghisa

luce netta 120x60 cm

soletta pedonabile con golfari per

rapida rimozione

anello in cls vibrocompresso

diam. int. 200 cm h. 50 cm

anello in cls vibrocompreso

diam. int. 200cm h. 100 cm

scavo per realizzazione testa

pozzo

reinterro con materiale di

scavo

getto di pulizia in cls Rck 150

rilevato di inerti di cava

scarico di fondo in acque

superficiali Ø250 mm

reinterro con meteriale di scavo
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0

inserimento colonna

emungimento in pozzo esistente

e formazione gruppo idraulico

testa pozzo

Schema tipo testa pozzo

scala 1:20

TESTA POZZO Ex. Consozio Luvot

Sezione D-D' scala 1:20

TESTA POZZO "pozzo nuovo Tecnoedil Spa" in campo fotovoltaico

Sezione E-E' scala 1:20

testa pozzo emergente

scala 1:20

OGGETTO:

TECNOEDIL S.p.a.

Via Vivaro n. 2

12051 Alba (CN)

IL COMMITTENTE    IL PROGETTISTA

 (ATO n. 4 CN)                             (Borgna Ing. Claudio)

      IL GESTORE

            (Tecnoedil S.p.a.)

COMMITTENTE:

Ente di Governo dell'Ambito n. 4 Cuneese

Via Massimo D'Azeglio n. 4

12100 Cuneo (CN)

Alba, agosto 2022

GESTORE:

Regione Piemonte Provincia di Cuneo

Comune di Narzole

PROGETTO DEFINITIVO ELABORATO: Tavola 8

PROGETTO

- schema tipo testa pozzi scala 1:20

- sez. D-D' testa pozzo Ez. pozzo Consozio Luvot scala 1:20

- sez. E-E' testa pozzo "pozzo nuovo Tecnoedil Spa" scala 1:20

OGGETTO:

Fraz. San Bernardo - loc. Luvot  Comune di

Bene Vagienna

UBICAZIONE INTERVENTO:

Sistema idrico del Comune di Narzole: potenziamento

campo pozzi LUVOT, realizzazione linea di collegamento

con serbatoio PODIO e realizzazione impianto di

trattamento Fe / Mn in comune di Bene Vagienna
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