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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

PREMESSA

SISI S.r.l. Societa Intercomunale di Servizi Idrici gestisce i servizi di fognatura e depurazione in un
ampio comprensorio territoriale nella zona dell’ Albese (CN), occupandosi sia degli aspetti tecnici e
operativi sia di quelli economici e amministrativi.

Nel quadro delle proprie competenze, SISI S.r.l. ha affidato alla Societa di Ingegneria Saglietto
Engineering S.r.l., nella persona del sottoscritto Ing. Fabrizio Saglietto, il compito di redigere il
Progetto definitivo “Realizzazione presso ['impianto di Canove di Govone del 4°digestore
anaerobico con funzioni di digestore secondario, completo di tutti i collegamenti alla linea fanghi e
biogas esistente, adeguamento piping del digestore secondario esistente di cui al progetto definitivo

4p-22.” consistente nella costruzione di un nuovo Digestore secondario e dei locali ad esso funzionali.

Nella presente relazione vengono evidenziati gli aspetti, le relazioni e gli impatti delle opere sul
paesaggio circostante nonché sulle varie componenti ambientali.

Lo studio ¢ redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — art. 146, comma 2 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005, ed &
strutturato nel modo seguente:

e Individuazione del contesto territoriale in cui si collocano le opere previste, con particolare
riferimento agli aspetti naturali e storici;

e Individuazione del contesto programmatico in cui si evidenziano gli atti e i vincoli
pianificatori;

e Descrizione delle opere in progetto, con particolare riferimento agli aspetti relativi al cantiere
ed alle opere finite che possono avere influenza sulle componenti ambientali ritenute
significative;

e Individuazione degli impatti sul paesaggio e sulle varie componenti ambientali ed indicazione
circa le opere di mitigazione previste;

e Valutazione della compatibilita ambientale e paesaggistica dell’opera.
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa che, dal punto di vista paesaggistico-ambientale, regolamenta gli interventi in progetto

e sintetizzabile in:

L.R. 5 dicembre 1977, n. 56. “Tutela ed uso del suolo”

L.R. 9 agosto 1989, n. 45 “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici”

D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Piano Stralcio per 1'Assetto Idrogeologico del bacino del Po” e
relative Norme di Attuazione

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

D.P.C.M 15 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilita paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO

L’impianto di depurazione consortile di SISI S.r.1. sorge ad est dell’abitato di Canove, una piccola

frazione del comune di Govone, in prossimita dell’autostrada A33 Asti-Cuneo.

;
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Figura 1 — Comune di Govone (CN): inqudramnt territoriale

Il sito in oggetto si colloca in una vasta piana presente sulla sponda sinistra del fiume Tanaro il cui
margine estremo lambisce le radici dei contrafforti collinari costituiti dalle formazioni marnoso —
arenacee di eta Messiniana — Tortoniana. Tale area rientra nell’ambito di depositi alluvionali di eta
pil antica, costituiti in prevalenza da argille, appartenenti in parte alle alluvioni post — glaciali, in

parte al Fluviale recente.
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LE PIANIFICAZIONI
TERRITORIALI E URBANISTICHE

Nel presente capitolo vengono forniti gli elementi conoscitivi delle relazioni esistenti tra I’ intervento
in progetto, relativamente al contesto territoriale di riferimento, e gli atti di pianificazione e

programmazione territoriale e settoriale.

Verifica di compatibilita con i vincoli ambientali e paesaggistici

Dalle immagini di seguito riportate, in cui in rosso ¢ evidenziata I’area del depuratore, si evince che
il territorio interessato dagli interventi in progetto non ricade all’interno di siti di importanza
comunitaria (zone Z.N.S / S.I.C. / S.I.LR. / Z.P.S.) (Figura 2), né all’interno di siti UNESCO, pur

essendo in prossimita della “Buffer zone” del sito “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte” (Figura 3).

m\\ 7
Cellarengo \ o
ormo -
8¢ Semo Roi < \\
4 ¥ ; Celle Enomondo  Revigliasco d'Asti \ N ZPS.1T1170003 ’
Bnc el 2 :
? \ 5
. Antignano, - ‘ Mongardlno
Iy . s i SLIN
nc Aicado { FATANAROS: t 4 g
§: S.Damiano d'Asti 3 A 7 |soiadAst. © \ Vigliano d'Asti’* 2
g e = Figize= Montaldo Scararn;

" ‘Cisterna d'Asti

~
Mor&egrosso d'Asti
San Martino Alfieri

Govone I‘ =
F. TANARO. ( |
£ !
M Colioro Bric Bescagronde \ i
Bnic fissocco Canale e deiinco ‘B o ol aha Bnic Mogo, Bne foe 7
S.Stefano Roero o A E SerohioS o \\ ané o
ke 2 55231 3
3 Priocca Costigliole d'Asti ] Casteing
_ Monteu Roero \ / N

2 S (
%, R\diMortoido X
-..Montaldo Roero L \
Conemators, | //l

dissero d'Alba // Moas
/ N
B Colcinon
San

/ Castawe Lanze

: %/ .ZPS 1T1160054

role M 5 \
i
&nc S Bemor Guarene . ~ «Calosso
Ry - Plobe51 d‘Alba 4 Bric della Guordio

Corneliano d'Alba:
Figura 2 — Siti di interesse comunltarlo (Z.N. S/S.I.C./S.I. R /Z.P.S)!

! Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Aree Naturali
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Legenda
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Figura 3 — Siti inseriti nella lista Patrimonio Mondiale UNESCO?

Dall’immagine sottostante (Figura 4), in cui in rosso ¢ evidenziata I’area del depuratore, si nota che
la zona interessata dagli interventi in progetto non ricade all’interno della perimetrazione delle aree

sottoposte a vincolo idrogeologico (segnato in colore marrone)
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2 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Pianificazione — PPR_Tavola P5
8 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Foreste
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Per quanto concerne i vincoli paesaggistici, evidenziati nella Figura 5, sono riportate le aree tutelate

ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004. Si nota che I’area oggetto di progettazione non

ricade in aree tutelate.
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L’area € inoltre situata all’esterno delle aree relative al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
redatto dall’ Autorita di Bacino del Fiume Po. Nel seguito si riportano gli estratti grafici ritenuti
significativi e in rosso € individuata la zona interessata dalle opere in progetto da cui si evince che

I’area del depuratore non ¢& ricompresa in aree con dissesti né all’interno delle fasce fluviali
individuate per il fiume Tanaro.

4 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Pianificazione — PPR_Tavola P2
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

| Figura 6 — Dissesti PAI®

> Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Difesa del Suolo — Dissesti PAI
6 Cartografia: Geoportale Regione Piemonte (www.geoportale.piemonte.it) — Tema Difesa del Suolo — Fasce Fluviali
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Verifica di compatibilita con il Piano Regolatore Comunale

Come gia detto, le opere in progetto si localizzano presso 1’esistente impianto di depurazione,

localizzato nella frazione Canove nel Comune di Govone di cui si riporta un estratto della cartografia

di inquadramento urbanistico:

8 — Estratto P.R.G.C.

Flguré'

Aree per opere di urbanizzazione indotta

Zone estrattive - impianti

Aree e fasce di rispetto

—— GAS —— Linea Metanodotto SNAM

Figura 9 — Estratto Legenda P.R.G.C.
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

ESAME DELL’IMPATTO PAESAGGISTICO DEL PROGETTO

Gli interventi si localizzano all’interno dell’esistente impianto di depurazione di Canove di Govone
e, pertanto, si sottolinea che I’impatto visivo aggiuntivo dovuto alla realizzazione delle opere in

progetto risulta essere minimo.

Documentazione fotografica
Di seguito vengono allegate alcune riprese fotografiche dell’area dell’impianto oggetto delle opere

previste:

Figura 10 — Ingresso impianto
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Figura 12 — Panoramica area di intervento
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Figur 13- Panoramica éea di treto
Vulnerabilita del paesaggio

Non volendo limitare le valutazioni al solo aspetto estetico, vale a dire a come appare 1’opera agli
occhi di un qualsiasi osservatore, va detto che per impatto sul paesaggio vuole intendersi I’intera
gamma dei possibili approcci valutativi.

Infatti, in linea generale, un’opera che viene realizzata su un suolo vergine propone una gran quantita
di spunti in relazione alle variazioni che tale insediamento pud comportare: una stessa opera, intesa
come volume edificato e superfici interessate, puo avere impatti fortemente diversificati a seconda
del contesto in cui va ad inserirsi, delle modalita con cui si innesta e delle attivita che si prevede
vengano svolte al suo interno.

In generale, la qualita di un paesaggio viene definita in relazione alle sue peculiarita dal punto di vista
morfologico e naturalistico (pregio intrinseco), storico, culturale e monumentale (riconoscibilita di

un paesaggio storico inalterato, presenza di emergenze architettoniche). Sulla base dei parametri
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

sopra indicati, & possibile individuare tre diversi gradi di vulnerabilita del paesaggio: alta, media e
bassa.

e Vulnerabilita Alta: si ha quando in una determinata Unita Territoriale sono presenti, anche
limitatamente ad una sua parte, caratteri tipologici e strutturali evidenti e nel miglior stato di
conservazione. Tale situazione fa si che un intervento antropico, che non sia volto alla tutela
delle caratteristiche gia esistenti, possa incidere sostanzialmente sulla struttura del paesaggio,
modificandone le caratteristiche peculiari.

e Vulnerabilita Media: ¢ il livello proprio degli ambiti ancora tipologicamente riconoscibili,
la cui fisionomia originaria e stata pero in parte compromessa da elementi detrattori, o anche
solo di disturbo. Tali elementi sono in genere costituiti da insediamenti recenti e dalle loro
infrastrutture, realizzati, talora in modo disordinato e disperso.

e Vulnerabilita Bassa: questo livello di sensibilita corrisponde ad ambiti aventi caratteristiche
tipologiche destrutturate, oppure ad ambiti che, anche se non turbati da elementi di forte
disturbo visivo, sono privi di elementi di particolare pregio.

Da quanto sopra, appare chiaro che I’area oggetto del progetto, gia occupata dall’esistente impianto
depurativo presenti gia delle modifiche rispetto allo stato originario dei luoghi e per questo motivo,

sulla base della classificazione precedentemente proposta, si_ritiene che tale area possa_essere

classificata a bassa vulnerabilita.

Volendo comunque procedere alla valutazione della sensibilitd paesaggistica, si rimanda alla

trattazione successiva.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Caratteristiche Visuali delle Opere

Gli interventi si inseriscono all’interno di un lotto gia trasformato.

Metodologia di Valutazione Paesaggistica

La valutazione degli impatti sulla componente Paesaggio ¢ effettuata mettendo in relazione il grado
di incidenza delle opere in progetto con la sensibilitd paesaggistica dell’Area di Studio descritta
precedentemente. In sintesi, il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico consiste nel
considerare la sensibilita del sito di intervento e 1’incidenza del progetto proposto, cio¢ il grado di
perturbazione prodotto in quel contesto dagli interventi in progetto. Dalla combinazione delle due

valutazioni deriva quella del livello di impatto paesistico della trasformazione proposta.
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Stima della Sensibilita Paesaggistica
Nel presente Paragrafo, si procede alla descrizione della metodologia di valutazione applicata nonché

alla stima della sensibilita paesaggistica dell’Area di Studio.

Metodologia di Valutazione della sensibilita paesaqgistica

La metodologia proposta prevede che la sensibilita e le caratteristiche di un paesaggio siano valutate
in base a tre componenti:

e Componente Morfologico / Strutturale, in considerazione dell’appartenenza dell’arca a
“sistemi” che strutturano 1’organizzazione del territorio. La stima della sensibilita
paesaggistica di questa componente viene effettuata elaborando ed aggregando i valori
intrinseci e specifici dei seguenti aspetti paesaggistici elementari: Morfologia, Naturalita,
Tutela, Valori Storico Testimoniali;

e Componente Vedutistica, in considerazione della fruizione percettiva del paesaggio, ovvero
di valori panoramici e di relazioni visive rilevanti. Per tale componente, di tipo antropico,
I’elemento caratterizzante € la Panoramicita;

e Componente Simbolica, in riferimento al valore simbolico del paesaggio, per come &
percepito dalle comunita locali e sovralocali. L’elemento caratterizzante di questa
componente € la Singolarita Paesaggistica.

Nella tabella seguente sono riportate le diverse chiavi di lettura riferite alle singole componenti

paesaggistiche analizzate:

Componenti Aspetti Paesaggistici Chiavi di lettura
Morfologia Partecipazione a sistemi paesistici di interesse geo-
9 morfologico (leggibilita delle forme naturali del suolo)
. Partecipazione a sistemi paesistici di interesse naturalistico
Naturalita Lo . L .
(presenza di reti ecologiche o aree di rilevanza ambientale)
Morfologico / Strutturale Tutela Grado di tutela e quantita di vincoli paesaggistici e culturali

presenti

Partecipazione a sistemi paesaggistici di interesse storico —
insediativo. Partecipazione ad un sistema di testimonianze
della cultura formale e materiale

Valori Storico
Testimoniali

Vedutistica s Percepibilita da un ampio ambito territoriale / inclusione in
Panoramicita :
vedute panoramiche
Simbolica Rarita degli elementi paesaggistici. Appartenenza ad ambiti

Singolarita

L oggetto di celebrazioni letterarie e artistiche o storiche di
Paesaggistica

elevata notorieta (richiamo turistico)
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilita paesaggistica del sito rispetto ai diversi
modi di valutazione e alle diverse chiavi di lettura viene espressa utilizzando la seguente
classificazione:

e Sensibilita paesaggistica molto bassa;

e Sensibilita paesaggistica bassa;

e Sensibilita paesaggistica media;

e Sensibilita paesaggistica alta;

e Sensibilita paesaggistica molto alta.

Sintesi della Valutazione della sensibilita paesaggistica

Sulla base delle considerazioni e delle componenti sopra analizzate si riporta in tabella la sintesi della

valutazione della sensibilita paesaggistica dello stato attuale del territorio analizzato:

Componenti Aspetti Paesaggistici Attribuzione del valore
Morfologia Basso
. Naturalita Basso
Morfologico / Strutturale Basso
Tutela Basso
Valori Storico Testimoniali Basso
Vedutistica Panoramicita Basso
Simbolica Singolarita Paesaggistica Basso

Dalle analisi effettuate emerge come la sensibilita paesaggistica dell’ Area di Studio sia da ritenersi,
complessivamente Bassa.

Volendo esprimere il giudizio complessivo in forma quantitativa tenendo conto delle valutazioni
effettuate, posto:

1= Sensibilita paesaggistica molto bassa

2= Sensibilita paesaggistica bassa

3= Sensibilita paesaggistica media

4= Sensibilita paesaggistica alta

5= Sensibilita paesaggistica molto alta

Il valore del giudizio complessivo & pari a 2.

Stima del Grado di Incidenza Paesaggistica
I criteri considerati per la determinazione del Grado di Incidenza Paesaggistica dell’intervento in

oggetto sono riportati nella tabella seguente:
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Criterio di valutazione Parametri di Valutazione

e Conservazione o alterazione dei caratteri morfologici del luogo

e Adozione di tipologie costruttive pit 0 meno affini a quelle presenti nell’intorno per
le medesime destinazioni funzionali

e Conservazione o alterazione delle continuita delle relazioni tra elementi storico-
culturali o tra elementi naturalistici

Incidenza morfologica e
tipologica

e Ingombro visivo
Incidenza visiva e Occultamento di visuali rilevanti
e Prospetto su spazi pubblici

e Capacita dell’immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori
Incidenza simbolica simbolici attribuiti dalla comunita locale al luogo (importanza dei segni e del loro
significato)

Sintesi della Valutazione del Grado di Incidenza Paesaggistica
Sulla base delle considerazioni e delle componenti sopra analizzate si riporta in tabella la sintesi della
valutazione della sensibilita paesaggistica dello stato attuale del territorio analizzato.

Criterio di valutazione Parametri di Valutazione
Incidenza morfologica e tipologica Basso
Incidenza visiva Medio basso
Incidenza simbolica Molto basso

Dalle analisi effettuate emerge come il grado di incidenza paesaggistica dell’Area di Studio sia da
ritenersi, complessivamente Basso.

Volendo esprimere il giudizio complessivo in forma quantitativa tenendo conto delle valutazioni
effettuate, posto:

1= Sensibilita paesaggistica molto bassa

2= Sensibilita paesaggistica bassa

3= Sensibilita paesaggistica media

4= Sensibilita paesaggistica alta

5= Sensibilita paesaggistica molto alta

Il valore del giudizio complessivo é pari a 2.

Conclusioni
La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative alla classe di
sensibilita paesaggistica e al grado di incidenza, venga determinato il Grado di Impatto Paesaggistico

dell’opera.
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2.1 Relazione di fattibilita ambientale

Quest’ultimo ¢ il prodotto del confronto (sintetico e qualitativo) tra il valore della Sensibilita
Paesaggistica e I’Incidenza Paesaggistica dei manufatti.
La seguente tabella riassume le valutazioni compiute circa il progetto di ampliamento e

potenziamento del depuratore di sito a Canove di Govone.

Criterio di valutazione Sensibilita paesaggistica | Grado di incidenza Impatto paesaggistico
Incidenza morfologica e tipologica | Basso Basso Basso
Incidenza visiva Basso Medio basso Basso
Incidenza simbolica Basso Molto basso Basso

Complessivamente la valutazione permette di stimare un impatto paesaggistico complessivo medio
basso per gli interventi in progetto.

E dunque possibile affermare che non si ravvisano elementi che possano incidere pesantemente
sull’assetto paesaggistico dell’area interessata dal progetto.

Volendo invece esprimere il giudizio complessivo in forma quantitativa tenendo conto delle
valutazioni effettuate, si prosegue con la determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

utilizzando la seguente tabella:

Impatto paesistico dei progetti = sensibilita del sito x incidenza del progetto
Grado di incidenza del progetto
Classe di 5
sensibilita del sito
5 25
4 20
3 15
@ 10
1 5

Soglia di rilevanza: 5
Soglia di tolleranza: 16

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia dirilevanza
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

Dai risultati ottenuti si nota come I’impatto paesistico ¢ al di sotto della soglia di rilevanza, pertanto

le opere di progetto risultano essere compatibile dal punto di vista del paesaggio.
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