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LEGENDA TUBAZIONI

Cavidotto in progetto

Tubazioni in progetto

LEGENDA OPERE IN PROGETTO

1) NUOVO DIGESTORE SECONDARIO ANAEROBICO

\2 ' NUOVO LOCALE FILTRO COMPRESSORE E POMPE DI RICIRCOLO

/3; NUOVO LOCALE CABINA ELETTRICA

.4 ) NUOVA CONDOTTA IN PROGETTO

(5 ) NUOVA LINEA ELETTRICA

(6 SISTEMAZIONE AREA

\7: CORDOLO RETTANGOLARE IN CLS

PIANTA CHIAVE 1:2000
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CORDOLO RETTANGOLARE IN CLS

SEZIONI TIPO SCAVO

- scala 1:25 -

superficie di ripristino=1,20 m

SU STRADA ASFALTATA

| 120 f

estratto ed opportunamente

vagliato

|~~~ ———————Sabbia granitica di cava

\Condotta in progetto
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SEZIONI TIPO SCAVO

- scala 1:25 -

superficie di ripristino=1,20 m

SU STRADA ASFALTATA
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\Terreno precedentemente

estratto ed opportunamente

vagliato

|~ ———————Sabbia granitica di cava

\Condotta in progetto
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Strato di collegamento (binder)
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' MINISTERO DELLAMBIENTE
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PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI GOVONE

COGESI.....

consorzio gestori servizi idrici

AUTORITA D'AMBITO

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

n° 4 CUNEESE

PNRR - AVVISO M2C1.1.11.1- LINEA DI INTERVENTO C - ID PROPOSTA MTE11C 00000732

Realizzazione Nuovo Digestore secondario presso Linea
Fanghi dell'impianto di Depurazione di Govone

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

SIS

SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)

http: www.sisiacque.it
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SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

-scala 1:10 -

2

Emulsione bituminosa al 55% di

bitume

in ragione di Kg 0,800/m2 per

ancoraggio
sullo strato di base

Fondazione stradale in misto
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granulare stabilizzato

Terreno precedentemente

-

estratto ed opportunamente
vagliato

DESCRIZIONE

PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AREA
DATA SCALA ALLEGATO
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COMMESSA livello categoria tipologia revisione 3 5
2021 038 PD PL DWG 01 .
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A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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