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Fango digerito

a disidratazione

LOCALE POMPE BOOSTER

Getto di magrone regolarizzante

sp. 20 cm
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Rivestimento con pannelli

prefabbricati alleggeriti in

C.A.V. sp. 10 cm, peso

max 250 kg/m²,

fissaggio con giunti tipo

Halfen od equivalenti

Isolante termico in polistirene

espanso estruso, lmax 0.034 W/mK
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SEZIONE A-A
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Biogas compresso di agitazione

da compressore CR-01D

Fango digerito

alla disidratazione
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Acqua industriale

Acqua dei fanghi (dreno)

a sedimentatori primari

Fango digerito

alla disidratazione

Biogas di agitazione

a filtro F - 04D

Realizzazione di pendenza

per scolo acque meteoriche

Grigliato in PRFV

Grigliato in PRFV
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Pluviale

PIANTA  QUOTA +12.40 m
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Biogas compresso di agitazione

da compressore CR-01D

Fango di alimentazione

digestore secondario
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Tubazione di scarico

troppo pieno DN150

Saracinesca scarico

guardia idraulica

Guardia idraulica

battente 350mm

Oblò di ispezione

Cupola biogas

Duomo estrazione

biogas di agitazione

4
6
8

SEZIONE B-B

Scala 1:50

Impermeabizzazione
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Getto di cls con rete elettrosaldata

Ø 5 20X20

Getto di cls alleggerito con funzione

isolante (lmax 0.064 W/mK)

Tubo pluviale in acciaio inox Ø 10

PARTICOLARE - A -
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