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SEZIONE C-C
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Basamento per unità di

compressione biogas

Pozzetto prefabbricato 25x25

per scarico dreni con griglia

zincata

Pietrisco di media pezzatura

opportunemente costipato

Misto granurale

anidro (naturale)

Battuto di cemento

con rete elettrosaldata,

rifinito con cappa superiore

a kg/mq di cemento 325 e

3 kg/mq di quarzo grigio,

lisciato a macchina
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ALZATA 16.81 (11)

PEDATA 300 (10)

ALZATA 16.81 (11)

PEDATA 300 (10)

ALZATA 16.81 (11)

PEDATA 300 (10)

ALZATA 16.81 (11)

PEDATA 300 (10)

ALZATA 16.81 (10)

PEDATA 300 (9)

ALZATA 16.81 (5)

PEDATA 300 (6)

SEZ. A - A
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Scala 1:50
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Guardia idraulica

battente 350mm

Cupola biogas

4
6
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SEZIONE B-B

Scala 1:50

PARTICOLARE - C -

Impermeabizzazione

1

0

1

0

Getto di cls con rete elettrosaldata

Ø 5 20X20

Getto di cls alleggerito con funzione

isolante (lmax 0.064 W/mK)

Tubo pluviale in acciaio inox Ø 10

PARTICOLARE - A -

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Scala alla

marinara

Nastro tipo Vandex

Flextape 150/1

Nastro tipo Vandex

Flextape 150/1

Nastro tipo Vandex

Flextape 150/1

Nastro tipo Vandex

Flextape 150/1

Cemento

impermeabilizzante

sp.1,5 mm tipo Vandex

Polycem Z

Cemento

impermeabilizzante

sp.1,5 mm tipo Vandex

Polycem Z

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Interruzione di getto

con posa di cordolo

bentonitico

Cemento

impermeabilizzante

sp.1,5 mm tipo

Vandex Polycem Z

Rivestimento con pannelli

prefabbricati alleggeriti in

C.A.V.

Isolante termico in poliestere

espanso estruso da 30 kg/mc

lmax=0,034 W/mK

Impermeabilizzazione

Getto di cls con rete elettrosaldata

5 20x20 sp.10 cm

Getto di cls alleggerito con

funzione isolante (lmax=0,064

W/mK) sp.10 cm

Telo in HDPE corrugato

internamente ed

esternamente

Doppio materassino

bentonitico

Ghiaia tonda lavata 15/30

sp.20 cm

Materassino bentonitico

Materassino bentonitico

Palo di fondazione Diam.

1200 mmPalo di fondazione Diam.

1200 mm

Palo di fondazione Diam.

1200 mm

Palo di fondazione Diam.

1200 mm

Fine raddoppio

materassino

bentonitico

Fine raddoppio

materassino

bentonitico

Magrone sp. min.10 cm

SEZIONE A-A

Scala 1:50

P.C. +0.00m

Cupola biogas

SEZIONE A-A

Scala 1:50

P.C. +0.00m
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PARTICOLARE - A -

PARTICOLARE - B -
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PARTICOLARE APPOGGIO GRIGLIATO

Dim in mm

 Cornice inghisata nel cls

N°12 zanche tirafondo

Ø16 (M16) compresi dadi
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PARTICOLARE - C -

SCALA 1:10

raggio 1150
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1 apertura

(20 x 20) cm

  1 apertura

(25 x 42.5) cm

  1 apertura

(20 x 20) cm

PARTICOLARE - D -

 PIANTA - SCALA 1:20
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POZZETTO FANGO POZZETTO ACQUA

FF
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  apertura

(20 x 20) cm

 apertura

(20 x 20) cm

tubo DN = 400 mm

tuboDN = 200 mm

tubo DN = 200 mm

tubo DN = 400 mm

tubo DN = 200 mm

tubo DN = 150 mm
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SEZIONE F-F

 SCALA 1:20

SEZIONE G-G

 SCALA 1:20
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PARTICOLARE APPOGGIO GRIGLIATO

  1 apertura

(20 x 20) cm

Ø
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Tubo DN 1000

PARTICOLARE - B -

SCALA 1:10
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PIANTA FONDAZIONI

FUORI SCALA
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PARTICOLARE INGHISAGGIO TUBI
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