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SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)
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Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599

sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A E COPERTO DAI CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK-1 E IT300072

SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI 

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI GOVONE

PROGETTO DEFINITIVO

PNRR - AVVISO M2C1.1.I1.1- LINEA DI INTERVENTO C - ID PROPOSTA MTE11C 00000732

Realizzazione Nuovo Digestore secondario presso Linea

Fanghi dell'impianto di Depurazione di Govone

00 EMISSIONE PER CONSEGNA CI.NI. BH.FR.
SA.FA.

01

CORREZZIONE INTESTAZIONE COME DA 

CI.NI. BH.FR.
SA.FA.

RICHIESTA SISI S.R.L.

13/04/2023 1:50

PD

3.5.4

2021_038 AR DWG 01

NUOVO DIGESTORE SECONDARIO - DIGESTORE PRIMARIO ESISTENTE

SEZIONE

24/01/2022

13/04/2023
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LOCALE POMPE BOOSTER

Duomo estrazione

biogas di agitazione

Biogas compresso di agitazione

da compressore CR-01C

Biogas di produzione

a filtro F - 001

Biogas di agitazione

a filtro F - 04C

Acqua dei fanghi (dreno)

a sedimentatori primari

Sistema a guardia idraulica

raccolta condensa

Fango digerito

alla disidratazione

Acqua industriale

Fango di trasferimento dai

digestori primari

Fango di alimentazione

digestore secondario

Acqua industriale

82.5

Ø 2050

Sensore di

controllo

N° 2 passi d'uomo

DN 1000 mm
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3
1
0

4
6
8

Portellone Ø400

Fango di trasferimento

da digestori primari
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Fango digerito

a disidratazione

LOCALE POMPE BOOSTER

Getto di magrone regolarizzante

sp. 20 cm

2
5
5

Rivestimento con pannelli

prefabbricati alleggeriti in

C.A.V. sp. 10 cm, peso

max 250 kg/m²,

fissaggio con giunti tipo

Halfen od equivalenti

Isolante termico in polistirene

espanso estruso, lmax 0.034 W/mK

Lancia iniezione biogas

Oblò di ispezione

Cupola biogas

Duomo estrazione

biogas di agitazione

POZZETTO FANGO
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Ø 2000

SEZIONE A-A

Scala 1:50

P.C. +0.00 m
P.C. +0.00m

+12.40 m

+1.20m

-2.30 m

-3.30 m
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-4.68 m

-5.28 m
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Fango di ricircolo

ai digestori primari

Fango di alimentazione

digestore secondario

PIANTA  QUOTA +12.40 m

P.C. +0.00 m

LEGENDA 

Interventi in progetto

Opere elettromeccaniche in progetto

Opere sisistenti
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