30 | Manometro per gas a membrana @100 attacco @1/2" (0-100 mbar) AlSI 304 2
29 | Valvola a sfera @1" AlSI 304 2
28 | Valvola a sfera con attacco rapido per manichetta @1" AISI 304 3
= Incollare la guarnizione 27 | Valvola porta manometro @&1/2 AISI 304 2
9 8 al coperchio. Curare la g 26 Tubo @ 1" gas L=550 mm AISI 304 o1
§ S planarita, eseguire un N 25| TEEF/F90°@ 1" AlSI 304 3
2 3 incasso per l'inserimento g 24 Gomito F/F 90° & 1"
3 3 del setto nella guarnizione 3 omito AIS| 304 1
© £ a tenuta di gas < VISTA DA -A- 23 Vite doppia @ 1" AISI 304 5
‘ — ~ 1 A 22 | Bocchettone diritto M/IM & 1" AISI 304 2
I NN NN e e ] 1100 21 Lamiera sagomata sp=3 mm & 273 AISI 304 1 0.50
1 20 | Lamiera sp=10 mm 500x500 AISI 304 1 20
::; 19 ' Bullone M16x60 UNI 5727 rondella piana UNI 6592 AISI 304 8 11
:E 18 | Guarnizione Je=275di=325 sp=4 mm neoprene 1
% %7 17 Flangia @e394 @i273 sp 15 mm AISI 304 2 14.5
© <:>mmo - X 16 Tubo DN 250 @e=273 sp=3 L=800 mm AIS| 304 1 16
@ 15| Tubo @ 2" gas L=650 mm AISI 304 1 2
550 ' O _ 14 Piatto 20x10x3 AlS| 304 3
@640 —% g - 13 | Lamiera forata @ 80 mm sp=3 AISI 304 1
@580 C.F.n° 18 a a 12 | Manicotto & 2" gas AISI 304 1
@500 11 Manicotto 1" gas AlSI 304 4
Manometro a membrana 10 Manicotto 1/2" gas AlSI 304 2
@ 3700 (0-100 mbar) 9 Tubo DN 100 Pe=114,3 sp=2 L=320 mm AIS| 304 2 4
8 Flangia DN 100 PN 10 UNI 2277 AISI 304 2 9
o7 \Valvola porta manomet 7 Lamiera sp=3 mm 500x700 AIS| 304 1 830
attacco @1/2" | 5 )
Bullone M12x40 UNI 5727 rondella piana UNI 6592 AISI 304 18 | 1.80
5  Piastra coperchio sp=8 mm @ =640 AISI 304 1 20
I | B 4 Anello in lamiera sp= 8 mm Je=640 @i=506 AlSI 304 1 7.50
~ o
g ; 3 | Guarnizione Je=640 FCF=580 sp=4 mm neoprene 1
a 2 Fondo torosferico @ 500 sp= 3 AISI 304 1 10
— | 1 = Fasciame lamiera sp=3 @i 500 H=700 AISI 304 1 26
g Pos DENOMINAZIONE MATERIALE| UNI Q.ta | PESO KG.
g |
© |
= 120 |
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= Valvol fi tt 28 =
a ?30 a a stera .C?]nt? %01 h | o~ Riempire, fino a filo inferiore tronchetti,
rapido per manichetta | 7 3 Setto con ciotoli di ghiaia lavati aventi
| 3 diametro @40-60 mm (0.11 mc)
| — < > A
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\ 4 % : SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
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J engineering tel. +390171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it
SEZIONE D-D @394 Dott. Ing. Fabrizio Saglietto
@334C|F. (n°8) DESCRIZIONE
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N N T3 B For passantl| ~ NOTA: TUTTE LE CARPENTERIE IN ACCIAIO SON DATA SCALA ALLEGATO
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PREVISTE IN ACCIAIO INOX AISI 304 COMMESSA livello categoria tipologia revisione 3 7
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SEZIONE C-C
CORREZZIONE INTESTAZIONE COME DA

00 | 24/01/2022 | EMISSIONE PER CONSEGNA CLNI. BH.FR. SA.FA.
REV.| DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO| APPROVATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
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