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VOCI A MISURA
Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso
01.A01.A05. |l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto
020 del diametro massimo di 10 cm
euro (sei/16) m? 6,16
Nr. 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con
01.A01.A10. |mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione
010 effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm
euro (tre/89) m? 3,89
Nr. 3 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondita, eseguito con
01.A01.A15. |mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione
010 effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
euro (cinque/13) m? 5,13
Nr. 4 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire
01.A01.A20. |cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico,
005 sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima
di m 300
euro (undici/74) m? 11,74
Nr. 5 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma
01.A01.A50. |compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m*, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
010 scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (undici/03) m? 11,03
Nr. 6 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (otto/03) m? 8,03
Nr. 7 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con
01.A01.B95. |idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm -
010 con ghiaia di cava scevra di materiale terroso
euro (diciassette/29) m? 17,29
Nr. 8 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
01.A02.A40. |dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere
010 euro (ottantauno/15) m? 81,15
Nr. 9 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
01.A02.A50. |lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
005 autorizzato
euro (duecentootto/67) m? 208,67
Nr. 10 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la
01.A02.D00. |cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
010 quantitativi oltre m? 10
euro (quindici/32) m? 15,32
Nr. 11 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
01.A02.G00. |euro (sette/35) m? 7,35
020
Nr. 12 Esecuzione di pali trivellati della lunghezza massima di m 25 con impiego di colonna di rivestimento o con fanghi bentonitici, in
01.A03.A20. |terreni normalmente scavabili, escluso I'impiego di scalpelli, compreso il getto in calcestruzzo aventi una resistenza caratteristica non
015 inferiore a 250 kg/cm?, esclusa I'armatura metallica e l'eventuale lamierino di rivestimento Del diametro di mm 600
euro (ottantacinque/47) m 85,47
Nr. 13 idem c.s. ...di mm 1200
01.A03.A20. |euro (duecento/27) m 200,27
030
Nr. 14 Sovrapprezzo per l'attraversamento di ciottoli, massi, formazioni compatte, richiedenti I'impiego di speciali scalpelli di rottura od altri
01.A03.A40. |mezzi, compresi tutti i consumi relativi e lamano d'opera necessaria Da applicarsi all'esecuzione di pali trivellati e di diaframmi
005 euro (centocinquantaotto/61) h 158,61
Nr. 15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. |nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
010 conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
euro (sessantasette/89) m? 67,89
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Nr. 16 idem c.s. ...Eseguito con 250 kg/m?
01.A04.B15. |euro (settantanove/39) m? 79,39
030
Nr. 17 idem c.s. ...Eseguito con 300 kg/m?
01.A04.B15. |euro (ottantacinque/14) m? 85,14
040
Nr. 18 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
01.A04.B17. |mm, C10.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020 euro (ottantatre/91) m? 83,91
Nr. 19 Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/
01.A04.B18. |m?
060 euro (novantacinque/83) m? 95,83
Nr. 20 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
01.A04.B20. |fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe
005 di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. CI 0.4. Fornitura a pi¢

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (novantadue/14) m? 92,14
Nr. 21 idem c.s. ...compressione minima C28/35
01.A04.B20. |euro (novantaotto/72) m? 98,72
010
Nr. 22 idem c.s. ...compressione minima C30/37
01.A04.B20. |euro (novantaotto/72) m? 98,72
015
Nr. 23 idem c.s. ...compressione minima C32/40
01.A04.B20. |euro (centouno/04) m? 101,04
020
Nr. 24 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNT EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee)
01.A04.B25. |e muri interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 ¢ 3000 mg/kg. Classe di
010 esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a pi¢

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C30/37

euro (novantaotto/72) m? 98,72
Nr. 25 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNT EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee),
01.A04.B26. |muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni ¢/o acque mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e
005 12000 mg/kg. Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 E S5, Dmax aggregati 32

mm, CI 0.4, cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere.

Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centouno/99) m? 101,99
Nr. 26 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per
01.A04.B35. |il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica
005 aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32

mm, aria inglobata 5+1%, CI 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di

esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30

euro (centodiciassette/94) m? 117,94
Nr. 27 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture interrate (platee, muri perimetrali, pareti di corpi scala e
01.A04.B45. |nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a tenuta idraulica a contatto con acque
010 potabili. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, Profondita

media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a

compressione minima C30/37

euro (cento/75) m? 100,75
Nr. 28 Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida)
01.A04.B99. |euro (tre/05) m? 3,05
005
Nr. 29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione
01.A04.C03. |euro (otto/73) m? 8,73
010
Nr. 30 idem c.s. ...In strutture armate
01.A04.C03. |euro (trentasette/38) m? 37,38
020
Nr. 31 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
01.A04.C30. |euro (venti/95) m? 20,95
005
Nr. 32 idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate
01.A04.C30. |euro (ventiquattro/36) m? 24,36
010
Nr. 33 idem c.s. ...In strutture armate
01.A04.C30. |euro (venticinque/73) m? 25,73
015
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Nr. 34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo
01.A04.C40. |canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
005 euro (trentacinque/02) m? 35,02
Nr. 35 idem c.s. ...Eseguito in galleria
01.A04.C40. |euro (quarantasette/98) m? 47,98
010
Nr. 36 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/98) m? 8,98
Nr. 37 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
01.A04.F10. | 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/45) kg 1,45
Nr. 38 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
01.A04.F20. | 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei
diametri da 6 mm a 16 mm
euro (uno/42) kg 1,42
Nr. 39 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in
01.A04.F70. |opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
010 euro (uno/37) kg 1,37
Nr. 40 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
01.A04.HO00. |puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (quarantasei/45) m? 46,45
Nr. 41 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso
01.A04.H10. |il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentatre/69) m? 33,69
Nr. 42 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
01.A04.H30. |puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trentadue/39) m? 32,39
Nr. 43 Provvista e posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450C diam. mm 6, maglia cm
01.A04.H50. | 16x16, lavorate sul piano e sui lati per essere lasciata a vista, compresa l'esecuzione di bisellature, incastri ed ogni onere per la loro
005 perfetta posa (zanche, sigillature, giunti, getti di bloccaggio, ecc) con la sola esclusione del piano di appoggio sottostante da
compensarsi a parte Resistenza minima C20/25 (Rck 25), spessore minimo cm 10 per l'esecuzione di zoccolature e rivestimenti di
pareti
euro (quarantasette/05) m? 47,05
Nr. 44 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprieta di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di
01.A05.A87. |resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La
015 misurazione ¢ effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi dello spessore di cm 22,5
euro (sessantasette/77) m? 67,77
Nr. 45 Muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di
01.A05.B78. |malta per murature del tipo M2. La misurazione ¢ effettuata per una superficie di almeno m? 1 Con blocchi dello spessore di cm 10
005 euro (sessantauno/49) m? 61,49
Nr. 46 idem c.s. ...di cm 25
01.A05.B78. |euro (settantacinque/83) m? 75,83
020
Nr. 47 Formazione di spillature eseguite sugli estradossi di volte in muratura o di solette in conglomerato cementizio, per il collegamento delle
01.A07.E20. |strutture di supporto (volte o solette) alle nuove strutture portanti superiori, consistenti nell'esecuzione di 4-5 microperforazioni, per m?,
005 del diametro non superiore a mm 20, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con
barre in acciaio inox del diametro di mm 6-10, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori
armati e compresa ogni altra opera accessoria Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici trattate delle volte o delle solette
euro (ventitre/95) m? 23,95
Nr. 48 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. ipervibrato, spessore >=5 cm,
01.A07.E48. |con alleggerimento realizzato con filoni di polistirolo incollato alla lastra, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad
005 un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo C25/30 (Rck 30), spessore >= 5 cm, l'acciaio
d'armatura dei tralicci elettrosaldati e dei ferri aggiuntivi, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa
in opera Spessore 4+8+5=17 cm
euro (sessantasei/22) m? 66,22
Nr. 49 idem c.s. ...in opera Sovrapprezzo per ogni cm in piu di altezza di polistirolo, oltre gli 8 cm
01.A07.E48. |euro (uno/08) m? 1,08
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010
Nr. 50 Tetto in lastre di lamiera zincata, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate
01.A09.A60. |con apposite staffe, viti o bulloni, dato in opera, compresi i colmi ed i displuvi Lamiera del n.24, esclusa la grossa orditura
005 euro (quarantasei/21) m? 46,21
Nr. 51 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore da
01.A09.A78. |un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, ¢ da una lamina di alluminio goffrato,
005 titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile ¢ da una lamina di alluminio come sopra, comprese
sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura superficiale al naturale
euro (sessantanove/35) m? 69,35
Nr. 52 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
01.A09.B70. |solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non
005 tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda
autoprotetta con scaglie di ardesia
euro (ventiquattro/32) m? 24,32
Nr. 53 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
01.A09.B70. |solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con
010 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo -20 °C e successiva protezione con
vernice a base di resine sintetiche in solventi
euro (ventiotto/27) m? 28,27
Nr. 54 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente ¢ successiva
01.A09.E40. |applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
005 prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale
euro (sedici/63) m? 16,63
Nr. 55 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei
01.A10.A10. |raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, ¢ della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
005 del gesso Per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore fino a cm 2
euro (ventiuno/19) m? 21,19
Nr. 56 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei
01.A10.B10. |raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una
005 superficie complessiva di almeno m? 1
euro (sette/14) m? 7,14
Nr. 57 Posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per l'applicazione a serramenti interni od esterni, misurate in opera sul
01.A15.A25. |minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso perlo sfrido del materiale Di varie dimensioni su telai in ferro o legno
005 euro (nove/51) m? 9,51
Nr. 58 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,
01.A18.A20. |chiodata o bullonata
005 euro (due/84) kg 2,84
Nr. 59 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,
01.A18.A25. |pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
005 euro (quattro/85) kg 4,85
Nr. 60 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera
01.A18.B00. |bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di
065 battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6
W/m?K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi superficie inferiore a m? 2,0
euro (quattrocentosessantasei/54) m? 466,54
Nr. 61 idem c.s. ...aventi superficie superiore a m? 3,5
01.A18.B00. |euro (quattrocentotrentatre/13) m? 433,13
075
Nr. 62 Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la
01.A18.E00. |fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m?) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di recupero e riciclo
005 autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di
antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla
direzione lavori compresa l'assistenza del fabbro alla posa
euro (tredici/46) kg 13,46
Nr. 63 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le
01.A18.E10. |legature etc. A maglie di mm 50x50
015 euro (quarantadue/46) m? 42,46
Nr. 64 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del
01.A19.A20. |diametro dicm 8
005 euro (diciannove/61) m 19,61
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Nr. 65 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26
01.A19.C10. |euro (quarantanove/20) m? 49,20
005
Nr. 66 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su
01.A20.E30. |fondi gia' preparati Su intonaci interni ad una ripresa
005 euro (quattro/61) m? 4,61
Nr. 67 idem c.s. ...Su intonaci esterni, a due riprese
01.A20.E30. |euro (nove/60) m? 9,60
010
Nr. 68 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari,
01.A21.A20. |secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
005 regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
euro (sei/70) m? 6,70
Nr. 69 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005 quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20
euro (sei/61) m? 6,61
Nr. 70 idem c.s. ...a cm 40
01.A21.A40. |euro (dodici/47) m? 12,47
020
Nr. 71 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di
01.A21.A43. |idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto
005 con aggiunta di kg 50 al m* di cemento tipo 325,di kg 75 al m? di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45
kg/cm? la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva
stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in opera costipato,esclusa la compattazione
euro (cinquantaotto/84) m? 58,84
Nr. 72 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
01.A21.A50. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
005 spessore finito superiore a 30 cm
euro (uno/88) m? 1,88
Nr. 73 idem c.s. ...spessore finito fino a 30 cm
01.A21.A50. |euro (uno/39) m? 1,39
010
Nr. 74 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola
01.A21.GS55. |d'arte In fibra di poliestere o simile
005 euro (due/36) m? 2,36
Nr. 75 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,200/m?
01.A22.A44. |euro (uno/62) m? 1,62
020
Nr. 76 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
01.A22.A80. |provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente
135 vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm
12
euro (dodici/32) m? 12,32
Nr. 77 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base
01.A22.A90. |euro (zero/75) m? 0,75
005
Nr. 78 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m?
01.A22.A90. |euro (zero/47) m? 0,47
015
Nr. 79 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
015 secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
euro (nove/25) m? 9,25
Nr. 80 idem c.s. ...di cm 6 compressi
01.A22.B00. |euro (undici/10) m? 11,10
020
Nr. 81 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
015 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
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effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

euro (sette/89) m? 7,89
Nr. 82 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica
01.A22.E00. |anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e
010 trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con

materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale

di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 2, con recupero del materiale da parte

della citta'

euro (quattro/50) m? 4,50
Nr. 83 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al
01.A23.B50. |sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
005 municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo

cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m* 0.400 - ghiaietta m* 0.800);il rinfianco

in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e

femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a

macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

euro (quattordici/46) m 14,46
Nr. 84 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
01.A23.C80. |sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi
010 tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8

euro (tredici/72) m? 13,72
Nr. 85 Varo di travi prefabbricate per l'esecuzione di impalcati, mediante l'impiego di gru, compreso ogni onere di spostamento e
01.A24.F35. |posizionamento delle stesse Di lunghezza finoa m 10
005 euro (duecentocinquantanove/31) cad 259,31
Nr. 86 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee
01.A24.G50. |diritte Per ponti, passerelle etc.
005 euro (ventiuno/42) kg 21,42
Nr. 87 Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine
01.A24.105. |epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m?, due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate
005 a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m? per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron.

Compreso ogni onere per I'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su

superfici verticali, cordoli e cornicioni

euro (trentasette/24) m? 37,24
Nr. 88 Svuotamento di pozzi neri o bianchi, canali, sifoni, etc, di edifici municipali, comprese tutte le operazioni inerenti a detto spurgo, il
01.A25.A10. |trasporto delle materie fino ad impianto di recupero e riciclo autorizzato con autobotte o con autofurgone a seconda della natura dello
005 spurgo (liquida,melmosa,solida) Di materiale di spurgo da estrarsi con autopompa

euro (venti/68) m? 20,68
Nr. 89 idem c.s. ...da estrarsi a mano con discesa dell'operaio entro il pozzo
01.A25.A10. |euro (centoventi/02) m? 120,02
010
Nr. 90 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore
01.A50.B20. |< 80 cm, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, confezionato con materiali di
015 riciclo in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

euro (centotre/32) m? 103,32
Nr. 91 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |euro (trentacinque/91) h 35,91
005
Nr. 92 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. |euro (trentaquattro/21) h 34,21
005
Nr. 93 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. |euro (trenta/99) m? 30,99
005
Nr. 94 Ghiaia semplicemente vagliata
01.P03.A90. |euro (diciassette/01) m? 17,01
005
Nr. 95 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava
01.P03.B00.0|euro (dodici/93) m? 12,93
05
Nr. 96 Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale
01.P03.B05.0|euro (sei/45) m? 6,45
05
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Nr. 97 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0|euro (ventiquattro/34) m? 24,34
05
Nr. 98 Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati del diametro di circa cm 10-12
01.P03.B50.0|euro (tredici/32) m? 13,32
05
Nr. 99 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non
01.P03.B80.0|amiantiferi di buona qualita' pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)
10 euro (ventitre/29) m? 23,29
Nr. 100 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e
01.P03.C60.0|ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita’ di materie
05 limose o argillose sfuso

euro (sedici/79) m? 16,79
Nr. 101 Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche peso medioda 4 a 10 q
01.P03.C80.0|euro (uno/48) q 1,48
05
Nr. 102 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
01.P05.B60.0|inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35 sez. rettangolare cm 10x25,
05 peso kg 54 circa

euro (dieci/20) m 10,20
Nr. 103 Mattonelle in gres ceramico per fognature Dimensioni cm 25X7,5X3,5
01.P07.B15.0|euro (ventinove/35) m? 29,35
10
Nr. 104 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
01.P07.B45.0|omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,
05 con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati cm 20X20 - 30X30 - 40X40

euro (ventiquattro/71) m? 24,71
Nr. 105 Fornitura di lastra trasparente in policarbonato con film protettivo di polietilene, compreso il taglio su misura spessore mm 3
01.P08.B42.0|euro (cinquantaquattro/37) m? 54,37
10
Nr. 106 polistirolo espanso densita' 20 kg/m?
01.P09.A0S. |euro (ottantadue/82) m? 82,82
010
Nr. 107 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 200 kPa e densita
01.P09.A19. |compresa tra 20-36 kg/m?® (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a
045 0,034 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 160 mm

euro (quattordici/31) m? 14,31
Nr. 108 Rotoli ottenuti dall' accoppiaggio tra una membrana bituminosa impermeabilizzante e pannelli isolanti in polistirene espanso estruso
01.P09.A54. |(XPS) ad alta densita, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione maggiore di 300 kPa (secondo la norma UNI EN 13163),
045 Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,036 W/mK. Per isolamento termico di coperture spessore

120 mm

euro (ventinove/07) m? 29,07
Nr. 109 Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici alifatici Consolidante per murature
01.P21.F84.0 |euro (uno/08) kg 1,08
05
Nr. 110 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
01.P24.A10. |tempo di effettivo impiego, della capacita' di m* 1,000
010 euro (ottantadue/96) h 82,96
Nr. 111 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per
01.P24.E90.0|I'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo
10 impiego, escluso 'onere del manovratore Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP

euro (tre/15) h 3,15
Nr. 112 idem c.s. ...potenza oltre 5 HP fino a 10 HP
01.P24.E90.0 |euro (tre/44) h 3,44
15
Nr. 113 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100
01.P24.L10.0 | euro (cinquantauno/99) h 51,99
05
Nr. 114 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi
01.P26.A60. |se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
030 euro (quattro/71) m? 4,71
Nr. 115 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate conifere, con fitta ramificazione partente da
01.P27.A20. |terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra de=diametro chioma espresso in metri
175 h= altezza complessiva della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=2.00-2.50 z

euro (trentadue/51) cad 32,51
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Nr. 116 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m? 68 a 280, per
01.P28.A15. |la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini
030 pensili g/m? 280

euro (uno/61) m? 1,61
Nr. 117 Additivi acceleranti di presa per spritz beton conformi alle norme UNI EN 934-5, UNI 10765 Superfluidificante
01.P29.A25. |euro (due/04) 1 2,04
010
Nr. 118 Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore 10 cm, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di
02.P65.P05.0 |cemento in ragione di 5 kg/m? Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento (Per ogni cm in piu di spessore
10 aumento del 12%)

euro (quarantatre/04) m? 43,04
Nr. 119 Membrane bentonitiche. Posa in opera di membrane impermeabilizzanti laminate sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici, in
03.A08.B01. |rotoli, spessore 0,5 cm, per fondazioni e strutture interrate, compreso il trasporto e tutte le opere necessarie per una posa a regola d'arte
005 ..

euro (ventiotto/45) m? 28,45
Nr. 120 Membrana bentonitica. Laminata sotto vuoto in adesione a due geotessili sintetici. Spessore 0,5 cm
03.P10.C01.0|euro (diciannove/49) m? 19,49
05
Nr. 121 Chiusini in ghisa carreggiabili a tenuta stagna Peso oltre a kg 30
05.P57.B10.0|euro (uno/35) kg 1,35
10
Nr. 122 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed
06.A01.E01. |ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x
080 300

euro (quarantaquattro/25) m 44,25
Nr. 123 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
06.A01.E03. |accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5
005 euro (due/02) m 2,02
Nr. 124 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x 2,5
06.A01.E03. |euro (due/60) m 2,60
010
Nr. 125 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x4
06.A01.E03. |euro (tre/49) m 3,49
015
Nr. 126 idemc.s. ...0,6/1 kV 3 x 10
06.A01.E03. |euro (sei/93) m 6,93
025
Nr. 127 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x 16
06.A01.E03. |euro (nove/66) m 9,66
030
Nr. 128 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x 120
06.A01.E03. |euro (cinquantatre/75) m 53,75
060
Nr. 129 idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x 4
06.A01.E04. |euro (quattro/28) m 4,28
015
Nr. 130 idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x 6
06.A01.E04. |euro (cinque/59) m 5,59
020
Nr. 131 idem c.s. ...0,6/1 kV 4x 10
06.A01.E04. |euro (otto/60) m 8,60
025
Nr. 132 idemc.s. ...0,6/1 kV 4x 16
06.A01.E04. |euro (dodici/20) m 12,20
030
Nr. 133 idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x 25
06.A01.E04. |euro (diciassette/91) m 17,91
035
Nr. 134 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x 35+1x25
06.A01.E04. |euro (ventiuno/41) m 21,41
040
Nr. 135 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x95+1x50
06.A01.E04. |euro (quarantaotto/73) m 48,73
055
Nr. 136 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x120+1x70
06.A01.E04. |euro (sessantaquattro/09) m 64,09
060
Nr. 137 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x150+1x95
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06.A01.E04. |euro (ottanta/14) m 80,14
065
Nr. 138 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x185+1x95
06.A01.E04. |euro (novantatre/80) m 93,80
070
Nr. 139 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato
06.A02.B01. |(UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT SE e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6
020 euro (uno/68) m 1,68
Nr. 140 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a
06.A02.F01. |coppie, schermato, guaina esterna in PVC, non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici ¢ corrosivi
035 secondo le norme CEI 20-22 ILF.O. Fornitura in opera di cavo con schermo con nastro di alluminio e/o calza di rame, per tensione

nominale 300 V. F.O. di cavo con schermo totale 300 V 4 x 1

euro (due/22) m 2,22
Nr. 141 F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7HIOR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm?
06.A04.A01. |euro (ventiuno/71) m 21,71
010
Nr. 142 F.O. Fornitura in opera di Cavi tripolari RG7HIOR = 12/20 kV F.O. di cavo 20 kV rg7hlor/32, sezione 3 x 95 mm?
06.A04.B02. |euro (sessantasei/29) m 66,29
020
Nr. 143 F.O Fornitura in opera di Trasformatori trifasi ad isolamento in resina raffreddamento naturale classe f avvolgimento primario
06.A06.A09. |inglobato in resina avvolgimento secondario resinato predisposto a ricevere accessori d'uso golfari di sollevamento ruote orientabili nei
045 2 sensi. 24000 +/- 2 x 2.5% / 400 V gruppo dyn-11 classe isolamento 24 kV compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in

servizio F.O. di trafo trifase in resina, 24000/400 V, 1000 kVa

euro (ventimilasettecentootto/63) cad 20°708,63
Nr. 144 F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compresso tutto quanto necessario
06.A06.B03. |per l'effettiva messa in servizio. F.O. di trasformatore trifase, 380/220+n V, 600 kVa
085 euro (novemilatre/10) cad 9°003,10
Nr. 145 F.O. Fornitura in opera di trasformatori trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe f schermo di isolamento tra primario
06.A06.CO1. |e secondario rapporto di trasformazione 380/380 V, 220/220 V compresso tutto quanto necessario per l'effettiva messa in servizio. F.O.
085 di trasformatore di isolamento trifase, 600 kVa

euro (novemilacinquecentotrenta/19) cad 9°530,19
Nr. 146 "F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su tutti i
06.A07.HO03. |poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=Icu, soglia termica
070 regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda,

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A

euro (seicentoundici/75) cad 611,75
Nr. 147 P.O. Posa in opera entro contenitore predisposto di sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori in custodia
06.A08.GO1. |metallica,compreso resistenze di scarica e reattori di smorzamento incorporati, compreso i collegamenti elettrici. P.O. di condensatori
710 3f25-50 kVar

euro (quarantacinque/82) cad 45,82
Nr. 148 Centralina per la regolazione automatica del rifasamento, con inserzione a gradini di batterie di condensatori, tensione di alimentazione
06.A08.G02. |da 110 a 380 V, frequenza 50 Hz, compreso commutatore manuale automatico incorporato. P.O. di p.o.centralina reg. rifas. 7-14
710 gradini

euro (quarantacinque/82) cad 45,82
Nr. 149 Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con
06.A08.G03. |inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale
725 automatico incorporato. P.O. di quadro rifas. 250-400 kVar

euro (centosettantaotto/67) cad 178,67
Nr. 150 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con portella cieca, guide DIN,
06.A09.C03. |compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella cieca
020 400x650x200

euro (centotrentauno/02) cad 131,02
Nr. 151 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65,
06.A10.L01. |completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D.
015 25 mm

euro (sedici/37) m 16,37
Nr. 152 idem c.s. ...inox D. 40 mm
06.A10.L01. |euro (ventiquattro/53) m 24,53
025
Nr. 153 idem c.s. ...inox D. 63 mm
06.A10.L01. |euro (trentanove/51) m 39,51
035
Nr. 154 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa o asolata autoportante in acciaio inox, con grado di protezione IP 40, completa di
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06.A11.HO1. |mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio
005 per la posa in opera; escluso curve e derivazioni. F.O. di canalina inox dimensione 75x75
euro (trentauno/87) m 31,87
Nr. 155 idem c.s. ...inox dimensione 300x75
06.A11.HO1. |euro (sessanta/28) m 60,28
025
Nr. 156 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline in acciaio inox. F.O. di coperchio per canalina inox larghezza 75
06.A11.HO02. |euro (dieci/96) m 10,96
005
Nr. 157 idem c.s. ...inox larghezza 300
06.A11.HO2. |euro (venticinque/35) m 25,35
025
Nr. 158 F.O. Fornitura in opera di curve piane o verticali per canaline acciao inox, complete di coperchi, giunti di messa a terra, compreso
06.A11.HO03. |raccordi, bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di curve piane per canalina inox dimensione 75x75
005 euro (ventisei/60) cad 26,60
Nr. 159 idem c.s. ...inox dimensione 300x75
06.A11.HO3. |euro (cinquantadue/02) cad 52,02
025
Nr. 160 F.O Fornitura in opera di base per derivazioni, incroci piani, riduzioni, per canaline in acciaio inox, compreso i giunti di messa a terra,
06.A11.HOS. |i raccordi, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per canalina inox 75x75
005 euro (quarantauno/05) cad 41,05
Nr. 161 idem c.s. ...canalina inox 300x75
06.A11.HOS. |euro (settanta/56) cad 70,56
025
Nr. 162 F.O. Fomitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio,
06.A12.CO1. |piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di
025 cassetta metallica IP 67 300x220x120
euro (cinquanta/22) cad 50,22
Nr. 163 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in alluminio pressofuso per impianti AD-PE, grado di protezione minimo
06.A12.C02. |IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio
005 per la posa in opera. F.O. di cassetta in alluminio atex 90x90x65
euro (quattordici/96) cad 14,96
Nr. 164 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
06.A12.E04. |ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90
020 cm con chiusino 75 kg carr.
euro (duecentosessantaotto/48) cad 268,48
Nr. 165 F.O. Fornitura in opera di apparecchi di comando (atex) completi di scatola in materiale isolante autoestinguente munita di pressacavo,
06.A13.E01. |coperchio a sportello 0 a membrana. F.O. di interruttore bipolare (atex)
005 euro (centosessantatre/22) cad 163,22
Nr. 166 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e 1'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione
06.A13.F01. |sino alla cassetta terminale dalla quale sara derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio
005 portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi
distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa
incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m? . Per situazioni non comprese nei limiti
suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili hO7v-k di adeguata sezione in
relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm? per i sistemi luce e 2.5 mm? per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le
tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O.
di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto
euro (cinquantacinque/20) cad 55,20
Nr. 167 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce gia alimentato. F.O. di
06.A13.F02. |Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo
005 euro (ventinove/24) cad 29,24
Nr. 168 F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di impianto a vista con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A
06.A14.D01. |(cond. min. 4 mmq)
005 euro (cinquantauno/09) cad 51,09
Nr. 169 F.O. impianto per presa tipo CEE 3P+T (escluso il gruppo presa)- Valgono le note dell'art. 06.A14.D01 F.O. di imp.incassato con tubo
06.A14.D02. |PVC per presa CEE 3+T 16A (cond. min. 4 mmq)
010 euro (novantanove/74) cad 99,74
Nr. 170 F.O. Formnitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con dispositivo di
06.A19.B01. |analisi e sirena resettabilecampo di temperatura da 20 a 40 gradi campo di pressione da 920 a 1080 millibar corrente di riscaldamento
030 0,14 F.O. di sensore catalitico gas esplos. antideflagrante certificato cesi per aree atex
euro (cinquecentoquattordici/35) cad 514,35
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Nr. 171 plaf. 200w tartaruga Atex IP 66 plaf. 200w tartaruga Atex IP 66
06.A23.HO02. |euro (sessantadue/62) cad 62,62
030
Nr. 172 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/
06.A24.T01. |ind. 2x36 W
725 euro (ventitre/12) cad 23,12
Nr. 173 F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in
06.A25.A02. |materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h
015 euro (novantasei/81) cad 96,81
Nr. 174 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O. di Imp.
06.A25.CO01. |in tubo PVC a vista per lampada di emergenza con linea bus
005 euro (ventiuno/83) cad 21,83
Nr. 175 P.O. posa in opera di Ventilatori per espulsione in condotto monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 500 m?/ora
06.A27.CO1. |euro (centosessantaquattro/93) cad 164,93
705
Nr. 176 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o
06.A31.HO03. |acciaio fino a 90 mm?
705 euro (uno/84) m 1,84
Nr. 177 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra,
06.A31.HO4. |complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m
710 euro (otto/25) cad 8,25
Nr. 178 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per I'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/
06.A31.101.0 |o al sistema distributivo. La f.o. ¢ onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i
05 collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra

euro (sessantasette/87) cad 67,87
Nr. 179 Conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti I'incendio a norme CEI 20-22 II (tipo FS17)
06.P01.A01. |CPR UE305/11 cavo tipo FS17 - 450/750 V 1 x 1,5
010 euro (zero/20) m 0,20
Nr. 180 idemec.s. ..1x2,5
06.P01.A01. |euro (zero/32) m 0,32
015
Nr. 181 idemcs. ...1 x4
06.P01.A01. |euro (zero/49) m 0,49
020
Nr. 182 Cavi tripolari RG7H10ZR12/20 kV conduttore in rame stagnato schermo concentrico in fili di rame armatura con lamine di acciaio
06.P04.B03.0|cavo 20 kV rg7hlozr/32, sezione 3 x 50 mm?
15 euro (cinquantatre/80) m 53,80
Nr. 183 Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
06.P10.B04.0|tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
30 euro (due/58) m 2,58
Nr. 184 Raccordi pressacavo "ATEX". raccordo pressacavo atex D25
06.P10.M02. |euro (dodici/61) cad 12,61
015
Nr. 185 idem c.s. ...pressacavo atex D63
06.P10.M02. |euro (settantanove/70) cad 79,70
035
Nr. 186 Raccordo flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o acciaio inox, grado di
06.P10.NO1. |protezione minimo IP 65, compreso ogni accessorio per la posa in opera. raccordo flessibile per tubo metallico IP 67 D. 25 mm
015 euro (dieci/83) cad 10,83
Nr. 187 idem c.s. ...67 D. 40 mm
06.P10.NO1. |euro (ventiuno/48) cad 21,48
025
Nr. 188 Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione o
06.P14.A03. |predisposizione apparecchi modulari. presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h
005 euro (cinquantasette/17) cad 57,17
Nr. 189 idem c.s. ...CEE-17 interbloc. 3p+t, 16 A, con fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6 h
06.P14.A03. |euro (sessantadue/92) cad 62,92
010
Nr. 190 Plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera di acciaio verniciato bianco; IP-65. plaf. 2x36 W con
06.P24.103.0 |corpo e coppa in policarbonato
25 euro (cinquantanove/90) cad 59,90
Nr. 191 Proiettori per esterno IP-66; corpo in fusione di lega leggera; riflettore in alluminio purissimo 0.999, brillantato e anodizzato, con
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06.P24.R04.0|prismatico diffondente; cristallo di sicurezza temperato UNI 7142-72. proiettore IP-66 per lamp. vapori Hg 80 W
15 euro (centoottantasette/33) cad 187,33
Nr. 192 lampade a polveri fluorescenti per funzionamento con alimentatore con o senza starter a 3 o 5 bande luminose. Lampade fluorescenti
06.P26.D04. |lineari ad alta efficienza; T5 diam 16 lampada fluorescente TS5 35 W, alta efficienza
020 euro (sei/04) cad 6,04
Nr. 193 UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuita statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unita
06.P28.C01.0|stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia conversione, tecnologia on-line, forma d'onda
05 sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60

Hz, sovracaricabilita elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza

manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilita di estensione dell'autonomia con armadio esterno, comunicazione USB/

DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per

la messa in funzione. 1{/1f fino a 1 kVA

euro (seicentocinquantanove/52) a corpo 659,52
Nr. 194 Corde di rame corda di rame da 50 mm?
06.P31.A01. |euro (due/71) m 2,71
015
Nr. 195 Corde di alluminio corda di alluminio 90 mm?
06.P31.A04. |euro (uno/99) m 1,99
005
Nr. 196 Piattine di rame piattina di rame 50 x 4 mm
06.P31.C01.0|euro (sei/06) m 6,06
20
Nr. 197 Giunzioni, derivazioni ed incroci giunzione in ottone ramato
06.P31.D01. |euro (sei/29) cad 6,29
010
Nr. 198 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
06.P31.E01.0 |euro (tredici/95) cad 13,95
10
Nr. 199 idem c.s. ...50x50x5 lungh: 2 m
06.P31.E01.0 |euro (diciannove/22) cad 19,22
15
Nr. 200 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondita, eseguito con escavatore
07.A01.A05. |meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato,
010 escluso onere di trattamento dello stesso

euro (dieci/02) m? 10,02
Nr. 201 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. |escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
005 deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla

Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per

profondita fino a 1,5 m

euro (quattordici/98) m? 14,98
Nr. 202 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. |escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
010 deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile,

occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito

indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni

altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

euro (diciotto/90) m? 18,90
Nr. 203 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. |in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione
015 Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente

per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla

Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per

tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m

euro (venti/33) m? 20,33
Nr. 204 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A10. |in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall' Amministrazione
020 Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e

trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non

recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o

nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento

ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita' oltre a 1,5 m

euro (venticinque/06) m? 25,06
Nr. 205 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
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07.A01.A15. |compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, 'estrazione delle materie scavate ed il
005 loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (otto/85) m? 8,85
Nr. 206 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
07.A01.A15. |compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle
010 materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali,
dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
euro (undici/50) m? 11,50
Nr. 207 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare
07.A01.A20. |rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
025 ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
euro (quindici/97) m? 15,97
Nr. 208 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro;
07.A02.B05. |euro (sei/33) m? 6,33
005
Nr. 209 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo;
07.A04.D05. |compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
005 euro (quarantasei/92) cad 46,92
Nr. 210 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo
07.A04.D05. |scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la
010 posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
euro (centoottanta/S5) cad 180,55
Nr. 211 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrate, di altezza 50 cm; escluso la platea in
07.A04.D10. |c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm
015 euro (centocinque/43) cad 105,43
Nr. 212 Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrate; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere;
07.A04.D10. |di dimensioni interne 180x180 cm
025 euro (novantadue/70) cad 92,70
Nr. 213 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il
07.A05.E05. |trasporto misure 80x80 cm
015 euro (sessantasette/47) cad 67,47
Nr. 214 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso 1'eventuale carico e trasporto da deposito di
07.A09.105.0 |cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
10 prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
euro (tre/64) m 3,64
Nr. 215 idem c.s. ...tubi diam. 75 mm
07.A09.105.0 |euro (quattro/93) m 4,93
15
Nr. 216 idem c.s. ...tubi diam. 90 mm
07.A09.105.0 |euro (sei/36) m 6,36
20
Nr. 217 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle
07.A10.J05.0 |estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 600
45 euro (quaranta/62) m 40,62
Nr. 218 Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere
07.A10.J15.0 |murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispinta, la
30 spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso
l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta proveniente
dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500
euro (trecentodiciotto/61) m 318,61
Nr. 219 idem c.s. ...mm; DN 600
07.A10.J15.0 | euro (quattrocentonove/57) m 409,57
35
Nr. 220 Fasciatura di tubi e/o pezzi speciali eseguita con fascia termorestringente e cannello ossiacetilenico; compresi la fornitura del kit delle
07.A11.K10. |fasce, l'uso del cannello, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte; per DN 600
030 euro (centododici/34) cad 112,34
Nr. 221 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
07.A11.K20. |viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/37) m 1,37
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Nr. 222 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei
07.A12.L05. |materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 300
035 euro (quindici/19) cad 15,19
Nr. 223 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della
07.A13.M05. |attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 300
035 euro (centoquattordici/14) cad 114,14
Nr. 224 Esecuzione di saldature oblique, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della
07.A13.M10. |attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 300
035 euro (centotrentauno/30) cad 131,30
Nr. 225 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con
07.A14.NO5. |guarnizioni e bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
005 altro onere; per DN fino a 100

euro (sedici/91) cad 16,91
Nr. 226 Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera, 1'autogru ed
07.A17.Q10. |ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg
015 euro (zero/78) kg 0,78
Nr. 227 Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti
07.A18.R36. |idraulici forniti dall Amm. App. o compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete, l'esecuz. dell'allacciam. e la costruz. del
015 pozzo o pozzetto di presa che verra compensato a parte; per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150

mm

euro (centosei/68) cad 106,68
Nr. 228 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
07.A19.S30. |costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
030 abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64

euro (centoottantacinque/25) cad 185,25
Nr. 229 Base per pozzetto quadrato; misure esterne S0x50x50 c¢cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0|euro (dodici/21) cad 12,21
05
Nr. 230 Anello per pozzetto quadrato; misure esterne S0x50x50 cm, spessore 4 cm
07.P01.B05.0|euro (dodici/21) cad 12,21
10
Nr. 231 Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm
07.P01.B05.0|euro (otto/15) cad 8,15
15
Nr. 232 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm
07.P01.B05.0|euro (quarantaotto/83) cad 48,83
40
Nr. 233 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm
07.P01.B05.0|euro (ventisei/03) cad 26,03
45
Nr. 234 'Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm
07.P01.B05.0|euro (cinquantaquattro/26) cad 54,26
50
Nr. 235 Gradini alla marinara in acciaio
07.P02.C20.0|euro (sei/87) cad 6,87
05
Nr. 236 Chiusino; misure 40x40 cm
07.P02.C25.0|euro (trentadue/83) cad 32,83
15
Nr. 237 Chiusino; misure 80x80 cm
07.P02.C25.0|euro (centoquarantasei/34) cad 146,34
25
Nr. 238 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico; per
07.P03.D05. |tubi DN 600
055 euro (centoventiuno/45) m 121,45
Nr. 239 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm
07.P06.GO5. |euro (due/60) m 2,60
025
Nr. 240 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
07.P06.G0S. |norme UNITEN 12201-2 ISO 4427 SDR 17, PN 10, diam. 75 mm
035 euro (tre/24) m 3,24
Nr. 241 idem c.s. ...10, diam. 90 mm
07.P06.GOS. |euro (quattro/44) m 4,44
040
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Nr. 242 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
07.P07.HOS. |saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
005 collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;

DN 50

euro (cinquantanove/83) cad 59,83
Nr. 243 idem c.s. ...16; DN 80
07.P07.HO5. |euro (novantauno/84) cad 91,84
015
Nr. 244 idem c.s. ...16; DN 500
07.P07.HOS. |euro (duemilacentoottantaquattro/66) cad 2°184,66
065
Nr. 245 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"1/2
07.P10.K10. |euro (ventinove/40) cad 29,40
030
Nr. 246 idem c.s. ...40; diametro 2"1/2
07.P10.K10. |euro (quarantasei/37) cad 46,37
040
Nr. 247 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 |euro (sedici/70) kg 16,70
50
Nr. 248 Misuratore di portata di tipo elettromagnetico, con controllo automatico ed elettronica incorporata; IP 65 PN 10 DN 300
07.P17.R05.0|euro (quattromilaquattrocentonovantacinque/80) cad 4°495,80
45
Nr. 249 Sovrapprezzo per misuratore di portata con elettronica separata; IP 68 DN 250 - 500
07.P17.R05.0|euro (centoventiquattro/05) cad 124,05
60
Nr. 250 Visualizzatore digitale per la misura di portata erogata a servizio del misuratore
07.P17.R05.0|euro (duecentoquindici/48) cad 215,48
65
Nr. 251 Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1/2"
07.P19.T30.0 |euro (sei/84) cad 6,84
05
Nr. 252 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |euro (zero/06) m 0,06
005
Nr. 253 Pannelli di facciata prefabbricati, tipo monostrato dello spessore di 8 cm , non portanti, realizzati con cemento normale, superficie in
08.A10.C20. |ghiaietto lavato, resi in opera completi di inserti metallici zincati di ancoraggio, compresa la sigillatura dei giunti verticali ed
005 orizzontali, eseguita con mastici idonei.

euro (centonovantasette/49) m? 197,49
Nr. 254 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali articolate in ghisa sferoidale,
08.A25.F30. |concave con telaio autobloccante, classe C 250 - dim est. 380 x 380 mm, peso 15 kg circa
105 euro (sessantauno/01) cad 61,01
Nr. 255 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - UNI EN 12201 - per
08.A40.121.0 |condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del
05 ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta,

esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre,

compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 160, PN 6

euro (ventisei/29) m 26,29
Nr. 256 idem c.s. ...accessoria: DE 200, PN 6
08.A40.121.0 |euro (trentatre/78) m 33,78
15
Nr. 257 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45
08.P01.B03.0|euro (trentauno/02) cad 31,02
25
Nr. 258 Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 800
08.P01.F07.0 |euro (seicentoquattordici/08) cad 614,08
45
Nr. 259 idem c.s. ...diametro esterno 1200
08.P01.F07.0 |euro (milleduecentosessantatre/01) cad 17263,01
55
Nr. 260 Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 800
08.P01.F09.0 | euro (trecentocinquantatre/55) cad 353,55
45
Nr. 261 Trattamento protettivo ed impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretano-catrame per rivestimenti anticorrosivi di opere in cls
08.P03.B15.0|quali: canali, tubazioni, vasche, impianti di depurazione, estradossi di condotte interrate, ecc., impermeabilizzazione di murature
05 controterra, rivestimento interno di digestori per la produzione di biogas.(spessore min. 500 micron). A due riprese

euro (quattordici/85) m? 14,85
Nr. 262 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100%, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con
08.P03.B39.0|I'acqua sino a 6 volte il suo volume iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una
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05 resistenza alla spinta idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica chiodata

con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non consenta alcun tipo di

chiodatura. dimensioni mm. 25x25

euro (venti/77) m 20,77
Nr. 263 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
08.P03.B54.0|raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a 250
05 atm., per l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

euro (quattro/28) m? 428
Nr. 264 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,
08.P03.B54.0|raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm)
10 con idrolavatrice alimentata elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti silicei selezionati, per I'asportazione di ogni tipo

di residuo superficiale incoerente, anche su superfici in ferro

euro (otto/09) m? 8,09
Nr. 265 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a
08.P03.F20.0 |telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
05 munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentotrentacinque/15) cad 235,15
Nr. 266 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a
08.P03.F25.0 |telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57:
05 telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (centosessantatre/14) cad 163,14
Nr. 267 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio
08.P03.F30.0 |quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa
15 euro (centoventicinque/28) cad 125,28
Nr. 268 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
08.P03.G39. |disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro
010 di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. I tutto idoneo per sopportare carichi stradali

pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello

di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00

euro (cinquecentosettantadue/07) cad 572,07
Nr. 269 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato
08.P03.G42. |con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La
030 struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori

d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm.

Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base

mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e

collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione ¢ messa in opera in conformita' alla norma

DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante.tale

scavo dovra' essere colmato con opportuno

riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado

di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche, condotte del diametro

interno 300/350 mm

euro (ottocentoundici/89) cad 811,89
Nr. 270 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato
08.P03.G45. |con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La
005 struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per o 400,

850 mm per @ 500, 950 mm per @ 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento

monolitico di rialzo avente diam. interno di 1000 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla posa del

chiusino, tale elemento si colleghera’ alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma premontata a garanzia della

perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e

messa in opera in conformita' alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920, nel prezzo e' compreso l'onere per

il riempimento dello scavo circostante. Tale scavo dovra' essere colmato con opportuno

riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado

di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete, condotte del diametro interno

400 mm

euro (novecentonovantasei/08) cad 996,08
Nr. 271 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.P03.G 42 e 08.P03.G 45 e 08.P03.G
08.P03.G57. |48 e 08.P03.G 51 e 08.P03.G 54 prolunga diametro 1000; altezza 33
005 euro (novantadue/26) cad 92,26
Nr. 272 idem c.s. ...1000; altezza 66
08.P03.G57. |euro (centootto/90) cad 108,90
010
Nr. 273 idem c.s. ...1000; altezza 99
08.P03.G57. |euro (centocinquantatre/29) cad 153,29

COMMITTENTE: SISI - Societa intercomunale servizi idrici srl




pag. 18

Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
015
Nr. 274 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h)
08.P03.G63. |ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con spessore
005 della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica ¢ del telaio in ghisa e
compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura
euro (centoottantasette/35) cad 187,35
Nr. 275 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature seriec UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.P03.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro discesa nella
020 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m? SDR 51: del diametro
esterno di cm 31,5
euro (quarantaquattro/54) m 44,54
Nr. 276 idem c.s. ...serie SN 2 kN/m? SDR 51: del diametro esterno di cm 40
08.P03.H10. |euro (settantauno/26) m 71,26
030
Nr. 277 idem c.s. ...serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 20
08.P03.H10. |euro (diciotto/48) m 18,48
090
Nr. 278 idem c.s. ...serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 25
08.P03.H10. |euro (ventiotto/11) m 28,11
095
Nr. 279 idem c.s. ...serie SN 4 kKN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5
08.P03.H10. |euro (cinquanta/69) m 50,69
100
Nr. 280 idem c.s. ...serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 40
08.P03.H10. |euro (ottantauno/42) m 81,42
110
Nr. 281 idem c.s. ...serie SN 4 kN/m? SDR 41: del diametro esterno di cm 50
08.P03.H10. |euro (centoventiquattro/38) m 124,38
120
Nr. 282 idem c.s. ...seric SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
08.P03.H10. |euro (cinquantasette/49) m 57,49
180
Nr. 283 Provvista e posa in opera di tubi in PVC -u per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.P03.H70. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro discesa nella
040 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m?: diametro esterno 400
euro (settantaquattro/39) m 74,39
Nr. 284 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed
08.P03.106.0 |alla UNI EN-ISO 99609, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m?, rispondenti alla norma UNI EN 10968/1, eseguiti con parte interna
10 liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:
diametro esterno 160
euro (tredici/02) m 13,02
Nr. 285 idem c.s. ...diametro esterno 315
08.P03.106.0 |euro (trentacinque/89) m 35,89
25
Nr. 286 idem c.s. ...diametro esterno 800
08.P03.106.0 |euro (centosessantadue/73) m 162,73
45
Nr. 287 idem c.s. ...diametro esterno 1200
08.P03.106.0 |euro (trecentoquarantauno/04) m 341,04
55
Nr. 288 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD a parete piena, con corrugamenti interni costituiti da risalti circonferenziali a passo
08.P03.118.0 |costante, per il convogliamento di fognature a forte pendenza prodotte con certificazione cisq sqp eqnet in conformita' alle norme UNI
20 EN 29000/ISO 9000 e UNI CEN EN 45012, fornite in barre di qualsiasi lunghezza, giuntabili per saldatura, compreso collaudo e prova
idraulica ed ogni opera: DE 450
euro (duecentodiciotto/54) m 218,54
Nr. 289 Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm? - PREN 12201 - 2 ¢ UNI
08.P03.121.0 |EN ISO 15494, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la
90 discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure
con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 90, PN 10
euro (dodici/28) m 12,28
Nr. 290 idem c.s. ...accessoria: DE 110, PN 10
08.P03.121.0 |euro (sedici/85) m 16,85
95
Nr. 291 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
08.P03.L05.0 |rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 2500 N/m? con giunto a bicchiere o a
60 manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o

ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro
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onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):

Diametro 1200

euro (quattrocentodiciannove/98) m 419,98
Nr. 292 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
08.P03.L10.0|rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 5000 N/m? con giunto a bicchiere o a
35 manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o

ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte(esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):

Diametro 600

euro (centosettanta/48) m 170,48
Nr. 293 idem c.s. ...parte): Diametro 900
08.P03.L10.0 |euro (trecento/93) m 300,93
50
Nr. 294 idem c.s. ...parte): Diametro 1000
08.P03.L10.0 |euro (trecentocinquantatre/77) m 353,77
55
Nr. 295 idem c.s. ...parte): Diametro 1200
08.P03.L10.0 | euro (quattrocentosessantasette/96) m 467,96
60
Nr. 296 idem c.s. ...parte): Diametro 1500
08.P03.L10.0 |euro (settecentoottantadue/05) m 782,05
75
Nr. 297 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
08.P03.L15.0|rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m? con giunto a bicchiere o a
50 manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o

ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro

onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):

Diametro 900

euro (trecentotrentatre/18) m 333,18
Nr. 298 idem c.s. ...parte): Diametro 1000
08.P03.L15.0 |euro (trecentonovantatre/65) m 393,65
55
Nr. 299 Fornitura in opera di pezzi speciali in poliestere rinforzato con fibre di vetro per fognature dal diametro 150 mm al diametro 1000 mm
08.P03.L20.0 | euro (sedici/34) kg 16,34
05
Nr. 300 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura
08.P03.N03. |con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
005 euro (centonove/42) cad 109,42
Nr. 301 Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a scorrimento verticale, compresa la malta di cemento occorrente per ogni kg di peso
08.P03.N57. |collocato in opera fornite a pie' d'opera
005 euro (uno/65) kg 1,65
Nr. 302 Esecuzione di scogliere Idem come sopra ma con intasamento in cls R'ck 20 in quantita' non inferiore a 0,3 m?
08.P03.020. |euro (centosette/66) m? 107,66
015
Nr. 303 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15
08.P05.B03.0|euro (nove/75) cad 9,75
05
Nr. 304 Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato diametro esterno 160
08.P25.F09.0 | euro (otto/79) cad 8,79
10
Nr. 305 idem c.s. ...diametro esterno 200
08.P25.F09.0 | euro (quattordici/04) cad 14,04
15
Nr. 306 Fornitura e posa di copertura in lastre isolate coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da un
09.P01.A35. |rivestimento anticorrosivo (spessore totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer bituminoso
005 termostabile. compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50 mm)

euro (ottantauno/02) m? 81,02
Nr. 307 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia ¢) DN 65
09.P02.A0S5. |euro (ventiquattro/30) m 24,30
015
Nr. 308 idem c.s. ...e raccorderia f) DN 80
09.P02.A05. |euro (trentatre/08) m 33,08
020
Nr. 309 idem c.s. ...e raccorderia g) DN 100
09.P02.A05. |euro (trentasette/82) m 37,82
025
Nr. 310 idem c.s. ...e raccorderia 1) DN 300
09.P02.A05. |euro (centotrentasette/13) m 137,13
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050
Nr. 311 Coibentazione tubazioni. La coibentazione deve essere realizzata con coppelle di lana di vetro eventualmente fissata con filo armonico
09.P02.A25. |inossidabile e rifinita con lamierino di alluminio lucidato collegato con viti in acciaio inox. ¢) DN 150 spessore coibentazione 60 mm
015 euro (ventisei/07) m 26,07
Nr. 312 Fornitura e posa in opera di carpenteria inox Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato
09.P02.A75. |oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox; compreso trattamento delle saldature con prodotti decapanti per dare
005 il tutto finito correttamente.

euro (sei/74) kg 6,74
Nr. 313 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo saldato
09.P02.A85. |oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.
005 euro (tre/73) kg 3,73
Nr. 314 Fornitura e posa in opera di saracimesche a corpo piatto in ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI 2223/67 PN 10,
09.P02.B05.0|provviste di volantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). ¢) DN 125
25 euro (cento/62) cad 100,62
Nr. 315 idem c.s. ...da manutenzione). g) DN 200
09.P02.B05.0|euro (centocinquantauno/98) cad 151,98
35
Nr. 316 Fornitura e fornitura e posa di valvola di ritegno a palla - Corpo in ghisa - Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Verniciatura
09.P02.B40.0|epossidica b) DN 100
05 euro (quattrocentocinque/23) cad 405,23
Nr. 317 idem c.s. ...Verniciatura epossidica f) DN 300
09.P02.B40.0|euro (quattromilacinquantadue/34) cad 4'052,34
25
Nr. 318 Fornitura e posa di nastro trasportatore per materiale sgrigliato in materiale resistente alla trazione, all'incisione superficiale e
09.P02.B65.0|all'ipoclorito diluito, privo di elementi in rilievo e, nella parte inferiore, in grado di garantire un attrito con il rullo motore sufficiente al
05 trascinamento; peso specifico inferiore a 1 kg/dm? - Bocche di carico 2000X500 - Bocca di scarico 1000X650 - Diametro rullo motore

400 mm - Diametro rullo rinvio 400 mm - Diametro tubo di dreno 3" - Materiali telaio AISI 304 rullo motore AISI 304 (ricoperto

gomma o inox/ottone godronati) rullo rinvio AISI 304 Alberi rulli AISI 403 carter di protezione e copertura AISI 304 spessore minimo

3 mm bulloneria AISI 316 - carpenteria a sbalzo AISI 304 - motoriduttore: tipo asincrono trifase alimentazione 380 volt - 50 Hz

potenza 3 kW. velocita motore 920 giri/min. Isolamento classe F. Protezione IP67. Cuscinetti LLOH 40000 h. Rendimento elettrico >

80%

euro (milleseicentoottantaotto/47) m 1'688,47
Nr. 319 Fornitura e posa di stramazzo dentato in acciaio inox, altezza 150 mm, spessore 3 mm, bulloneria in acciaio inox con testa a martello e
09.P02.C05.0|staffe sagomate 1 ogni 50 cm
05 euro (trenta/40) m 30,40
Nr. 320 Fornitura e posa di profilo di ancoraggio halfen 52/34 mm INOX AISI 304; 5,05 kg/m Bulloneria a testa di martello M 16 DIN 19558
09.P02.C15.0|euro (trentasette/12) m 37,12
05
Nr. 321 Fornitura e posa di paratoia 1000x1000 mm. di intercettazione, ad azionamento manuale, dalle caratteristiche seguenti: - tenuta sui 3
09.P02.C45.0|lati - rispondenti allo standard AWWA C501/80 relativamente a tenute e regolazione dei cunei di spinta - gargami in acciaio INOX
05 spessore 10 mm. Diaframma dotato di ruote reggicarico adatte a garantire agevole traslazione. Gargamatura portante e di guida con

piatto di scorrimento fresato. Specchio in acciaio INOX tamburato con lamiera spessore 10 mm/cad. Traverse in acciaio INOX Num 1

vite di sollevamento fi 50 INOX

euro (ottomilaquattrocentoquarantadue/38) cad 8'442,38
Nr. 322 Coppia 25 Nm Fornitura, installazione ed attivazione di attuatore elettrico per paratoie dotato di: - teleinvertitore integrato nel gruppo di
09.P02.C50.0|comando - gruppo di comando ad ingranaggi dei fine corsa (A/C) - gruppo limitatore di coppia in entrambi i sensi di marcia, coppia
05 regolabile - morsettiera di collegamento rapida (presa/spina). Comando di emergenza manuale a volantino con proprio riduttore.

Termostati di protezione motore. Interruttori in tandem per posizionamento del gruppo in due punti tra le posizioni dei fine corsa.

Potenziometro con scheda elettronica per trasmissione posizione (40/20 mA). Chiusura di emergenza in by - pass termostati.

euro (quattromilacinquantadue/34) cad 4°052,34
Nr. 323 Fornitura e posa di interruttore di livello a galleggiante (pera) privo di mercurio con contrappeso, completo di supporteria INOX.
09.P03.A15. |euro (duecentodue/63) cad 202,63
005
Nr. 324 Fornitura e posa di misuratore di livello piezoresistivo costituito da: - misura continua con sonda a fune di tipo piezoresistivo con uscita
09.P03.A25. |di corrente 4+20 mA; - generatore di soglie almeno 3 uscite a rel¢; - indicatore di livello a 5 cifre in quota assoluta; - sensore
005 ultrasonoro IP65 campo 0+10 mt; - unita di elaborazione (4+20 mA); - supporto per strumenti con tubo INOX 1 e 1/2 e morsetti

tropicalizzati.

euro (tremilatrecentosettantasei/96) cad 3'376,96
Nr. 325 Fornitura e posa di geomembrana in polietilene ad alta densita (HDPE) stabilizzata ai raggi ultravioletti - spessore 2 mm a superficie
10.A01.A10. |liscia, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento, compreso la saldatura a doppia pista con macchina per fusione a
010 trascinamento automatico

euro (nove/44) m? 9,44
Nr. 326 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e
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12.P06.A15. |relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 600
080 euro (duecentosettantasette/19) cad 277,19
Nr. 327 Opere generiche Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in acciaio o in acciaio
12.P11.A05. |precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione della coibentazione, trasporto e smaltimento di
030 tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative vigenti e gli oneri per la sicurezza.
euro (due/10) kg 2,10
Nr. 328 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per
13.P02.B05.0|palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 90x90x100 cm;
20 euro (centosedici/39) cad 116,39
Nr. 329 Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-,
13.P02.B05.0|avente volume maggiore di 2,20 mc;
55 euro (centoventiotto/85) m? 128,85
Nr. 330 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15. |acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di
010 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (duecentosettantatre/54) cad 273,54
Nr. 331 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 12,50 m, sezione circolare, in lamiera di
13.P03.A15. |acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 197 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di
026 rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm -
120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (quattrocentocinquanta/48) cad 450,48
Nr. 332 Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) diametro di
13.P03.B05.0|60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox
10 per il bloccaggio
euro (duecentoventinove/62) cad 229,62
Nr. 333 Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché
13.P11.B05.0|tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;
05 euro (sessantatre/07) h 63,07
Nr. 334 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo
14.P01.A05. |commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
005 euro (sei/26) m? 6,26
Nr. 335 Demolizione di manufatti in cemento armato
14.P08.A10. |euro (centocinquantanove/68) m? 159,68
005
Nr. 336 Pavimento a spolvero di quarzo sferoidale, in ragione di kg./mq. 2,00 di quarzo eseguito a massetto fresco su fresco con calcestruzzo
16.P01.A15. |C20/25 (Rck 25) spessore 3 cm. su soletta in cemento armato con frattazzatura e lisciatura meccanica o manuale finale, la creazione di
020 giunti superficiali e compresa ogni altra fornitura o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguito in presenza di binari
con superficie calcolata vuoto per pieno.
euro (sedici/18) m? 16,18
Nr. 337 PERFORAZIONI - FONDAZIONI INDIRETTE - Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature
18.A01.D14. |attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico
020 risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 230 - 300 mm
euro (novantacinque/50) m 95,50
Nr. 338 INERBIMENTI Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee
18.A02.B01. |selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici comprese tra m? 1.000 e m? 3.000
010 euro (zero/76) m? 0,76
Nr. 339 MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta, esclusa l'estirpazione
18.A02.B41. |della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
005 inferiore a 15 m e senza l'uso di navicelle.
euro (ventisei/11) cad 26,11
Nr. 340 COPERTURE E CONTROSOFFITTI Canali di gronda, in opera compreso ogni onere: di ferro zincato od in PVC
18.A04.F06. |euro (sedici/39) m 16,39
005
Nr. 341 COPERTURE E CONTROSOFFITTI Tubi per pluviali, canne di ventilazione e simili di sezione media cm 10, in opera, compresi
18.A04.F07. |pezzi speciali, saldature, cravatte di ferro, opere murarie ed ogni onere: di ferro zincato
005 euro (quindici/42) m 15,42
Nr. 342 COPERTURE E CONTROSOFFITTI Faldale, compresi gli oneri delle saldature, graffature, delle opere murarie, in opera: in lamiera
18.A04.F08. |zincata
005 euro (trentacinque/07) m? 35,07
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Nr. 343 SERRAMENTI Porta in ferro per stalle, magazzini, ecc. , completa di accessori e verniciatura, compreso ogni onere, in opera:
18.A04.J02.0 |euro (centododici/27) m? 112,27
05
Nr. 344 SERRAMENTI Portoni metallici scorrevoli coibentati su guide a pavimento, costituiti da un'intelaiatura in profili scatolari metallici,
18.A04.J04.0 |lavorati a riquadri o a pannelli interi, con tamponamento in pannelli di spessore non inferiore a 40 mm, completi di tutti gli accessori
05 (guide a murare, rulli, ruote, serrature, maniglie, guarnizioni di battuta) in opera: in acciaio zincato
euro (centocinquantaotto/88) m? 158,88
Nr. 345 SERRAMENTI Serramento tipo wasistas per finestra, per stalle, magazzini, ecc. completo di vetri, verniciatura ed ogni onere, in
18.A04.J12.0 |opera: in ferro zincato
05 euro (novantaquattro/29) m? 94,29
Nr. 346 SCARICHI E FOGNATURE Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di cemento per scarico di acque piovane o luride, di dimensioni
18.A04.M04. |minime esterne cm 50 x 50, compresi scavo, rinterro, collegamento alle condotte in afflusso e deflusso ed ogni onere, in opera:
005 euro (quarantasei/66) cad 46,66
Nr. 347 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di
20.A27.A60. |risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso
005 dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a
lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo
all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle
di metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70
euro (quarantanove/79) cad 49,79
Nr. 348 Tubo acciaio Fe510 per micropali anche valvolato franco cantiere
25.A01.B20. |euro (uno/38) kg 1,38
005
Nr. 349 Geogriglia in polipropilene per contenimento strati di rilevato Per il contenimento ed armatura di rilevati, costituto da pannelli o rotoli
25.A16.A20. |che, distesi, si dispongano a struttura piana monolitica con resistenza a trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale ¢ 18 kN/m in
005 quella trasversale, avente peso non inferiore a 200 g/m?, data in opera su qualunque superfice, anche con battente d'acqua di altezza
non superiore a 50 cm, stesa sullo strato di posa del terreno da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una
fascia di almeno 300 mm, ed ogni altro onere.
euro (otto/70) m? 8,70
Nr. 350 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
29.P15.A25. |quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 euro (nove/16) t 9,16
Nr. 351 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
29.P15.A40. |diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
015 euro (otto/65) t 8,65
Nr. 352 Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese generali ed utili di
A ED AA impresa, derivati dal costo del contratto "Industria". Per casi specifici fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro Operaio
001 a specializzato
euro (ventiotto/54) h 28,54
Nr. 353 idem c.s. ...lavoro Operaio qualificato
A ED AA euro (ventisei/S8) h 26,58
001 b
Nr. 354 idem c.s. ...lavoro Operaio comune
A ED AA euro (ventiquattro/00) h 24,00
001 c
Nr. 355 Costi orari complessivi della mano d'opera,comprensivi degli oneri di legge, incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese
A TE AA generali ed utili di impresa Operaio specializzato
005 a euro (venticinque/62) h 25,62
Nr. 356 idem c.s. ...impresa Operaio comune
ATE AA euro (ventidue/43) h 22,43
005 ¢
Nr. 357 Carrello elevatore elettrico da 2,0 t.
CEDEE euro (ventisette/10) giorno 27,10
020
Nr. 358 Autocarro con portata utile 3,5 t - con autista.
CLSCC euro (quarantauno/20) h 41,20
025
Nr. 359 Fornitura in opera di portone in ferro scorrevole a libro, composto da doghe in lamiera zincata con guida superiore e inferiore,
D ED HH serramenta di chiusura e scorrimento anche elettrica, le opere murarie, i ponteggi ed ogni onere compreso.
050 euro (centonovanta/30) m? 190,30
Nr. 360 Fornitura e posa di solette in calcestruzzo prefabbricate, complete di foro per la posa del chiusini o della caditoia. Classe D 250
D FA GG dimensioni 60 * 60 cm
100 ¢ euro (quarantatre/76) cad. 43,76
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Nr. 361 Primo allestimento di cantiere per la esecuzione di pali tradizionali, di micropali e di tiranti, compreso trasporto di macchine ed
D FS AA attrezzature, scarico e successivo carico, allacciamenti e impianti di messa a terra a norma
005 euro (millecinquecentoquarantanove/37) cad. 17549,37
Nr. 362 Spostamento dell'impianto di cantiere per la esecuzione di pali tradizionali, di micropali e di tiranti, nell'ambito del cantiere, per la
DFS AA esecuzione di pali tradizionali, di micropali e di tiranti, compreso trasporto di macchine ed attrezzature, scarico e successivo carico,
015 allacciamenti e impianti di messa a terra a norma
euro (milletrentadue/91) cad. 1°032,91
Nr. 363 Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di cavidotto corrugato a doppia parete, a norme CEI EN 50086-1-2-4, resistenza allo
DIE TT 005 |schiacciamento 450N, colore rosso, escluso sabbia e cls, con raccordi e filo di traino per posa conduttori: @ 75 mm;
d euro (cinque/39) m 5,39
Nr. 364 idem c.s. ...conduttori: & 160 mm
DIETT 005 |euro (undici/90) m 11,90
i
Nr. 365 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso lo scavo ed il reinterro, il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo -
D LS DD spessore minimo cm 15, solo esclusa la soletta di copertura, il chiusino o la caditoia. Da pagarsi per laltezza effettiva dal fondo a
005 d sottosoletta delle dimensioni interne di 80 x 80 cm
euro (duecentotrentaquattro/70) m 234,70
Nr. 366 Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile delle dimensioni complessive di 4800x1800x500,
NP.E.001 avente grado di protezione IP65, completo di 6 pannelli in cristallo trasparente, n°6 controporte in acciaio inox AISI 304 e di

zoccolo inferiore ingresso-uscita cavi, delle dimensioni complessive di 4800x1800x200 mm.

UNITA DI ALIMENTAZIONE

11 quadro sara equipaggiato con:

- Interruttore generale completo di: n°® 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In =300 A .

- Strumenti di misura: n° 3 trasformatori amperometrici con relativo commutatore amperometrico, 1 voltmetro con realtivo
commutatore voltmetrico

- Alimentazione circuiti ausiliari: n® 2 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 4 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

- Alimentazione circuiti strumentazioni: n°® 2 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 4 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO

Le apparecchiature sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

- n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-n° | pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;

-n° 1 gruppo prese di corrente 2P+T, bivalenti 10/16A;

- n° 1 interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° | contaore digitale

-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO con INVERTER

Le apparecchiature sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° | pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-n° 1 pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore, 3 posizioni completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore a chiave, 3 posizioni completo di contatti ausiliari;

- n° 1 sezionatore manuale con fuisibili tripolare;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° | inveter del tipo Ativar 58 o equivalente

-n° | contaore digitale

-n° 1 mini-rel¢ ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;
- Morsettiere di potenza, ausiliari, plc

11 quadro dovra essere inoltre dotato di controllore programmabile Allen Bradley o equivalente equipaggiato con:

- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;

- CPU composta da microprocessore corredato da memoria EPROM e memoria RAM;
- Scheda di rete device net;

- Schede di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;

- 4 Schede di output digitale a 16 ingressi alimentate a 24 V dc;

- 3 Schede di output digitale a 16 uscite alimentate a 24 V dc;

- 3 Schede di input analogico a 4 ingressi alimentate a 24 V dc;
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Nr. 367
NP.E.002

Nr. 368
NP.E.003

- 3 Scheda di output analogico a 4 uscite alimentate a 24 V dc;

- 1 Pannello Touch Screen montato fronte quadro per il controllo del processo;
- 7 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;

- 2 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite analogiche;

Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 1'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasettemilacinquecentodiciotto/15)

Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile delle dimensioni complessive di 2400x1800x500
mm , avente grado di protezione IP65, completo di 3 pannelli in cristallo trasparente , n°3 controporte in acciaio inox AISI 304 e
di zoccolo inferiore ingresso-uscita cavi, delle dimensioni complessive di 2400 x 1800 x 200 mm.

UNITA DI ALIMENTAZIONE

11 quadro sara equipaggiato con:

- Interruttore generale completo di: n°® 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In= 125 A .

- Strumenti di misura: n° 3 trasformatori amperometrici con relativo commutatore amperometrico, 1 voltmetro con realtivo
commutatore voltmetrico

- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 2 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 4 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 2 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 4 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO

Le apparecchiature sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° | pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-n° | pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;

-n° 1 gruppo prese di corrente 2P+T, bivalenti 10/16A;

- n° 1 interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 contaore digitale

-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO con INVERTER

Le apparecchiature sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-n° | pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore, 3 posizioni completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore a chiave, 3 posizioni completo di contatti ausiliari;

-n° 1 sezionatore manuale con fuisibili tripolare;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 inveter del tipo Ativar 58 o equivalente

-n° 1 contaore digitale

-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;
- Morsettiere di potenza, ausiliari, plc

11 quadro dovra essere inoltre dotato di controllore programmabile Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :

- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;

- CPU composta da microprocessore corredato da memoria EPROM e memoria RAM;
- Scheda di rete device net ;

- 2 Schede di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;

- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;

- 2 Schede di input analogico a 4 ingressi alimentate a 24 V dc;

-2 Schede di output analogico a 4 uscite alimentate a 24 V dc;

- 1 Pannello Touch Screen montato fronte quadro per il controllo del processo;

- 7 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;

- 2 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite analogiche;

Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 1'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (quarantacinquemilasettecentoundici/41)

Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di
pannello in cristallo trasparente e di tettuccio parapioggia in acciaio inox AISI 304, delle dimensioni di 1200x750x300 mm.

UNITA DI ALIMENTAZIONE
1l quadro sara equipaggiato con:

cadauno

cadauno

47'518,15

45'711,41
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Nr. 369
NP.E.004

Nr. 370
NP.E.005

- Interruttore geberale completo di: n° 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In =32 A.

- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore

- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 1 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 2 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO

Le apparecchiature per ogni utenza sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-n° 1 pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;

-n° 1 interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 timer di sosta-lavoro

-n° 1 rel¢ ausilairio, 4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vac;

-n° 1 contaore digitale;

-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;

1l quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :

- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;

- Scheda di rete device net ;

- 1 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;

- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;
- 1 Scheda di input analogico 4 ingressi 4-20 mA

- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;

Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 1'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (ottomilacinquecentoottantaquattro/17)

Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di
pannello in cristallo trasparente e di tettuccio parapioggia in acciaio inox AISI 304, delle dimensioni di 600x750x300 mm.

UNITA DI ALIMENTAZIONE

11 quadro sara equipaggiato con:

- Interruttore geberale completo di: n° 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In= 16 A .

- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore

- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 1 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 2 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore

COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO

Le apparecchiature per ogni utenza sono le seguenti:

-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;

-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;

-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;

-1n° 1 pulsante rosso completo di contatti ausiliari;

-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;

-n° | interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;

-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 relé ausilairio, 4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vac;

-n° 1 contaore digitale;

-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;

11 quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :

- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;

- Scheda di rete device net ;

- 1 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;

- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;
- 1 Scheda di input analogico a 4 ingressi alimentate a 24 V dc;
- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;

Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilaseicentocinquantacinque/76)

Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di
pannello in cristallo trasparente e di tettuccio parapioggia in acciaio inox AISI 304, delle dimensioni di 1200x750x300 mm.

cadauno

cadauno

8'584,17

5°655,76
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UNITA DI ALIMENTAZIONE
1l quadro sara equipaggiato con:
- Interruttore geberale completo di: n° 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In = 50 A.
- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore
- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 1 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 2 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore
COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO
Le apparecchiature per ogni utenza sono le seguenti:
-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;
- n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;
-1n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;
-n° 1 pulsante rosso completo di contatti ausiliari;
-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;
-n° 1 interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;
-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 relé ausilairio, 4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vac;
-n° 1 timer di sosta - lavoro, alimentazione 24 Vac;
-n° 1 contaore digitale;
-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;
11 quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :
- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;
- Scheda di rete device net ;
- 1 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;
- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;
- 1 Scheda di input analogico 4-20 mA
- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;
Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo l'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (novemilacinquecentosei/78) cadauno 9'506,78
Nr. 371 Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio verniciato, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di pannello
NP.E.006 in cristallo trasparente, delle dimensioni di 1200x750x300 mm.
UNITA DI ALIMENTAZIONE
1l quadro sara equipaggiato con:
- Interruttore geberale completo di: n°® 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In =32 A.
- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore
- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 1 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 2 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore
COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO
Le apparecchiature per ogni utenza sono le seguenti:
-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;
-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;
-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;
-n° | pulsante rosso completo di contatti ausiliari;
-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;
-n° | interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;
-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 relé ausilairio, 4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vac;
-n° 1 timer di sosta - lavoro, alimentazione 24 Vac;
-n° | contaore digitale;
-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;
1l quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :
- Modulo alimentatore Vin=100-240 V. Vout= 24 Vdc;
- Scheda di rete device net ;
- 1 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;
- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;
- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;
Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 1'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemilasettecentonovantacinque/83) cadauno 5795,83
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Nr. 372 Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio inox AISI 304, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di
NP.E.007 pannello in cristallo trasparente e di tettuccio parapioggia in acciaio inox AISI 304, delle dimensioni di 1200x750x300 mm.
UNITA DI ALIMENTAZIONE
1l quadro sara equipaggiato con:
- Interruttore geberale completo di: n° 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In =16 A.
- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore
- Alimentazione circuiti strumentazioni: n° 1 trasformtatori di isolamento 230-400 Vac /115 Vac, n° 2 sezionatori manuali con
fusibili bipolari per protezione priamario e secondario trasformatore
COMANDO UTENZE AVVIAMENTO DIRETTO
Le apparecchiature per ogni utenza sono le seguenti:
-n° 1 spia di segnalazione colore giallo, 24 Vac;
-n° 1 spia di segnalazione colore verde, 24 Vac;
-n° 1 pulsante nero completo di contatti ausilairi;
-n° 1 pulsante rosso completo di contatti ausiliari;
-n° 1 selettore 3 posizioni completo di contatti ausilairi ;
-n° 1 interrruttore salvamotore completo di contatti ausilairi;
-n° 1 teleruttore tripolare, alimentato a 24 Vac, completo di contatti ausilairi;
-n° 1 relé ausilairio, 4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vac;
-n° 1 timer di sosta - lavoro, alimentazione 24 Vac;
-n° 1 contaore digitale;
-n° 1 mini-relé ausiliario,4 contatti di scambio, alimentazione 24 Vcc;
11 quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :
- Modulo alimentatore Vin=100-240 V Vout= 24 Vdc;
- Scheda di rete device net ;
- 1 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;
- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimen ta te a 24 V dc;
- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;
Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo l'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (settemilaseicentotrentanove/19) cadauno 7°639,19
Nr. 373 idem c.s. ...perfetta regola d'arte.
NP.E.008 euro (ottomilaseicentocinquantasei/00) cadauno 8'656,00
Nr. 374 Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio verniciato , di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di
NP.E.009 pannello in cristallo trasparente, delle dimensioni di 600x750x300 mm, pannelli frontali o sfinestrati, apparecchi modulari di
protezione e di comando, morsettiera componibile e siglabile, guida DIN 35 portapparecchi , targhette identificratrici serigrafate,
cablaggi eseguiti con conduttori isolati e siglati , minuterie ed accessori, allacciamenti elettrici, opere necessarie per la posa ed il
fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Equipaggiamento con le
seguenti apparecchiature
- 1 Interruttore generale completo di: n° 1 interruttore sezionatore generale, 4P In = 32 A;
- 2 Interruttori magnetotermici - differenziali 4P, In=32 A-1dn=0,3 A
- 4 Interruttori magnetotermici diffenziali 2P, In = 16 A - Idn =0,03 A
Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo I'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (duemilatrecentotrentacinque/33) cadauno 2'335,33
Nr. 375 Compenso a corpo per la programmazione, la messa in servizio ed il collaudo del software di automazione e monitoraggio dell
NP.E.010 'impianto.
Comprendente la fornitura del software, del programma realizzato, delle pagine grafiche implementate sui pannelli touch screen
dislocati nell'impianto, l'eventuale interfacciamento con sistemi di automazione integrati in quadri forniti da ditte costruttrici dei
macchinari e quant'altro necessario al fine di realizzare il lavoro secondo la regola dell'arte.
euro (novemilaquattrocentocinquantaquattro/61) cadauno 9'454,61
Nr. 376 Fornitura e posa in opera di quadro in acciaio verniciato, di tipo componibile, avente grado di protezione IP65, completo di pannello
NP.E.O11 in cristallo trasparente, delle dimensioni di 1200x750x300 mm.

UNITA DI ALIMENTAZIONE

1l quadro sara equipaggiato con:

- Interruttore geberale completo di: n°® 1 interruttore sezionatore generale, 4P accessoriato con manovra rotativa, coprimorsetti e
contatti ausilairi In = 32 A.

- Alimentazione circuiti ausiliari: n° 1 trasformtatore di isolamento 230-400 Vac /24 Vac, n° 2 sezionatori manuali con fusibili
bipolari per protezione priamrio e secondario trasformatore

e
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Nr. 377
NP.E.012

Nr. 378
NP.E.013

1l quadro dovra essere inoltre dotato moduli I/O remoti Allen Bradley o equivalente equipaggiato con :

- Modulo alimentatore Vin=100-240 V. Vout= 24 Vdc;

- Scheda di rete device net ;

- 4 Scheda di input digitale a 16 ingressi a 24 V dc;

- 1 Scheda di output digitale a 16 ingressi alimentate a 24 V dc;
- 2 Schede di input digitale a 4 ingressi 4-20 mA;

- 4 Morsettiere di interfaccia ingressi ed uscite digitali;

Equipaggiamento del quadro come da schema elettrico e secondo 1'analisi prezzi allegata
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
euro (seimilanovecentosettantaquattro/19)

Fornitura e posa in opera di una cabina elettrica prefabbricata in conglomerato di cemento armato vibrato realizzata nel rispetto
della legge n°1086 del 05-11-71 e secondo NORMATIVE
CEI 0-16.La struttura viene realizzata ad elementi componibili aventi uno spessore di 8 cm prefabbricati "gettati" in casseri d'acciaio
per garantire pareti lisce e senza nervature con una superficie interna costante lungo tutte le sezioni.Dopo aver interposto una guaina
elastica a miscela bituminosa le pareti vengono unite con bulloni di adeguato diametro e le giunzioni stuccate con prodotti
siliconici in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1.La copertura viene realizzata con
pannelli avente uno spessore ¢ un'armatura tale da garantire una portata di carico uniformemente distribuito secondo quanto previsto
dal D.M del 16/01/96 circolare ministeriale del 04/07/96, fissati tra loro e la struttura portante, tramite bulloni di adeguato diametro.
L'impermeabilizzazione ¢ garantita dalla stesura a caldo di una guaina bituminosa.
La cabina avra le seguenti dimensioni:
- interne: lunghezza m 6,68 - larghezza m 2,5 - altezza pareti m 2,40
- esterne: lunghezza m 7,00 - larghezza m 2,66 - altezza m 2,50
Nella cabina sono previsti dei pannelli intermedi in c.a.v. atti a dividere la cabina in tre locali:

- ENEL :m. 3,00 x 2,50

- CONTATORI: m. 1,20 x 2,50

- UTENTE :m. 2,48 x 2,50
Tetto piano
2 Porte di ingresso in VIR a due ante complete di serratura m 1,20x2,15
1 Porta di ingresso in VTR ad un'anta completa di serratura m 0,60x2,15
3 Finestrini di aerazione in VTR tipo nazionale m 1,20x0,5 complete di rete antinsetto
Sono inoltre compresi:
- scavo e trasporto alla discarica del materiale di risulta per la realizzazione di basamento
- basamento realizzato in cemento armato compreso di cunicoli per passaggio di cavi
- copricunicoli in lamiera striata
- tinteggiatura interna ed esterna

euro (ventisettemiladuecentoundici/47)
Fornitura e posa in opera di apparecchaiture di trasformazione MT/BT composte da:

- SCOMPARTO ARRIVO E PROTEZIONE M.T. TIPO TA75C/2T (1.mm.750)

Con montate e connesse le seguenti apparecchiature:

- Arrivo dal basso RRIVO DAL BASSO

- Spazio per terminali tripolari KV 24

- Sezionatore di terra sull'arrivo lato Enel

- Sezionatore rotativo con cassonetto 24 KV - 630 A - 12,5 KA, provvisto di blocco chiave ed interblocco con sezionatore di terra

- Terne partitori capacitivi con scatoletta segnalazione presenza tensione

- Sezionatore di terra interbloccato con il sezionatore rotativo di linea con blocco chiave

- Interruttore automatico tripolare in vuoto corredato di bobina di minima tensione, contatti ausiliari ¢ blocco chiave in esecuzione
asportabile su  carrello con prese e spina per gli ausiliari.

Dati tecnici cabina:

- potere di INtErruzZione .........ceeerveeereeeeenrierennnens KA 12,5

- tensione di €SErCIZIO ....c.c..eveveerereerervenieueeierenines KV 24

- corrente nominale
- Trasformatori di corrente (CEI 0-16)

- Trasformatore toroide omopolare (CEI 0-16)

- Rele' elettronico a microprocessore di protezione con funzioni 50-51-51N "Alta sensibilita™
-Led di Segnalazione: 1 per scattato relé per 50-51 e 1 per scatto 51N

- [lluminazione interna

- Alimentatore soccorritore con autonomia di 1 ora per mancanza tensione

- SCOMPARTO DI TRASFORMAZIONE MT/BT CON B.T. A BORDO
Dimensioni di ingombro:

- lunghezza mm 1600

- altezza mm 1950

-profondita ~ mm 1500

Atto a contenere il trasformatore da KVA 120.
Costruito in lamiera pressopiegata e verniciata completo di:
- alettature di aerazione

cadauno

67974,19

27211,47
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- porte incernierate

- blocco porta con serratura AREL

- oblo d'ispezione

- illuminazione interna

- bandella di terra

- TRASFORMATORE ELETTRICO IN RESINA:

- Potenza KVA 120

- Tensione V' 15000/400+N

- QUADRO DI BASSA TENSIONE con montate e connesse le seguenti apparecchiature:

- Interruttore automatico magnetotermico portata A 400 tetrapolare fisso posteriore con bobina di apertura V 220

- Amperometri elettromagnetici 400/5 A con riduttori

- Voltmetro 500 V con commutatore e fusibili

Sono compresi nella fornitura i collegamenti MT enel/utente, kit di cavi MT tipo RG7HIR 12-20 3x1x95 mmgq. (m. 10 circa) e relativi

terminali MT.

- ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA:

- blocchi di sicurezza con chiave e leva di manovra

- lampade illuminazione interna con interruttore

- targhette indicatrici e cartelli ammonitori

- schema elettrico, istruzioni di manovra

- collegamenti al trasformatore

- golfari di sollevamento

- dichiarazione di conformita

euro (ventiottomiladuecentoottantaquattro/89) a corpo 28284,89
Nr. 379 Fornitura e posa in opera di una cabina elettrica prefabbricata in conglomerato di cemento armato vibrato realizzata nel rispetto
NP.E.014 della legge n°1086 del 05-11-71 e secondo NORMATIVE CEI 0-16.

La struttura viene realizzata ad elementi componibili aventi uno spessore di 8§ cm prefabbricati "gettati" in casseri d'acciaio per

garantire pareti lisce e senza nervature con una superficie interna costante lungo tutte le sezioni.

Dopo aver interposto una guaina elastica a miscela bituminosa le pareti vengono unite con bulloni di adeguato diametro e le

giunzioni stuccate con prodotti siliconici in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1.

La copertura viene realizzata con pannelli avente uno spessore ¢ un'armatura tale da garantire una portata di carico uniformemente

distribuito secondo quanto previsto dal D.M del 16/01/96 circolare ministeriale del 04/07/96, fissati tra loro e la struttura portante,

tramite bulloni di adeguato diametro.

L'impermeabilizzazione ¢ garantita dalla stesura a caldo di una guaina bituminosa.

La cabina avra le seguenti dimensioni:

- interne: lunghezza m 12,40 - larghezza m 2,60 - altezza pareti m 2,40

- esterne: lunghezza m 13,00 - larghezza m 3,00 - altezza m 2,50

Nella cabina sono previsti dei pannelli intermedi in c.a.v. atti a dividere la cabina in tre locali:

- LOCALE ARRIVO MEDIA TENSIONE: m. 4,00 x 2,60

- LOCALE TRASFORMATORI: m. 3,00 x 2,60

- LOCALE ARRIVO BASSA TENSIONE: m. 5,40 x 2,60

Tetto piano

3 Porte di ingresso in VTR a due ante complete di serratura m 1,20x2,15

4 Finestrini di aerazione in VTR tipo nazionale m 1,20x0,5 complete di rete antinsetto

Sono inoltre compresi:

- scavo e trasporto alla discarica del materiale di risulta per la realizzazione di basamento

- basamento realizzato in cemento armato compreso di cunicoli per passaggio di cavi

- copricunicoli in lamiera striata

- tinteggiatura interna ed esterna

euro (quarantaottomilasettecentosettantadue/59) 48°772,59
Nr. 380 Fornitura e posa in opera di apparecchaiture di smistamento media tensione composte da:
NP.E.015

- Quadro protetto di media tensione, costruito in lamiera pressopiegata sp. 20-30/10, verniciato con polveri epossidiche colore grigio
RAL7030

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione nominale kv 24

- Tensione esercizio kV 15

- Tens. di prova a freq. ind. per 1min. kV 50

- Tensione di tenuta ad impulso kV 125

- Corrente nominale A 3200
- Corrente di breve durata per 1 sec. kA 16

- Frequenza nominale Hz 50

11 quadro di media tensione ¢ costituito dai seguenti scomparti:

-n° | scomparto di arrivo linea delle dimensioni di 550x1950x1150 mm
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Nr. 381
NP.E.O16

-1n° 1 cella di sezionamento generale delle dimensioni di 750x1950x1150 mm

- ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA:
- blocchi di sicurezza con chiave e leva di manovra
- lampade illuminazione interna con interruttore

- targhette indicatrici e cartelli ammonitori

- schema elettrico, istruzioni di manovra

- golfari di sollevamento

- dichiarazione di conformita

Sono inoltre comprese il trasporto presso il cantire delle apparecchiature, la loro installazione, ed il collegamento della linea MT
proveniente dalla cabina di consegna dell'energia ¢ la linea in ripartenza verso la cabina 4
euro (tredicimiladiciannove/89)

Fornitura e posa in opera di apparecchaiture cabina elettrica tensione composte da:

- Quadro protetto di media tensione, costruito in lamiera pressopiegata sp. 20-30/10, verniciato con polveri epossidiche colore grigio
RAL7030

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione nominale kV 24
- Tensione esercizio kv 15
- Tens. di prova a freq. ind. per 1min. kv 50
- Tensione di tenuta ad impulso:kV 125

- Corrente nominale A 630
- Corrente di breve durata per 1 sec. kA 16
- Frequenza nominale Hz 50

1l quadro di media tensione ¢ costituito dai seguenti scomparti:

-n° 1 scomparto di arrivo linea delle dimensioni di 550x1950x1150 mm

-n° 1 cella di sezionamento generale delle dimensioni di 750x1950x1150 mm

-n° 1 cella di risalita sbarre delle dimensioni di 550x1950x1150 mm

- n° 2 celle di protezione trasformatore delle dimensioni di 750x1950x1150 mm complete di sezionatore rotativo e interruttore in
vuoto

- N° 2 trasformatori in resina

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Potenza : 800kVA
Tensione primario 1 15kV
Tensione secondario : 400V +N
Frequenza : 50Hz

Gruppo vettoriale :DY11

Completo di: centralina controllo temperatura, golfari, guide scorrimento

N° 1 Quadro di distribuzione
Quadro di bassa tensione IP30 forma 2 accessibilita anteriore, costruito in lamiera pressopiegata sp. 20-30/10

Caratteristiche elettriche:

- Tensione nominale \% 690

- Tensione esercizio \% 400
- Corrente nominale A 3200
- Corrente corto circuito kA 25
- Frequenza Hz 50

1l quadro, costituito da n® 6 pannelli con dim. mm L4800xH2000xP600, contiene gli interruttori e le apparecchiature di protezione e
di monitoraggio descritte negli elaborati grafici allegati al progetto con a corredo i seguenti accessori:

- Sistema di sbarre in piatto di rame per collegamenti di potenza e di terra

- Serie di supporti reggisbarra in vetroresina antitraccia

- Serie di accessori di montaggio e cablaggio

N° 1 Quadro di rifasamento automatico delle utenze

Quadro di bassa tensione IP30 forma 2 accessibilita anteriore, costruito in lamiera pressopiegata sp. 20-30/10

Il quadro dim. mm L1800xH2000xP600, contiene gli interruttori e le apparecchiature di protezione e di monitoraggio descritte
negli elaborati grafici allegati al progetto.

- ACCESSORI COMPRESI NELLA FORNITURA:
- blocchi di sicurezza con chiave e leva di manovra
- lampade illuminazione interna con interruttore

- targhette indicatrici e cartelli ammonitori

- schema elettrico, istruzioni di manovra

- collegamenti al trasformatore

- golfari di sollevamento

a corpo

13°019,89
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Nr. 382
NP.E.017

Nr. 383
NP.E.O18

Nr. 384
NP.F. 050

Nr. 385
NP.F.001

Nr. 386
NP.F.002

Nr. 387
NP.F.003

Nr. 388
NP.F.004

Nr. 389
NP.F.005

Nr. 390
NP.F.006

Nr. 391
NP.F.007

Nr. 392

NP.F.009

Nr. 393
NP.F.010

- dichiarazione di conformita

Sono inoltre comprese il trasporto presso il cantire delle apparecchiature, la loro installazione, ed il collegamento della linea MT
proveniente dalla cabina di smistamento ai quadri di media tensione, il collegamento tra i quadri di media tensione e i trasformatori,
il collegamento tra i trasformatori ed il quadro di distribuzione di bassa tensione

euro (centoottantamilanovecentocinquantauno/42)

Fornitura di basamento fondazione in c.a.v. prefabbricato a vasca predisposto con flange in pve @200 a frattura prestabilita e connettori
di terra in acciaio per il collegamento dell'impianto di terra interno-esterno.
euro (cinquemilasessanta/00)

Fornitura in opera di trasformator a resina,i trifasi a secco raffreddamento naturale isolamento classe h, compresso tutto quanto
necessario per l'effettiva messa in servizio. F.O. di trasformatore trifase. Potenza nominale kVA 630
euro (quindicimila/00)

COSTRUZIONE pozzo di spinta nelle dimensioni richieste dall'equipaggiamento per le operazioni di microtunneling, costruito a
discrezione della direzione lavori (palancole, opere in c.a., elementi prefabbricati in calcestruzzo, etc..) dimensionate per resistenre alle
sollecitazioni imposte dai martinetti idraulici che eseguono la spinta sui tubi, compreso le guarnizioni,le opere di aggiottaggio, scavo e
trasporto de Imateriale di risulta alle discariche. sono comprese 0e opere per integrare il pozzo al sistema fognario mediante la
realizzazione della soletta in c.a. resistente a carichi di 1° categoria, formazione del passo d'uomo circolare con diametro interno 600
mm completo di chiusino in ghisa classe D 400 posato in opera.

euro (quattrocentonovantatre/35)

FORNITURA E POSA IN OPERA dell'elemento di base per la realizzazione di camerette d’ispezione prefabbricate in calcestruzzo
armato vibrocompresso del diametro interno di mm 1500 con spessore minimo delle pareti di mm 150 confezionate con calcestruzzo
Rck 45 e barre d’acciaio ad aderenza migliorata con resistenza controllata in stabilimento, atte a ricevere tubi in cls, pvc, gres, pead,
ghisa, prfv etc.

- I’elemento di base, nel quale verranno innestate le tubazioni, deve avere inserita sin dalla fase della produzione una vasca preformata
tipo "PRECO” o similari in poliuretano ad alta densita (o in PRFV), avente il canale di scorrimento del diametro della tubazione,
banchine con pendenza verso il centro 1:20, zoccolino laterale di almeno 50 mm, manicotti specifici perfettamente dimensionati per il
tipo e il diametro della tubazione, eventuali curve, innesti supplementari come da specifiche di progetto; la vasca dovra avere
caratteristiche conformi a quanto previsto dalle Nome DIN e O-Norm (resistenza all’aggressione chimica, all’abrasione, tenuta
idraulica con la tubazione, banchine con rilievi antisdrucciolo, nervature e ghiaietto basaltico sulla parte rovescia per 1’ancoraggio con il
calcestruzzo) come da Certificato rilasciato dall’Ente Tedesco per le Costruzioni n. Z-42-2-253. Spessore pareti mm 150/400 per
innesti di tubi fino a diametro mm 1200; h utile interna dell’elemento di base da mm 900 a mm 1600 a seconda del DN del tubo
innestato.

euro (cinquemilaquattrocentoottantanove/66)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI soletta piana carrabile di copertura di cameretta di ispezione con ispezione DN 625 mm, con
incastro DIN 4034-1 e guarnizione SDV prelubrificata, spessore minimo 200 mm.
euro (quattrocentonovantasette/21)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI elemento di prolunga cilindrico di altezza 1500 mm per raggiungere 1’altezza di progetto;
I’incastro DIN 4034-1 con I’elemento di fondo sara dotato di guarnizione del tipo STEINHOFF SDV o similari pre-lubrificata. Tutte le
guarnizioni con caratteristiche conformi alla Norma DIN 4060/UNI EN 681-1;

euro (settecentocinquantaquattro/01)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI elemento di prolunga cilindrico di altezza 1000 mm per raggiungere 1’altezza di progetto;
I’incastro DIN 4034-1 con I’elemento di fondo sara dotato di guarnizione del tipo STEINHOFF SDV o similari pre-lubrificata. Tutte le
guarnizioni con caratteristiche conformi alla Norma DIN 4060/UNI EN 681-1;

euro (cinquecentosessantadue/99)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI elemento di prolunga cilindrico di altezza 500 mm per raggiungere 1’altezza di progetto;
I’incastro DIN 4034-1 con I’elemento di fondo sara dotato di guarnizione del tipo STEINHOFF SDV o similari pre-lubrificata. Tutte le
guarnizioni con caratteristiche conformi alla Norma DIN 4060/UNIEN 681-1;

euro (trecentonovantaotto/54)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI elemento raggiungi quota con incastro (torrino) di altezza 100 mm per raggiungere 1’altezza di
progetto; I’incastro DIN 4034-1 con ’elemento di fondo sara dotato di guarnizione del tipo STEINHOFF SDV o similari pre-
lubrificata. Tutte le guarnizioni con caratteristiche conformi alla Norma DIN 4060/UNI EN 681-1;

euro (centoventiquattro/66)

ESECUZIONE dello scavo per la formazione della buca di spinta, con l'accatastamento del materiale a lato della buca, compresa la
svasatura delle pareti di scavo nel rispetto dei parametri si sicurezza, inclusa la casseratura, l'armatura, la fornitura del calcestruzzo e il
getto del muro reggispinta (dello spessore di 1 mt e della plateadello spessore minimo di cm 6 armata con rete elettrosaldata da mmé6
da realizzarsi secondo progetto esecutivo). Buca di lunghezza interna 7,5 e larghezza 4 mt profonditaa finoa 7 mt

euro (diciannovemilasettecentoventicinque/15)

TRASFERIMENTO di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'opera, compreso di trasporti, scarico ¢ posizionamento
all'interno della buca di spinta.
euro (tremilasettecentonovantacinque/00)

FORNITURA franco cantiere di tubazione in PRFV per posizionamento mediante spingitubo DN 1.200 mm
euro (millenovecentodiciannove/01)

a corpo

cadauno

cadauno

m3

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

1807951,42

5'060,00

15°000,00

493,35

5489,66

497,21

754,01

562,99

398,54

124,66

197725,15

37795,00

1'919,01
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Nr. 394
NP.F.011

Nr. 395
NP.F.013

Nr. 396
NP.F.014

Nr. 397
NP.F.015

Nr. 398
NP.F.016

Nr. 399
NP.F.017

Nr. 400
NP.F.018

Nr. 401
NP.F.019

idem c.s. ...spingitubo DN 1.100 mm
euro (millesettecentoquarantauno/91)

Esecuzione della posa in opera di tubazione in PRFV DN 1200 mm mediante spingitubo idraulico compresa lesecuzione di smarino
per garantire la livelletta altimetrica di progetto, compresa l'estrazione del materiale eseguita all'interno della tubazione con l'impiego di
carrelli trainati da vericello compreso il sollevamento del materiale scavato all'esterno della buca di spinta, compresa tutta l'assistenza
necessaria per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte

euro (duemiladuecentoventisei/40)

Esecuzione della posa in opera di tubazione in PRFV DN 1100 mm mediante spingitubo idraulico, compresa l'esecuzione di smarino a
mano per garantire la livelletta altimetrica e la direzione di progetto, compresa l'estrazione del materiale dall'interno della tubazione con
I'impiego di carrelli trainati da vericello, compreso il sollevamento del materiale sscavato all'estrno della buca di spinta, compresa tutta
l'assistenza necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (duemilasettantaquattro/60)

Sara onere dell’Impresa la fornitura e posa di elettropompe sommergibili ITT Flygt NP 3202.180 LT 614, avente le caratteristiche
seguenti.

-portata 300 1/s

-prevalenza 6.5 m

-motore elettrico 400 Volt 50 Hz 4 poli

-isolamento/protezione classe H/IP 68

-potenza nominale 30 Kw

-corrente nominale 59 A

-avviamento stella/triangolo

-raffreddamento diretto dal liquido circostante

-dispositivi di controllo incorporati (3 microstati nello statore — 1 sensore di infiltrazione acqua in camera di ispezione)
-fusioni principali ghisa

-girante ghisa

-albera in inox AISI 431

-tenute meccaniche in carburo di tugsteno

-finitura esterna in vernice epossidica standard

-peso 740 Kg

-piede di accoppiamento

-catena per il sollevamento

-rilevatore di anomalie tipo “mini CAS “ o equivalente

-cavo elettrico sommergibile lunghezza 10 mt potenza sezione 7g4+2x1.5

Sara onere dell’Impresa la fornitura e posa di valvole di flussaggio tipo ITT Flygt 4901 o equivalenti, aventi le seguenti caratteristiche
-parti di fusione principale in ghisa GG-25

-sfera in ghisa GG-25

-sede sfera acciaio INOX

-anelli OR, membrana interna, gomme nitrilica

-Olio vegetale atossico

-Peso 8 Kg

euro (cinquantatremilaottocentonovantasei/59)

FORNITURA ED INSTALLAZIONE di paratoia in Acciaio con tenuta sui 4 lati: telaio autoportante da tassellare a parete, paratoia e
stelo in acciaio Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569,
pressione massima 3 m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 I/m(1)/min.

Dimensioni1000*1200 mm.

euro (dodicimilatrentauno/42)

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI paratoia in Acciaio con tenuta sui 4 lati: telaio autoportante da tassellare a parete, paratoia e
stelo in acciaio Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569,
pressione massima 3 m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 I/m(1)/min.

Dimensioni 1400*1000 mm.

euro (quattordicimilaseicentodieci/75)

POSA IN OPERA di misuratore elettrimagnetico di portata
euro (milletrecentoottantaotto/52)

Sara onere dell’Impresa la fornitura e posa di n°® 1 griglia a barre tipo RAKE MAX delle ditta HUBER o equivalente per il trattamento
delle acqua municipali ed industriali. La griglia ¢ installata in canale separa dalle acqua i materiali flottanti, sedimentabili e sospesi. Le
barre della griglia sono pulite mediante un sufficiente numero di apparati di pulizia movimentati tramite catene, avente le seguenti
caratteristiche tecniche

-portata 856 1/s

-spaziatura 40 mm

-spessore delle barre 8 mm

-lunghezza delle barre 1500 mm

-larghezza del canale 1400 mm

-angolo di installazione 75°

-altezza di scarico del grigliato 7720 mm

-altezza di ingombro totale 8903 mm

-lunghezza di ingombro totale 3856 mm

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

174191

2'226,40

2°074,60

53'896,59

12°031,42

14°610,75

1'388,52
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-potenza del motore elettrico 0.75 Kw

-numero di giri 8.4 rpm

-tensione dell’alimentazione 50 HZ

-protezione del motore IP65

euro (centocinquantaquattromilacinquecentosettantasei/68) cadauno 154°576,68
Nr. 402 FORNITURA FRANCO CANTIERE ED INSTALLAZIONE DI n° Iparanco elettrico a catena tipo DONATI serie DMK 314D o
NP.F.020 similari avente le caratteristiche seguenti:

-portata di 1.000 Kg,

-velocita di sollevamento di m/min/4/1.2,

-potenza del motore kw 0.8/0.24,

-gruppo di servizio cleasse FEM/ISO 2m/M5-RI 40%,

-tiri di catena n°1

-tensione di rete Volt 400/50 Hz

-sospensione con golfare rigido

-protezione motore isolamento: standard IP55 - classe F,

-dispositivo di frizione in salita/discesa compreso, compresa catena,

-raccogli catena,

-corsa gancio 10000 mm.

Sara onere dell’Impresa la fornitura e posa di n° 1 carrello di traslazione a spinta manuale tipo DONATI serie DMK 314D o similari

avente le caratteristiche seguenti:

-portata 1000 Kg

-adatto per trave max larghezza 220 mm

euro (tremilanovecentocinque/81) cadauno 3'905,81
Nr. 403 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A CLAPET DI NON RITORNO A FINE TUBAZIONE DN 1000 IN ACCIAIO
NP.F.021 INOX AISI 304, DECAPPATA E PASSIVATA, PRESSIONE 0,6 BAR CLASSE DI TENUTA 5 DIN 19569, INCLUSO

MATERIALE PER TASSELLATURA

euro (ottomiladuecentoquindici/10) cadauno 87215,10
Nr. 404 FORNITURA E POSA IN OPERA DI dell'elemento di base per la realizzazione di camerette d’ispezione prefabbricate in calcestruzzo
NP.F.022 armato vibrocompresso del diametro interno di mm 1500 con spessore minimo delle pareti di mm 150 confezionate con calcestruzzo

Rck 45 e barre d’acciaio ad aderenza migliorata con resistenza controllata in stabilimento, atte a ricevere tubi in cls, pvc, gres, pead,

ghisa, prfv etc.

- I’elemento di base, nel quale verranno innestate le tubazioni, deve avere inserita sin dalla fase della produzione una vasca preformata

tipo "PRECO” o similari in poliuretano ad alta densita (o in PRFV), avente il canale di scorrimento del diametro della tubazione,

banchine con pendenza verso il centro 1:20, zoccolino laterale di almeno 50 mm, manicotti specifici perfettamente dimensionati per il

tipo e il diametro della tubazione, eventuali curve, innesti supplementari come da specifiche di progetto; la vasca dovra avere

caratteristiche conformi a quanto previsto dalle Nome DIN e O-Norm (resistenza all’aggressione chimica, all’abrasione, tenuta

idraulica con la tubazione, banchine con rilievi antisdrucciolo, nervature e ghiaietto basaltico sulla parte rovescia per 1’ancoraggio con il

calcestruzzo) come da Certificato rilasciato dall’Ente Tedesco per le Costruzioni n. Z-42-2-253. Spessore pareti mm 150/400 per

innesto di tubi diametro mm 1000; h utile interna dell’elemento di base da mm 900 a mm 1600 a seconda del DN del tubo innestato

euro (quattromilacentosettantaquattro/06) cadauno 4°174,06
Nr. 405 FORNITURA E POSA IN OPERA DI dell'elemento di base per la realizzazione di camerette d’ispezione prefabbricate in calcestruzzo
NP.F.023 armato vibrocompresso del diametro interno di mm 1500 con spessore minimo delle pareti di mm 150 confezionate con calcestruzzo

Rck 45 e barre d’acciaio ad aderenza migliorata con resistenza controllata in stabilimento, atte a ricevere tubi in cls, pvc, gres, pead,

ghisa, prfv etc.

- I’elemento di base, nel quale verranno innestate le tubazioni, deve avere inserita sin dalla fase della produzione una vasca preformata

tipo "PRECO” o equvalente in poliuretano ad alta densita (o in PRFV), avente il canale di scorrimento del diametro della tubazione,

banchine con pendenza verso il centro 1:20, zoccolino laterale di almeno 50 mm, manicotti specifici perfettamente dimensionati per il

tipo e il diametro della tubazione, eventuali curve, innesti supplementari come da specifiche di progetto; la vasca dovra avere

caratteristiche conformi a quanto previsto dalle Nome DIN e O-Norm (resistenza all’aggressione chimica, all’abrasione, tenuta

idraulica con la tubazione, banchine con rilievi antisdrucciolo, nervature e ghiaietto basaltico sulla parte rovescia per 1’ancoraggio con il

calcestruzzo) come da Certificato rilasciato dall’Ente Tedesco per le Costruzioni n. Z-42-2-253. Spessore pareti mm 150/400 per

innesto di tubi diametro mm 900; h utile interna dell’elemento di base da mm 900 a mm 1600 a seconda del DN del tubo innestato.

euro (tremilasettecentoquarantatre/96) cadauno 37743,96
Nr. 406 Esecuzione della posa in opera di tubazione in PRFV DN 1000 mm mediante spingitubo idraulico, compresa l'esecuzione di smarino a
NP.F.024 mano per garantire la livelletta altimetrica e la direzione di progetto, compresa l'estrazione del materiale dall'interno della tubazione con

l'impiego di carrelli trainati da vericello, compreso il sollevamento del materiale sscavato all'estrno della buca di spinta, compresa tutta

l'assistenza necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (millenovecentonovantaotto/70) m 17998,70
Nr. 407 FORNITURA franco cantiere di tubazione in PRFV per posizionamento mediante spingitubo DN 1000 mm
NP.F.025 euro (millecinquecentotrentacinque/71) m 1'535,71
Nr. 408 Esecuzione della posa in opera di tubazione in PRFV DN 900 mm mediante spingitubo idraulico, compresa l'esecuzione di smarino a
NP.F.026 mano per garantire la livelletta altimetrica e la direzione di progetto, compresa l'estrazione del materiale dall'interno della tubazione con

l'impiego di carrelli trainati da vericello, compreso il sollevamento del materiale sscavato all'estrno della buca di spinta, compresa tutta

l'assistenza necessaria per dare 1'opera finita a regola d'arte.

euro (milleottocentonovantasette/50) m 17897,50
Nr. 409 FORNITURA franco cantiere di tubazione in PRFV per posizionamento mediante spingitubo DN 900 mm
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NP.F.027

Nr. 410
NP.F.028

Nr. 411
NP.F.029

Nr. 412
NP.F.030

Nr. 413
NP.F.031

Nr. 414
NP.F.032

Nr. 415
NP.F.034

Nr. 416
NP.F.035

Nr. 417

NP.F.036

Nr. 418

NP.F.037

Nr. 419
NP.F.038

euro (milletrecentonovantauno/50)

Tubazione in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi
rigidezza verificata all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 10000 N/m? con giunto a bicchiere o a
manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o
ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):
Diametro 1100

euro (quattrocentosessantaotto/62)

FORITURA di impianto di sollevamento liquami cospomposta da: - stazione prefabbricata in PRFV adatta all'installazione di n°2
pompe sommergibili, costituita da elemento di fondo, calotta e lindro, completa di accessori (2 piedi di accoppiamento DN 50 2 coppie
di tubi guidda in acciaio INOX AISI 304, 2 tubazioni di mandata in acciaio INOX AISI 304 - n°2 elettropompe sommergibili tipo
Flyght MP 3102.170 HT 2610 similari dotate di catena per il sollevamento in acciaio zincato (3 mt), cavo elettrico sommergibile tipo
Flygt Subcab o similari, lunghezza mt 10 avente potenza di sezione 7G2.5+2x1.5 mm2 - n°1 valvola di flussaggio tipo ITT Flygt 4910
o sililari - n°l quadro elettrico di potenza ed automazione con centralina di telecontrollo APP700 per l'azionamento di elettropompe
avente armadio in poliestere a doppia porta IP 65, fissaggio a pavimento, avviamento diretto, alimentazione a 400V , 50 Hz, trifase+
neutro

euro (trentaottomilaottocentodiciannove/06)

FORNITURA di impianto di sollevamento liquami cospomposta da: - stazione prefabbricata in PRFV adatta all'installazione di n°2
pompe sommergibili, , costituita da felemento di fondo, calotta e lindro, completa di accessori (2 piedi di accoppiamento DN 50 2
coppie di tubi guidda in acciaio INOX AISI 304, 2 tubazioni di mandata in acciaio INOX AISI 304 - n°2 elettropompe sommergibili
tipo Flyght MP 3127.170 HT 2520 similari dotate di catena per il sollevamento in acciaio zincato (3 mt), cavo elettrico sommergibile
tipo Flygt Subcab o similari, lunghezza mt 10 avente potenza di sezione 7G2.5+2x1.5 mm2 - n°l valvola di flussaggio tipo ITT Flygt
4910 o sililari - n°l quadro elettrico di potenza ed automazione con centralina di telecontrollo APP700 per l'azionamento di
elettropompe avente armadio in poliestere a doppia porta IP 65, fissaggio a pavimento, avviamento diretto, alimentazione a 400V , 50
Hz, trifase+neutro

euro (quarantatremilacinquecento/82)

FORNITURA di valvola di sfiato anti colpo d'ariete per fognatura tipo modello CSA2" o similari per proteggere la condotta dal colpo
d'ariete causato dall'improvviso arresto del sistema di pompaggio, e per garantire il degasaggio in caso di depressione . la valvola avra
le caratteristiche seguenti: corpo inferiore e superiore in ghisa, coperchio per evacuazione filettata in pve 1", sede di tenuta in INOX
AISI 304, boccaggio e porta guarnizione in INOX AISI 316, otturatore foro maggiore in polipropilene, galleggiante e asta in INOX
AISI 316, molla e albero AS in INOX AISI 304, piattello AS INOX AISI 304, rubinetto di controllo in ottone nichelato del DN2" PN
16

euro (quattrocentoventidue/51)

FORNITURA di impianto di sollevamento liquami cospomposta da: - stazione prefabbricata in PRFV adatta all'installazione di n°2
pompe sommergibili, costituita da felemento di fondo, calotta e lindro, completa di accessori (2 piedi di accoppiamento DN 50 2
coppie di tubi guidda in acciaio INOX AISI 304, 2 tubazioni di mandata in acciaio INOX AISI 304 - n°2 elettropompe sommergibili
tipo Flyght MP 3068.181 HT 212 o similari dotate di catena per il sollevamento in acciaio zincato (3 mt), cavo elettrico sommergibile
tipo Flygt Subcab o similari, lunghezza mt 10 avente potenza di sezione 7G2.5+2x1.5 mm2 - n°1 valvola di flussaggio tipo ITT Flygt
4910 o sililari - n°1 quadro elettrico di potenza ed automazione con centralina di telecontrollo APP700 per l'azionamento di
elettropompe avente armadio in poliestere a doppia porta IP 65, fissaggio a pavimento, avviamento diretto, alimentazione a 400V , 50
Hz, trifase+neutro

euro (trentaunomilasessantaotto/40)

FORNITURA ED INSTALLAZIONE franco cantiere di fossa Imhoff in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni (5Sm*2.5m h2.5m)
del peso di circa 20700 Kg compresivo di soletta di copertuda foata adatta per l'inserimento di n°2 chiusini, della capacita di 120
abitanti equivalenti, compresa la preparazione del piano di posa secondo le disposizioni progettuali, escluso lo scavo della fossa

euro (diciottomilaseicentoottantasette/49)

DISMISSIONE della fossa Imhoff esistente comprensivo della rimozione del liquame e dei sedimenti, della sigillatura del pozzetto,
della realizzzazione del by pass della fossa, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le indicazioni progettuali e della D.L.
euro (duemilaseicentoottantadue/36)

Esecuzione di recinzione mediante provvista e posa in opera di rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata, con fili in acciaio
zincato plastificato (Diam. zincato = 2.2 mm), compresi i fili di tensione, i profilati di sostegno in ferro, plastificati, infissi nel terreno
per almeno 70 cm o con basamento in calcestruzzzo ed ogni altro occorrente pe le legature etc. a maglie 50 x 50 e cancello pedonale
zincato dimensioni 1,20 h x 2,20

euro (millequattrocentocinquantaotto/77)

SISTEMAZIONE dei pozzetti esistenti,mediante la sistemazione del fondo, il rifacimento del rivestimento in mattonelle di gres, la
sigillatura dei giunti e delle fessure, la messa in quota del chiusino
euro (novecentodieci/83)

Fornitura, programmazione e messa in servizio di catena di misura di portata in canale comprensiva di:
_sistema di misura di livello-/portata tipo Prosonic S FMU90 o equivalente

_misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto tipo Prosonic S FDU91 o equivalente

_supporto orientabile per sensore in acciaio INOX

_palina di sostegno per supporto sensore completo di staffa di ancoraggio in acciaio INOX

_coperchio per custodia da campo

euro (settemilaseicentocinquantaotto/31)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

1'391,50

468,62

38'819,06

43'500,82

422,51

31068,40

18°687,49

2'682,36

1'458,77

910,83

7'658,31
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Nr. 420 Fornitura e posa in opera di lastra piana prefabbricata dello spessore di cm 25, lunghezza massima 6.4 m e larghezza variabile;
NP.F.039 realizzata in calcestruzzo armato a sezione rettangolare piena. Comprensivo dell'armatura disposta in quantita e e posizione indicata dal

Progettista per un quantitativo massimo di 100 Kg/mc. Comprensivo trasporto e scarico nell'area di cantiere

euro (centosette/53) m2 107,53
Nr. 421 Fornitura e posa in opera di lastra piana prefabbricata dello spessore di cm 25, lunghezza massima 6.4 m e larghezza variabile;
NP.F.040 realizzata in calcestruzzo armato a sezione rettangolare piena. Comprensivo dell'armatura disposta in quantita e posizione indicata dal

Progettista per un quantitativo massimo di 80 Kg/mc. Comprensivo trasporto e scarico nell'area di cantiere

euro (ottantaotto/55) m2 88,55
Nr. 422 Fornitura e posa di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
NP.F.042 discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: diametro

interno cm 120 classe 95 FN 114 KN/m in barre da 2 mt.

euro (milletrecentoventiotto/25) m 17328,25
Nr. 423 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
NP.F.043 la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:

diametro interno cm 100 classe 120 FN 120 kN/m

euro (ottocentosettantadue/85) m 872,85
Nr. 424 FORNITURA franco cantiere di tubazione in GRES CERAMICATO verniciato internamente ed esternamente con estremita liscie e
NP.F.044 manicotto di collegamento in acciaio, conformi al sistema VT della nuova UNI EN 295 e dotati di marchi CE per diametri DN 1.200

mm

euro (millecentotrentaotto/50) m 17138,50
Nr. 425 Esecuzione della posa in opera di tubazione in GRES DN 1200 mm mediante spingitubo idraulico compresa lesecuzione di smarino
NP.F.045 per garantire la livelletta altimetrica di progetto, compresa l'estrazione del materiale eseguita all'interno della tubazione con l'impiego di

carrelli trainati da vericello compreso il sollevamento del materiale scavato all'esterno della buca di spinta, compresa tutta l'assistenza

necessaria per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte

euro (millecinquecentodiciotto/00) m 1'518,00
Nr. 426 FORNITURA franco cantiere di tubazione in GRES CERAMICATO verniciato internamente ed esternamente con estremita liscie e
NP.F.046 manicotto di collegamento in acciaio, conformi al sistema VT della nuova UNI EN 295 e dotati di marchi CE per diametri DN 1.000

mm

euro (novecentoottanta/38) m 980,38
Nr. 427 Esecuzione della posa in opera di tubazione in GRES DN 1000 mm mediante spingitubo idraulico compresa lesecuzione di smarino
NP.F.047 per garantire la livelletta altimetrica di progetto, compresa l'estrazione del materiale eseguita all'interno della tubazione con l'impiego di

carrelli trainati da vericello compreso il sollevamento del materiale scavato all'esterno della buca di spinta, compresa tutta l'assistenza

necessaria per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte

euro (milleduecentosessantacinque/00) m 17265,00
Nr. 428 MONTAGGIO/SMONTAGGIO cantiere per il sistema di posa delle tubazioni senza scavo ( mircotunneling) comprensivo di quota
NP.F.048 fissa per la disponibilita delle attrezzature di perforazione, trasporto, installazione, all'interno del primo pozzo di spinta, adattamenti,

materiali di consumo, collegamenti elettrici ed idraulici, pannallature di recinzione del cantiere, mezzi di sollevamento, lo smontaggio

di tutte le attrezzature al termine della spinta ed ogni altro onere per l'operativita del sistema a perfetta regola d'arte.

euro (trentasettemilanovecentocinquanta/00) cadauno 37°950,00
Nr. 429 MONTAGGIO/SMONTAGGIO delle attrezzature di microtunneling su pozzi di spinta successivi al primo nell'ambito del cantiere,
NP.F.049 compreso tutti i collegamenti idraulici e posizionamenti per l'operativita del sistema a perfetta regola d'arte.

euro (diciottomilanovecentosettantacinque/00) cadauno 18°975,00
Nr. 430 COSTRUZIONE pozzo di arrivo nelle dimensioni richieste per il recupero delle attrezzature di spinta, costruito a discrezione della
NP.F.051 direzione lavori (palancole, opere in c.a., elementi prefabbricati in calcestruzzo, etc..) comprese le guarnizioni,le opere di aggiottaggio,

scavo e trasporto de Imateriale di risulta alle discariche. sono comprese le opere per integrare il pozzo al sistema fognario mediante la

realizzazione della soletta in c.a. resistente a carichi di 1° categoria, la formazione del passo d'uomo circolare con diametro interno 600

mm completo di chiusino in ghisa classe D 400 posato in opera.

euro (quattrocentonovantatre/35) m3 493,35
Nr. 431 ROTAZIONE delle attrezzature di spinta all'interno del pozzo medesiomo, tale operazione comprende lo smontaggio e il montaggio dei
NP.F.052 macchinari nello stesso pozzo ma in direzione di spinta diversa dalla precedente, incluso tutti i collegamenti e posizionamenti per

l'operativita del sistema, il tutto a perfetta regola d'arte

euro (quindicimilacentoottanta/00) cadauno 157180,00
Nr. 432 Pannelli di grigliato tipo Eurograte o equivalenti in PRFV.
NP.1.001 Poliestere isoftalica autoestinguente a bassa emissione di fumi classificata e certificata M2 - F1 (secondo la norma NF P 92501),

Classe 1 (secondo la norma ASTM E - 84) Flame spread < 25, colore verde, aperta con antisdrucciolo permanente classificato e

certificato R13 - V10 (secondo la norma DIN 51130).

Dimensioni della maglia 19x19 spessore 30 mm.

euro (centocinquantanove/80) m2 159,80
Nr. 433 Fornitura, programmazione e messa in servizio di catena di misura di portata in canale comprensiva di:
NP.1.002 _sistema di misura di livello-/portata tipo Prosonic S FMU90 o equivalente
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_misura di livello, ad ultrasuoni, senza contatto tipo Prosonic S FDU91 o equivalente

_supporto orientabile per sensore in acciaio INOX

_palina di sostegno per supporto sensore completo di staffa di ancoraggio in acciaio INOX

_coperchio per custodia da campo

euro (settemilaseicentocinquantaotto/31) cadauno 7°658,31
Nr. 434 Fornitura, montaggio e messa in funzione delle seguenti apparecchiature:
NP.1.003 - n.1 Gru elettrica a ponte scorrevole monotrave in profilato HE UNI 5397 serie GMT portata kg 2000 con carrello elettrico di

traslazione tipo DONATI serie DST/1R o equivalente ad ingombro ridotto e paranco elettrico a fune tipo DONATI serie DRH o

equivalente tiri 4/1 con tettuccio di protezione in lamiera, motori di sollevamento e di traslazione tropicalizzati, fune zincata e motori

traslazione carrello con ceppo freno in inox adatti per l'utilizzo in ambiente all'aperto. Il tutto conforme alla Direttiva Macchine 2006/

42/CE.

- n.6 colonne di supporto: del tipo in profilato HEA 200 UNI 5397 che dovranno essere vincolate ai pilastri in cemento dell'altezza di

mm. 5000 cad. complete di n.6 piastre di base, n.6 piastre con tiranti da annegare nel c.a. e n.6 piastre di testa per imbullonamento

colonne e vie di corsa

- vie di corsa: del tipo in profilato HEA 220 UNI 5397 con binario di scorrimento sovrapposto 50x30 UNI EU 59. Passo appoggio

colonne mm. 6000. Camme per finecorsa e tamponi per arresto di emergenza

- alimentazione elettrica al ponte con Blindotrolley By Carpel 70A. Con involucro in PVC c/accessori

- n.1 radiocomando industriale tipo AUTEC mod. MK 8-14 o equivalente composto da: unita trasmettibile a pulsantiera, unita

ricevente, carica batterie, 2 batterie

euro (trentacinquemiladuecentoquarantasette/96) a corpo 35247,96
Nr. 435 Benna bivalve per carico materiali vari, capacita 480 dm®, dimensioni a benna chiusa pari a 1020x1140x(h)940 mm, comprensiva di
NP.1.004 centralina da applicare alla gru a ponte 5,5 kW ed avvolgitubo completo di tubazioni gemellate.

euro (dodicimilaottocentoventisette/10) cadauno 12°827,10
Nr. 436 Fornitura e posa di griglia autopulente tipo HUBER ROTAMAT ROK?2 o equivalente con le seguenti caratteristiche:
NP.1.005 - portata di progetto: 2800 I/s;

- spaziatura: 6 mm;

- lunghezza del cestello filtrante: 3125 mm;

- diametro della coclea 700 mm;

- potenza nominale del motore elettrico: 2,2 kW,

- tensione di alimentazione (trifase) 50 Hz: 400 V;

- giri al minuto della coclea: 4,4 rpm;

- protezione del motore IP68;

- supporti di montaggio in acciaio inossidabile completi di materiale di fissaggio a parete e traversine di supporto;

- lamiera di ristagno (H=500mm) in acciaio inossidabile completa di materiale di fissaggio;

- quadro elettrico di comando, protezione IP55, in acciaio verniciato a polvere, contenente PLC tipo Siemens o equivalente,

interruttore elettropneumatico assoluto di livello, teleruttori, limitatore di coppia, spie e pulsanti (o selettori) di marcia e arresto,

interruttore generale, sicurezze magnetotermiche, morsettiera comprendente contatti privi di potenziale per la segnalazione a

distanza dello stato di funzionamento. Il tutto sara eseguito nel rispetto delle norme CEI - IEC e secondo la regola dell'arte.

La macchina (tranne il motoriduttore) sara costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L) equivalente o superiore,

compresa la coclea di trasporto con albero, e sara sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di

decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata.

Sara inoltre compreso il trasporto presso il cantiere, il montaggio meccanico, i collegamenti elettrici ed idraulici

euro (novantaunomilacentodiciassette/95) cadauno 91°'117,95
Nr. 437 Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio a luce circolare: telaio autoportante da tassellare a parete, paratoia e stelo in acciaio inox
NP.1.006 AISI 304, supporto del cuscino integrato, anello di guarnizione in EPDM sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta

bidirezionale assicurata da un sistema di cunei e contro cunei, pattini di scorrimento in PTFE che garantiscono basse coppie di

azionamento, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 6 m c.a..

DN 1200 mm

euro (venticinquemilanovecentoventiquattro/54) cadauno 25'924,54
Nr. 438 Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a scasso in canale, paratoia e stelo in
NP.1.007 acciaio Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione

massima 3 m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 1/m/min.

Dimensioni 1000x1200 mm

euro (undicimilasettecentootto/59) cadauno 11°708,59
Nr. 439 Fornitura e posa di due griglie a barre tipo HUBER RakeMax 8300x752x40 mm o equivalenti, ciascuna con le seguenti
NP.1.008 caratteristiche:

- portata di progetto: 2000 mc/h;

- spaziatura: 40 mm;

- spessore delle barre: 8§ mm;

- lunghezza delle barre: 1500 mm;

- larghezza canale: 1000 mm;

- larghezza totale della griglia: 1000 mm;

- larghezza degli elementi filtranti: 752 mm;

- angolo di installazione: 75 °;

- altezza di scarico del grigliato (da fondo canale): 7720 mm;
- altezza di ingombro totale (da fondo canale): 8908 mm;
- lunghezza di ingombro totale: 3197 mm;

- potenza del motore elettrico: 0,75 kW;
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Nr. 440
NP.1.009

Nr. 441
NP.1.010

Nr. 442
NP.1.011

Nr. 443
NP.I1.012

Nr. 444
NP.L013

- numero di giri: 8,2 rpm;

- tensione d'alimentazione a 50 Hz: 400 V;

- protezione del motore: IP65;

La macchina sara costruita in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L) o di eguale qualita e composta da:

- griglia a barre, comprendente profili per l'installazione sul fondo canale;

- sistema di contenimento del materiale grigliato e scivolo di scarico sulla sommita della griglia;

- barre rimpiazzabili con elementi di fissaggio a vite;

- catene di trasporto degli elementi di pulizia, ciascuna posizionata entro una guida posta in un profilo laterale, e movimentate
mediante ruote dentate superiori;

- motore con protezione di sovraccarico per la movimentazione delle catene e degli elementi di pulizia;

- struttura della griglia dotata di piastre coperture per il sistema di pulizia;

- copertura di facile rimozione per I'eliminazione degli odori;

- quadro elettrico di comando, protezione IP55, in acciaio verniciato a polvere, contenente PLC tipo Siemens o equivalente,
interruttore elettropneumatico differenziale di livello, teleruttori, limitatore di coppia, spie e pulsanti (o selettori) di marcia e arresto,
interruttore generale, sicurezze magnetotermiche, morsettiera comprendente contatti privi di potenziale per la segnalazione a
distanza dello stato di funzionamento. Il tutto sara eseguito nel rispetto delle norme CEI - IEC e secondo la regola dell'arte.

Sara inoltre compreso il trasporto presso il cantiere, il montaggio meccanico, i collegamenti elettrici ed idraulici

euro (trecentounomilatrecentodieci/35)

Elettropompa tipo ITT Flygt NP 3202.180 LT 615 o equivalente
Pot. Nom. 22 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5

Mandata corpo pompa : 300 mm. EN 1092-2 tav.b. 8
Predisposta per valvola di flussaggio

Sensore di controllo :FLS 10

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero : Acciaio inox AIST431

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche:

- interna : WCCR / WCCR

- esterna : WCCR / WCCR

Finitura: Verniciatura std.

euro (quarantaunomilatrecentosessantacinque/50)

Fornitura ed installazione di n.1 paranco elettrico a catena tipo DONATI serie DMK 314D o equivalente e carrello di traslazione
manuale a spinta tipo DONATI SM3 o equivalente, con le seguenti caratteristiche:
portata : Kg. 1000

velocita di sollevamento : m/min. 4/1,2

potenza motore di sollevamento : Kw. 0,8/0,24

classe di appartenenza dei meccanismi : FEM 2M / SO M5

tiri di catena : n.1

catena di sollevamento : mm. 3.000

cavo pulsantiera : mm. 2.000

tensione di rete : Volt.400/50 Hz.

sospensione con : golfare rigido

raccoglicatena : compreso

apparecchiatura di BT 48 Volt : tipo 1 comando

euro (tremiladuecentoquattordici/37)

Fornitura, programmazione e messa in servizio di misuratore di portata elettromagnetico tipo Promag 50W DN300 o equivalente:
- rivestimento: gomma dura

- Attacco al processo PN10, St 37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501)
- Elettrodi: 1.4435/316L

- Calibrazione: 0,5%

- Custodia compatta ALU, IP67 Nema 4x

- Passacavo M20 (Eex d > filetto M20)

- Alimentazione 85-260 VAC, display WEA, 2 linee + pulsanti

- Software: standard

- Uscita, ingresso: 4-20 mA HART + freq. + stato + in. stato

euro (cinquemilatrecentoottantaotto/90)

Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a scasso in canale, paratoia e stelo in
acciaio Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione
massima 3 m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 1/m/min.

Dimensioni 1600x1400 mm

euro (quindicimilacinquecentoottantaquattro/80)

Fornitura ed installazione di n.2 griglie fini a cestello rotante modello HUBER Rotamat R02/1600/3 mm o equivalente, complete di:
- quadro di comando

- selettore in loco

- IRGA

- trasporto e scarico

- montaggio, realizzazione collegamenti, avviamento, collaudo ed istruzione del personale

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

3017310,35

41365,50

3214,37

5'388,90

15'584,80
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euro (trecentoseimilaquattrocentosettantauno/s5) a corpo 306°471,55
Nr. 445 Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a scasso in canale, paratoia e stelo in
NP.1.014 acciaio Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione

massima 3 m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 1/m/min.

Dimensioni 1500x1400 mm

euro (quattordicimilaseicentodieci/75) cadauno 14°610,75
Nr. 446 Fornitura ed installazione di n.1 dissabbiatore disoleatore con carroponte va e vieni (per vasche dimensioni 3.5x16 m e profondita 4
NP.LO15 m).

1)Descrizione dei principali componenti ciascuna macchina

1.1 Ponte in profilati di acciaio dotato di passerella pedonale, mancorrente e battipiede a norma di legge. Il ponte e’ dimensionato sia

per il carico flettente dovuto al peso proprio, al peso della macchina ed al sovraccarico previsto per affollamento di 250 kg al mq.

1.2 Carrelli e trasmissione

La travata portante poggia su 2 carrelli dotati ognuno di 2 ruote gommate portanti , di cui una motrice e una condotta, adatte alle vie di

corsa calcestruzzo. I carrelli sono fissati sulla travata in modo da garantire la massima precisione di allineamento. Le ruote sono

posizionate parallele tra di loro ed equidistanti. La motorizzazione dei carrelli ¢' ottenuta tramite un asse di trasmissione che collega il

riduttore alle ruote motrici tramite dei giunti di accoppiamento. Il blocco motore e' realizzato su segnale elettrico dal relais

amperometrico montato a quadro. L’allineamento dei carrelli avviene per mezzo di ruote di contrasto (2 per cad carrello).

1.3 Dispositivo aspirante delle sabbie con acqua, costituito da air lift fissato sul ponte ¢ munito di controventature superiori ed inferiori.

Lair lift ¢ costituito da:

- testata inferiore costituita da un tubo centrale ed una camera esterna dove viene insufflata l'aria. Il gruppo ¢ smontabile per poter

eseguire un'ispezione ¢ la pulizia.

- tubo di alimentazione dell'aria nella testata inferiore

- tubo di disintasamento dell'air lift nella testata inferiore

- tubo di scarico dell'acqua alla canaletta laterale di raccolta

1.4 Pala superiore disoleatrice mobile in lamiera piegata, con labbro in neoprene, operante in una fascia laterale della vasca.

1.5 Il sistema di sollevamento delle pale di superficie ¢ realizzato con riduttore

1.6 Fine corsa elettrici per il controllo delle seguenti automazioni:

-1n° 2 fine corsa di lavoro per il movimento di traslazione

- 1n° 2 fine corsa di riserva per il movimento di traslazione

-n° 2 fine corsa di lavoro per il sollevamento ed abbassamento della pala di superficie

-n° 1 fine corsa di sicurezza comune ai due movimenti di salita e discesa della pala

1.7 Reggispinta meccanici da fissare sulle via di corsa della vasca in calcestruzzo

1.8 Tubo disoleatore rotante motorizzato comandato da livello (per controllo della rotazione) e da fine corsa (per inizio rotazione), il

fine corsa ¢ posizionato sulle vie di corsa

1.9 Sistema di insufflazione dell'aria con tubo DN150 e n. 40 diffusori (ogni 500 mm)

1.10 Soffiante a bordo ponte per air lift

1.11 Barriera divisoria tra la zona di dissabbiatura e disoleatura AISI316L

Tutte le parti componenti la macchina sono in AISI 316L ad esclusione dei componenti commerciali € meccanici.

euro (centoduemilacentoquarantaotto/75) cadauno 102°148,75
Nr. 447 Coclea dissabbiatrice in acciaio legato diam 280 lungh 9 m diam 280 mm con canala AIST 304
NP.1.016 euro (ventimilaottocentosettantadue/50) cadauno 20'872,50
Nr. 448 Elettropompa tipo ITT Flygt NP 3085.160 MT 462 o equivalente
NP.I1.017 Pot. Nom. 1,3 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

Mandata corpo pompa : 80 mm.

Predisposta per valvola di flussaggio

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero : Acciaio inox AIST431

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche:

- interna : CSb/ A2 O3

- esterna : WCCR / WCCR

euro (quattromilaquattrocentoquaranta/15) cadauno 4°440,15
Nr. 449 Fornitura ed installazione delle seguenti strumentazioni
NP.1.018
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Nr. 450
NP.1.019

Nr. 451
NP.1.020

Nr. 452
NP.1.021

Nr. 453
NP.1.022

n.2 RASCHIATORI A CATENA IN MATERIALE PLASTICO PER EVACUAZIONE FANGHI DI FONDO TIPO POLYCHEM
SYSTEM O EQUIVALENTE, con le seguenti caratteristiche:
dimensioni
lunghezza vasca 51.10 m
lunghezza di scorrimento 48.00 m
larghezza vasca 9.80 m
profondita acqua 2.85 m
profondita vasca 3.50 m
sistema di trazione
motoriduttore da 0.25 kW, 230/400 V, 50 Hz
catena di trazione passo 66.2
pignone passo 66.2 mm montato sull'albero del riduttore
cofano di protezione in alluminio
velocita di avanzamento della catena: 0.5 - 1 m/min
albero di trasmissione
n.2 mensole fissate a parete
supporto dell'albero, ad usura ridotta, lubrificato ad acqua (liquame)
un pignone passo 66.2 mm
n.2 pignoni passo 152.4
n.1 albero in materiale sintetico rinforzato con fibre di vetro
rinvio
n.6 mensole a parete predisposte per montaggio pignoni
n.6 pignoni di supporto passo 152.4 mm
catena di trasporto
lunghezza per lato 100 m
passo 152.4 mm
lame raschiafanghi
lame raschiatura del tipo box flight 20
distanza tra le lame c.a. 5 m
guide di fondo
lunghezza per lato c.a. 48 m
guide a parete
lunghezza per lato c.a. 42 m

n.2 SCHIUMATORI MONO-CATENA IN MATERIALE PLASTICO PER EVACUAZIONE FANGHI DI SUPERFICIE TIPO
POLYCHEM SYSTEM O EQUIVALENTE, con le seguenti caratteristiche:
dimensioni
larghezza vasca 9.80 m
lunghezza telaio schiumatore 11.00 m
larghezza telaio schiumatore 0.70 m
altezza telaio schiumatore 1.30 m
euro (trecentonovantasettemiladuecentodieci/00)

Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio a luce circolare: telaio autoportante da tassellare a parete, paratoia e stelo in acciaio inox
AISI 304, supporto del cuscino integrato, anello di guarnizione in EPDM sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta
bidirezionale assicurata da un sistema di cunei e contro cunei, pattini di scorrimento in PTFE che garantiscono basse coppie di
azionamento, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 6 m c.a..

DN 1000 mm

euro (diciottomilacinquecentoquindici/68)

idem c.s. ..m c.a..
DN 900 mm
euro (diciassettemiladuecentoottantacinque/09)

Fornitura, programmazione ¢ messa in servizio di misuratore di portata elettromagnetico tipo Promag S0W DNS800 o equivalente:
- rivestimento: gomma dura

- Attacco al processo PN 10, St 37-2, flangia EN1092-1 (DIN2501)
- Elettrodi: 1.4435/316L

- Calibrazione: 0,5%

- Custodia da parete in ALU, sensore IP68 Nema 6P

- Cavo per versione separata: 10 m

- Passacavo M20 (Eex d > filetto M20)

- Alimentazione 85-260 VAC, display WEA, 2 linee + pulsanti

- Funzioni base software

- Uscita, ingresso: 4-20 mA HART + freq. + stato + in. stato

euro (dodicimilaquattrocentoottantatre/02)

Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio a luce circolare: telaio autoportante da tassellare a parete, paratoia e stelo in acciaio inox
AISI 304, supporto del cuscino integrato, anello di guarnizione in EPDM sostituibile senza smontare la paratoia dal muro, tenuta
bidirezionale assicurata da un sistema di cunei e contro cunei, pattini di scorrimento in PTFE che garantiscono basse coppie di
azionamento, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 6 m c.a..

DN 800 mm

euro (tredicimilacinquecentosettantaotto/51)

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

397210,00

18'515,68

17285,09

127483,02

13'578,51
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Nr. 454
NP.1.023

Nr. 455
NP.1.024

Nr. 456
NP.1.025

Nr. 457

NP.1.026

Nr. 458
NP.1.027

Nr. 459
NP.1.028

Nr. 460
NP.1.029

Elettromiscelatori tipo ITT Flygt SR 4650.410 - 125807SJ o equivalente
Diametro elica: 580,0 mm. Kw ass. : 4,8 Kw - 1350 N

Pot. Nom. 5,5 kW - 400 Volt - 50 Hz -3 fasi - portata 694 1/"
10 m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5

Sezione Materiali:

- Versione: Acciaio inox (AISI 304)

- Albero : Acciaio inox AIST 420

- Girante : Acciaio inox Aisi 316L

Tenute meccaniche:

- interna : WCCR / WCCR

- esterna : WCCR / WCCR

euro (ventimilasettecentotrentatre/35)

Attrezzatura di installazione composta da tubo guida a sezione quadra 100x100 mm
Tasca per alloggio attrezzatura di sollevamento

Attrezzatura di sollevamento composta da bandiera ed argano capacita 320 kg

euro (cinquemilatrecentocinquanta/95)

Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a parete, paratoia e stelo in acciaio
Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 3
m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 /m/min.

Dimensioni 800x1200 mm

euro (novemilacentoquarantanove/12)

idem c.s. ...0,084 I/m/min.
Dimensioni 1400x1200 mm
euro (dodicimilaottocentosettantauno/38)

Fornitura ed installazione di sistema di aerazione con diffusori a microbolle tipo ENVICON o equivalente, formato da 8 reti di
distribuzione in acciaio inox AISI 304, ognuna delle quali costituita da:

- 1 calata di diametro DN200, altezza 1 m da fondo vasca completa di riduzioni DN200-125

- 2 collettori di alimentazione DN125

-1 collettore DN100 di chiusura ad anello

- 10 rampe porta diffusori in tubolare 80x60

- 180 diffusori tipo ENVICON modello EMS 2-S o equivalenti, completi di accessori di montaggio EBA per installazione su tubo
rettangolare 80x60, forato d=40

- 2 calate in tubo da 1/2" e valvola a sfera di sfiato

euro (duecentosettantaottomilatrecento/00)

Fornitura ed installazione di gru a bandiera a colonna con rotazione manuale tipo DONATI serie GBA versione "H" o equivalente
portata kg 1000, sbraccio mm 5000, altezza totale colonna mm 5000, altezza sotto trave mm 3980 completa di paranco elettrico a
catena tipo DONATI serie DMK o equivalente, doppia velocita di sollevamento m/min 4/1.2, e di carrello di traslazione elettrico tipo
EM3 o equivalente, contropiastre per fissaggio gru a pavimento con n. 12+12 tasselli chimici ed applicazione sistema di fissaggio in
acciaio inox su gru a bandiera.

euro (dodicimiladuecentosettantaquattro/30)

Fornitura e messa in servizio di sistema di misura parametri in comparto biologico di tipo HACH LANGE o equivalente, composto da:
n.1 modulo display grafico a colori, schermo touch screen, visualizzazione grafica andamento parametri misurati

n.l centralina multiparametrica SC1000 per sensori digitali fino a 4 ingressi. Alimentazione 100-240 VAC cavo di alimentazione
escluso. Dotata di 2 connettori per i sensori che necessitano alimentazione 100-240 VAC (per comparti denitrificazione)

n.1 connettore cavo BUS SC1000 (per comparti denitrificazione)

n.l centralina multiparametrica SC1000 per sensori digitali fino a 8 ingressi. Alimentazione 100-240 VAC cavo di alimentazione
escluso. Dotata di 2 connettori per i sensori che necessitano alimentazione 100-240 VAC (per comparti nitrificazione)

n.1 connettore cavo BUS SC1000 (per comparti nitrificazione)
n.1 modulo base esterno, alimentazione 24 V per montaggio su barra (sala comando)
n.5 moduli esterni per segnale analogico 2* 0/4-20mA OUTPUT per montaggio su barra DIN (sala comando)

n.2 sensori redox pHD sc di tipo differenziale (per comparti denitrificazione)

Elettrodo: Platino

Corpo sensore: Acciaio AISI 316

Tipo di sonda: ad immersione

Campo di misura:da -2000 a +2000 mV; T=da-5°C a 70° C

Tempo di risposta(T90): ORP: < 5 s; t: <2 min

Auto diagnostica: Controllo impedenza elettrodo di misura e di riferimento

Cavo sensore: 10 m di cavo completo di connettore rapido per connessione al Controller serie sc o a cavo di di prolunga
Grado di protezione: IP68

Alimentazione: da controller sc100 o sc1000

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

207733,35

5'350,95

9'149,12

12°871,38

278300,00

127274,30
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Nr. 461
NP.1.030

Condizioni di temperatura:da -20 a 50° C

Pressione: max. 6,9 bar

Temcompensatore: Automatico NTC 300

Calibrazione: da processo e/o con soluzioni tampone std
Dimensioni: 271,3 x 44 mm (lunghezza x diametro)
Montaggio: a catena o con in tubo ad immersione

Peso: ca. 1 Kg

n.2 kit porta sonda per sensori E chem da 1" in PVC ad immersione da 2,3 m per installazione bordo vasca (per comparti
denitrificazione)

n.2 sensori per determinazione dell'ossigeno disciolto mediante luminescenza (per comparti nitrificazione)
Dati tecnici:

Principio di misura: a luminescenza

Range di misura: 0.00 - 20.0 mg/1 OD 200% saturazione
Risoluzione : 0.01 mg/1a 0.01 % di saturazione
Ripetibilita: 0.05 mg/I

Accuratezza: < 1 mg/l +/- 0.1 mg/l; >1 mg/l +/- 0.2 mg/I
Sensibilita: +/- 0.05 %

Range di temperatura: da 0 a +50°C

Materiale del sensore: acciaio inox, noryl

Cavo: 10 m

n.2 kit porta sonda LDO da 1" 7/8 in PVC ad immersione da 2,3 m per installazione bordo vasca (per comparti nitrificazione)

n.2 sonde per l'analisi dell'ammoniaca NH4D sc (per comparti nitrificazione)
Tecnologia di funzionamento: ISE (elettrodo ione-selettivo)

Installazione: ad immersione

Range di misura: 0,2-1.000 mg/l NH4-N

Accuratezza: 5% della lettura

Tempo di risposta: <2 min

n.2 staffe di montaggio per sonda NH4D/NO3D (per comparti nitrificazione)

n.2 sonde per la misura dei nitrati e dei cloruri (per comparti nitrificazione)

elettrodo di riferimento phD e sensore di temperatura

0,5 - 1000 mg/l [NO3-N] e 10 - 1000 mg/l [CI-]

precisione 5% del valore misurato +0,2 mg/1 con soluzioni standard

accuratezza 5% del valore misurato +0,2 mg/l con soluzioni standard

5<PH<9

Calibrazione: Sensor code per cartuccia sensore e correzione della matrice a 1 o 2 punti

n.2 staffe di montaggio per sonda NH4D/NO3D (per comparti nitrificazione)

n.2 sonde da processo con assorbimento combinato della luce infrarossa scatterizzata per la misura della torbidita e solidi sospesi
indipendente dal colore del campione d’acqua (per comparti nitrificazione)

Installazione ad immersione in vasche di trattamento e canali aperti

Configurazione: sonda ad immersione , corpo sonda in acciaio inox (SS316), con tergisensore e 10 metri di cavo
Dati tecnici:

Tecnica di misura: Fotometro a doppio detector a luce infrarossa scatterizzata

Metodo di misura: Misura della torbidita in accordo alla DIN EN 27027

Misura Solidi Sospesi equivalente alla DIN 38414

Intervallo di misura: Torbidita: 0,001.....4000 FNU

Solidi totali: 0,001 — 50,0 g/

Accuratezza: Torbidita 1,0%, = 0,001 FNU Coeff. Var del processo: 1,0 % in accordo con DIN 38402

Tempo di risposta: 0,5 s < T90 < 5 min (impostabile)

Intervallo di misura: 0,3 s

Temperatura campione: +2°C a +40°C

Dimensioni: (D*L) 60 * 200 mm

Peso: circa. 1,8 kg

n.2 staffe di fissaggio in acciaio per sonda con curva a U 360° per richieste speciali (per comparti nitrificazione)
euro (quarantacinquemilacinquecentotrentauno/74)

Elettropompa tipo ITT Flygt LL 3152.181 LT 616 o equivalente
Pot. Nom. 8,8 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 7G4+2x1,5

Mandata corpo pompa : 600 mm.

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche:

- interna : WCCR / WCCR

- esterna : WCCR / WCCR

a corpo

45'531,74
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Nr. 462
NP.1.031

Nr. 463
NP.1.032

Nr. 464
NP.1.033

Nr. 465
NP.1.034

Nr. 466
NP.1.035

Nr. 467

NP.1.036

Nr. 468
NP.1.037

Nr. 469
NP.1.038

Finitura: Verniciatura std.
euro (ventiunomilacentodieci/32)

Elettropompa tipo ITT Flygt NL 3300.181 LT 821 o equivalente
Pot. Nom. 27 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB

Mandata corpo pompa : 600 mm.

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero : Acciaio inox AISI431

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche: WCCR / WCCR

Finitura: Verniciatura

euro (cinquantatremiladuecentoottantauno/80)

Serbatoio in PRFV modello SELIP SV/250 o equivalente.

Serbatoio interno ad asse verticale e fondo superiore bombato. Vasca di contenimento ad asse verticale e fondo inferiore piano.
Costruzione secondo standard EN 13121-3, adatto al contenimento di acque metanoliche: capacita geometrica serbatoio interno 25 m?.
Compreso trasporto.

euro (ventiquattromilanovecentotrentatre/15)

idem c.s. ...contenimento di cloruro ferrico: capacita geometrica serbatoio interno 25 m*. Compreso trasporto.
euro (ventiquattromilanovecentonovanta/08)

Elettropompa tipo ITT Flygt NP 3102.181 MT 461 o equivalente
Pot. Nom. 3,1 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 4G2,5+2x1,5

Mandata corpo pompa : 100 mm. EN 1092-2 tab. 9
Predisposta per valvola di flussaggio

Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero : Acciaio inox AISI431

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche:

- interna : WCCR / A2 O3

- esterna : WCCR / WCCR

Finitura: Verniciatura std.

euro (settemilanovantanove/18)

Fornitura e posa di valvola telescopica costituita da:

- tubo scorrevole in acciaio INOX Aisi304 completo di piatto per attacco tubo porta chiocciola;

- mozzo per tubo di scorrimento completo di guarnizioni OR;

- tubo quadro porta chiocciola completa di asta filettata per la regolazione in altezza del tubo telescopico;
- colonna per volantino con piastra di ancoraggio su soletta, completa di cuscinetto;

- volantino a tre razze in materiale plastico per azionamneto manuale della valvola telescopica;

- DN300

- corsa: 600mm

euro (quattromilasettantatre/30)

Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a parete, paratoia e stelo in acciaio
Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 3
m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 1/m/min.

Dimensioni 1450x1000 mm

euro (dodicimilacentosei/05)

Fornitura e posa in opera di sistema di sedimentazione secondario a pacchi lamellari, comprensivo di:

n.3 raschiatori a catena in materiale plastico tipo Polychem Systems o equivalente, dimensioni 28.60x7.00x3.95 m, configurazione a 3
alberi, completo di accessori di montaggio

n.90 moduli tubolari tipo Flowpack mod. F-100-3-250 L o equivalente, in polistirene rigido, completi di telaio di contenimento in AISI
304

n.l sistema di carico affluente e scarico effluente, composti rispettivamente da tubazioni fessurate, flangiate DN250, e da tubazioni
forate e flangiate DN300, complete di vaschette di sfioro, il tutto in acciaio inox AISI 304

n.30 moduli tubolari tipo Flowpack mod. F 100-2-250 L o equivalente, in polistirene rigido, completi di telaio di contenimento in AISI
304
euro (unmilionecentotredicimilaottocentotrentadue/50)

Elettropompa tipo ITT Flygt NP 3085 MT 463 o equivalente
Pot. Nom. 2 kW - 400 Volt -50 Hz -3 fasi

10m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5

Mandata corpo pompa : 65 mm. EN 1092-2 tab. 9

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

21°110,32

53281,80

24933,15

24990,08

7°099,18

4°073,30

12°106,05

1'113832,50
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Sezione Materiali:

- Fusione principale: Ghisa grigia

- Albero : Acciaio inox AISI431

- Girante : Ghisa

Tenute meccaniche:

- interna : CSb / A12 O3

- esterna : WCCR /A2 O3

Finitura: Verniciatura std.

euro (cinquemilacentosessantauno/20) cadauno 5'161,20
Nr. 470 Fornitura e posa in opera di sistema di sedimentazione secondario a pacchi lamellari, comprensivo di:
NP.1.039

n.2 raschiatori a catena in materiale plastico tipo Polychem Systems o equivalente, dimensioni 28.60x7.00x3.95 m, configurazione a 3

alberi, completo di accessori di montaggio

n.60 moduli tubolari tipo Flowpack mod. F-100-3-250 L o equivalente, in polistirene rigido, completi di telaio di contenimento in AISI

304

n.1 sistema di carico affluente e scarico effluente, composti rispettivamente da tubazioni fessurate, flangiate DN250, e da tubazioni

forate e flangiate DN300, complete di vaschette di sfioro, il tutto in acciaio inox AISI 304

n.20 moduli tubolari tipo Flowpack mod. F 100-2-250 L o equivalente, in polistirene rigido, completi di telaio di contenimento in AISI

304

euro (settecentoquarantaduemilacinquecentocinquantacinque/00) a corpo 742°555,00
Nr. 471 Fornitura ed installazione di paratoia in acciaio con tenuta su 3 lati: telaio autoportante da fissare a parete, paratoia e stelo in acciaio
NP.1.040 Inox AISI 304, madrevite dello stelo in bronzo, guarnizioni di tenuta in EPDM, conforme alla norma DIN 19569, pressione massima 3

m c.a., perdita massima ammissibile 0,084 /m/min.

Dimensioni 1600x1000 mm

euro (dodicimiladuecentoquarantacinque/20) cadauno 12245,20
Nr. 472 Fornitura ed istallazione di n.2 compressori dell'aria tipo Siemens Turbomachinery Equipment A/S (HV TURBO) o equivalente, di
NP.1.041 tipo centrifugo monostadio con portata regolabile tramite diffusore a geometria variabile, a servizio dell'ossidazione, completi degli

accessori di comando, gestione, controllo come descritto nel disciplinare. Compresi collegamenti elettrici, idraulici, collaudi, assistenze

murarie,... € quanto altro necessario per dare I'opera completa ¢ funzionale.

euro (seicentoottantacinquemiladuecentoottantaotto/45) a corpo 685°288,45
Nr. 473 Fornitura ed installazione di filtro a tela tipo MECANA mod. MSF 24/120 PPC o equivalente, completo di accessori di montaggio e
NP.1.042 quadro elettrico di comando e controllo.

euro (duecentosessantaunomilaottocentocinquantacinque/00) cadauno 261°855,00
Nr. 474 Fornitura ed installazione di filtro a tela MECANA mod. MSF 24/120 PPC-VM o equivalente, in vasca metallica inox AISI 304,
NP.1.043 completo di allacciamento elettrico a morsettiera di appoggio a bordo macchina e quadro elettrico di comando e controllo.

euro (trecentocinquantaseimilasettecentotrenta/00) cadauno 356"730,00
Nr. 475 Fornitura e posa in opera di serbatoio in carpenteria metallica in acciaio INOX AISI 304 costituita da profilati metallici correnti e
NP.1.044 particolari di lamiere di qualsiasi spessore sagomati con qualsiasi forma, anche rullati e compresa bulloneria di assemblaggio in acciaio

INOX.

Completo di passerelle e scalette di servizio.

Caratteristiche Tecniche:

- Volume utile:V m? = 60

- Diametro:Fmm =4 000

- Materiale:AISI 304

- Altezza fasciame:H mm = 4 300

- Peso totale:kg = 5200

euro (sessantanovemilaquattrocentoottantasei/45) a corpo 69°486,45
Nr. 476 Fornitura e posa in opera di agitatore lento del tipo verticale fissato sull'apposita struttura passerella della vasca di equalizzazione.
NP.1.045 Completo di motoriduttore e flangia di fissaggio.

Caratteristiche Tecniche:

- Velocita di rotazione:rpm =40,00

- Diamtro turbina:F =1000

- Altezza albero:mm =4000

- Materiale albero e turbina:AISI 304

- Alimentazione elettrica:V/F/C =380/3/50

- Protezione:IP =55

euro (novemilasettecentodue/55) cadauno 97702,55
Nr. 477 Compenso a corpo per fornitura ed istallazione di sistema per la misura di pH/Redox con sistema di estrazione e lavaggio gestito
NP.1.046 automaticamente. Sistema di estrazione attraverso interfaccia elettropneumatica. Modello con prestazioni, durabilita, livello costruttivo

tipo "ENDRESS HAUSER TOPCLEAN S-CPC30 + CLEANFIT-P CPA473" o prodotto di equivalenti e comparabili caratteristiche.
Sistema composto da:

- trasmettitore di misura (protezione IP65) con 1 rel¢ allarme e 5 relé configurabili - modulo DAT;

- control rack (IP54) + 5 mt di cavo comunicazione;
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Nr. 478
NP.1.047

Nr. 479
NP.1.048

Nr. 480
NP.1.049

Nr. 481
NP.1.050

Nr. 482
NP.1.051

- gruppo di elettrovalvole e 2 cavi per la loro connessione

- alimentazione: 220VAC

Compresa armatura retrattile per intercettazione del processo attraverso valvola a sfera manuale. Materiale: 316L. Compresi i cavi di
misura e quanto altro necessario.

euro (sedicimiladuecentoottantasei/88)

Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione differenziale intelligente per misura di livello con diaframma di misura in
ceramica. Cella ceramica capacitativa con diagnostica. Pressione differenziale fino a 30 br. Pressione statica fino a 40 bar.

Uscita 4/20 mA.

Campo nominale 500 mbar - 100 bar

Attacco al processo: NPT 1/4-18 DIN 19231, 316L

Attacco al processo lato alta pressione: DN80 PN10-40A, 316L

Modello tipo ""ENDRESS HAUSER FMD230-KB3F1EA1CBK" o prodotto di equivalenti e comparabili caratteristiche.

euro (duemilaottocentosettantasette/88)

Fornitura ed installazione di n.2 impianti per il preispessimento dei fanghi tipo Huber Rotamat RoS 2.4L o equivalente, completi delle
seguenti apparecchiature:

- pressa a coclea

- reattore di flocculazione

- dispositivo di iniezione e miscelazione fanghi - polielettrolita
- quadro comandi generale

- stazione di dissoluzione e dosaggio polielettrolita

- pompa soluzione polielettrolita

- misuratore di portata polielettrolita

- pompa fanghi di alimentazione

- misuratore di portata fango

- pompa fanghi ispessiti

- tramoggia di carico

euro (seicentocinquantamilacinquecento/95)

Fornitura di n. 1 soffianti come segue:

CARATTERISTICHE
- Servizio: trattamento delle acque
- Gas:; aria atmosferica
- Portata: m3/h 593
- Pressionedifferenziale: mbar 400
- Pressione aspirata: mbar 1013
- Pressione di mandata: mbar 1413
- Temperatura differenziale: °C45
- Temperatura aspirata: °C20
- Temperatura di mandata: °C65
- Potenza assorbita: kW9.30
- Potenza dissipata : kW0.80
- Livello Pressione sonora: Dba 86
- Velocita: RPM 1728
- Bocche UNI PN 10: DN150

MOTORE
- Potenza: kW11.00
- Tensione: V380-660
- Frequenza: Hz50
- Poli: 4
- Velocita: rpm1728
- cinghie: 2207mm

ROBOX completo di soffiatore, basamento, silenziatore reattivi di aspirazione con filtro di scarico, valvola di non ritorno, valvola di
sicurezza, raccordo elastico, supporti antivibranti, carter, cabina insonorizzata con ventilatore.
euro (novemiladiciannove/45)

Fornitura e posa in opera di scambiatori a tubo incamiciato coibentati e accessoriati.
Caratteristiche Tecniche:

- Potenzialita unitaria P Kcal/h = 500 000

- Numero elemnti per scambiatore n°® =

- Lunghezza elemento L mm =4 200

- Diametro tubazione fanghi DN = 125

- Diametro tubazione camicia DN = 150

- Peso unitario kg =1470

euro (ventimilaottocentodue/93)

Fornitura e posa in opera di pompa a vite eccentrica per pompaggio fango biologico sino al 6% (in SST), completa di regolazione
tramite inverter. Modello con prestazioni, durabilita, livello costruttivo tipo "ALLWEILER PUMPS" o prodotto di equivalenti e
comparabili caratteristiche. Completa di basamento e riduttore di velocita con motore elettrico. Con ventilazione assistita 400V e
termiche di protezione motore. Caratteristiche Tecniche:

a corpo

cadauno

a corpo

cadauno

a corpo

16"286,88

2°877,88

650500,95

9'019,45

20802,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 483
NP.1.052

Nr. 484
NP.1.053

Nr. 485
NP.1.054

Nr. 486
NP.1.055

Nr. 487
NP.1.056

Nr. 488
NP.1.057

Nr. 489
NP.1.058

Nr. 490
NP.1.059

- Portata m3/h =75,00

- Prevalenza totale m.c.a. =25,00

- Materiale statore: Prebunam

- Materiale corpo: ghisa

- Materiale rotore: 1.2436

- Tenuta: baderna

- Mandata ed aspirazione: DN150

- Protezion: EExx

euro (quattordicimilaseicentoottantacinque/52)

Fornitura e posa in opera di cupola presa biogas da digestore secondario, costruita in lamiera e profilati in acciaio inox.
Caratteristiche Tecniche:

- Diametro foro=2000mm

- Materiale AISI316L

- Peso kg=1200

euro (ventimilaottantasette/07)

Fornitura e posa in opera di sistemi iniezione biogas di pressurizzazione (lance), composte da testata e tubo di iniezione in acciaio inox
e contrappeso in ghisa.
Caratteristiche Tecniche:
- Diametro tubo iniezione DN = 80
- Materiale AISI 304
- Peso unitario kg =380
euro (seimilasettecentocinquantaquattro/56)

Fornitura e posa in opera di passi d'uomo nella parete del digestore secondario oggetto dell'appalto.
Caratteristiche Tecniche:

- Diametro =1 000 mm

- Materiale AISTI 3161

- Peso unitario kg =310

euro (cinquemilatre/09)

idem c.s. ...Tecniche:

- Diametro =400 mm

- Materiale AIST316L

- Peso unitario kg =118

euro (millesettecentoventi/40)

Fornitura e posa in opera di barilotti raccolta condensa costruiti in inox.
Caratteristiche Tecniche:

- Diametro DN =250

- Materiale AISI 304

- Peso kg =35

euro (millequattrocentonovantauno/57)

Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione differenziale intelligente per misura di livello con diaframma di misura in
ceramica. Cella ceramica capacitativa con diagnostica. Pressione differenziale fino a 30 br. Pressione statica fino a 40 bar.

Uscita 4/20 mA.

Campo nominale: 3000 mbar - 100 bar

Attacco al processo: NPT 1/4-18 DIN 19231, 316L

Attacco al processo lato alta pressione: DN80 PN10-40A, 316L

Modello tipo ""ENDRESS HAUSER FMD230-KB3H1EA1CBK" o prodotto di equivalenti e comparabili caratteristiche.

euro (tremilacentoundici/33)

Fornitura ¢ posa in opera di sensore termometrico, cavi di connessione e trasmettitore di temperatura, con indicazione a quadro
elettrico. Modello con prestazioni, durabilita, livello costruttivo tipo "ENDRESS HAUSER TR10" o prodotto di equivalenti e
comparabili caratteristiche
Caratteristiche Tecniche:
- Scala T C°= 0+60
- Attacco al processo F" = 15"
- Lunghezza immersione L mm = 120
- Lunghezza estensione L mm = 100
- Materiale AISI316
- Segnale mA = 4+20
- Alimentazione V =24
euro (millecinquecentonovantauno/03)

Fornitura ¢ posa in opera di sensore termometrico, cavi di connessione e trasmettitore di temperatura, con indicazione a quadro
elettrico. Modello con prestazioni, durabilita, livello costruttivo tipo "ENDRESS HAUSER TRI10" o prodotto di equivalenti e
comparabili caratteristiche

Caratteristiche Tecniche:
- Scala T C°= 0+60
- Attacco al processo DN = 80
- Connessione sonda F" = 5"

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

14°685,52

20087,07

6'754,56

5°003,09

1'720,40

1°491,57

37111,33

1'591,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 491
NP.1.060

Nr. 492
NP.1.061

Nr. 493
NP.1.062

Nr. 494
NP.1.063

Nr. 495
NP.1.064

Nr. 496
NP.L1.065

Nr. 497
NP.I.LVALV.

Nr. 498
NP.SIC

Nr. 499
sd

- Lunghezza immersione L mm = 1200

- Lunghezza estensione L mm = 250

- Materiale AISI316

- Segnale mA = 4+20

- Alimentazione V =24

euro (milleottocentonovantaquattro/63)

Fornitura e posa in opera di termometri a bulbo da applicare in linea sulle tubazioni del fango, completi di pozzetto, tutto in acciaio
inox

- Scala T C°= 0+60

- Diametro cassa Fmm = 100

- Attacco al processo F" = 5"

- Materiale AISI316

euro (seicentosessantanove/88)

Fornitura e posa in opera di manometri a membrana per biogas in acciaio inox completi di valvola di esclusione in acciaio inox
Caratteristiche Tecniche:

- Scala mbar = 0+60

- Diametro cassa Fmm = 100

- Attacco al processo F" = 15"

- Materiale AISI316

euro (cinquecento/26)

Fornitura e posa in opera di pompa a vite eccentrica per pompaggio fango biologico sino al 6% (in SST), completa di regolazione
tramite inverter. Modello con prestazioni, durabilita, livello costruttivo tipo "ALLWEILER PUMPS" o prodotto di equivalenti e
comparabili caratteristiche. Completa di basamento e riduttore di velocita con motore elettrico. Con ventilazione assistita 400V e
termiche di protezione motore. Caratteristiche Tecniche:

- Portata m3/h =30,00

- Prevalenza totale m.c.a. =25,00

- Materiale statore: Prebunam

- Materiale corpo: ghisa

- Materiale rotore: 1.2436

- Tenuta: baderna

- Mandata ed aspirazione: DN150

- Protezion: EExx

euro (seimilacentoquarantasei/77)

Fornitura e posa in opera di compressore a palette raffreddato ad acqua tipo MAPRO MPR o equivalente per la compressione del
biogas. Completo di tutti gli accessori, Il compressore sara attrezzato con cabina insonorizzante a ventilazione forzata. Caratteristiche
tecniche:- Scala mbar = 0+60

- Portata m3/h =370

- Prevalenza totale bar = 2,50

- Materiale a contatto = alluminio

- Alimentazione elettrica V/F/C = 380/3/50

- Protezione IP = Ecxx-d

euro (seimilacentoottantanove/90)

Fornitura e posa in opera di filtro per biogas di agitazione completo di materiale costituita da ghiaia in ciotoli, completo di accessori.
Caratteristiche tecniche:

- Diametro fi mm =1.400

- Materiale AISI 304

-Peso KG=118

- Volume materiale filtrante V m3 = 1,60

euro (cinquemilaottocentonovantatre/20)

Fornitura di pannelli di grigliato tipo Eurograte o equivalenti in PRFV avente le seguenti caratteristiche:

- Poliestere a base isoftalica autoestinguente classificata e certificata M1 - F1 (secondo la norma NF P 92501), Classe Bfl-s1 (secondo
la norma Europea EN 13501-1:2007);

- Colore: grigio o verde;

- Maglia: aperta con antisdrucciolo permanente classificato e certificato R13 - V10 (secondo la norma DIN 51130), trattamento
superficiale con doppio strato protettivo di resina poliestere;

- Dimensioni della maglia 30x30 spessore 30 mm (interasse maglia 40x40 mm)

euro (centodieci/00)

Compenso a corpo per installazione di organi di manovra
euro (diecimilatrecentoquarantanove/31)

Stima oneri della sicurezza
euro (unmilioneseicentonovantacinquemiladuecentoottantadue/02)

euro (zero/00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

m2

a corpo

cadauno

1'894,63

669,88

500,26

6'146,77

67189,90

5'893,20

110,00

107349,31

1'6957282,02

0,00
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Data, 25/01/2022

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
TI SICUREZZA (SPECIALT
Nr. 500 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (cinquantatremilanovecentonovantasette/73) % 53'997,73
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