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1. Premessa 

La società Alpi Acque S.p.a. avrebbe intenzione di modificare parzialmente l’attuale linea di 

trattamento dei fanghi dell’impianto di depurazione di Loc. Basse di Stura a Fossano, al fine di 

valorizzarli energeticamente per produrre  biometano. 

Alpi Acque S.p.a.,  a valle delle interlocuzioni intercorse con vari Enti Autorizzativi, ha maturato 

delle  valutazioni tecniche amministrative tali da procedere all’aggiornamento del Progetto 

Fattibilità Tecnico Economica. 

Il biometano è un combustibile ottenuto dal biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-

fisici, può essere una risorsa utile ai fini della sostituzione dell’utilizzo dei combustibili e dei 

carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra: 

- il biometano deriva dal biogas, fonte energetica rinnovabile programmabile che consente la 

gestione degli impianti in regime di programmazione flessibile;  

- il biometano può essere prodotto e consumato nella forma di gas naturale compresso (GNC) o di 

gas naturale liquefatto (GNL);  

- il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli 

approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto. 

 

In attuazione alla Legge Regionale 10.01.2018 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dei 

fanghi di depurazione approvato dal Consiglio Regionale con DCR 19.04.2016, n.140-14161, la 

Regione Piemonte promuove, in coerenza con il principio di prossimità, il conferimento di rifiuti ad 

impianti che favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali. 

Il suddetto Piano Regionale, per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento non soddisfatto,  

promuove la valorizzazione dell’impiantistica già esistente sul territorio regionale, privilegiando 

eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di 

digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero della 

frazione organica trattata con il recupero di energia.  

L’attuale impianto di depurazione di Fossano è stato autorizzato all’esercizio con Determina 

Provinciale n.2254 del 29.05.2017 e con A.U.A. n.89 06.08.2011, all’interno del sito è presente una 

piattaforma di ricezione e trattamento di 30.000 ton/anno di rifiuti liquidi non pericolosi di cui 

all’A.I.A. n.10/2023 del 22.02.2023.   

2. Inquadramento del sito 

L’impianto in progetto è ubicato nel comune di Fossano (CN), via Salmour 66 a seguire in Figura 1 

e Figura 2 l’inquadramento territoriale. 

Il  sito è individuato al Foglio 155 mappale 123 del comune di Fossano, coordinate Google Maps 

44.559022, 7.757203. 
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Figura 1 – Inquadramento territoriale su larga scala 

 

 

 

Figura 2 – Inquadramento dell’impianto  di depurazione esistente nel comune di Fossano 



   

3. Descrizione processo produttivo attuale e in progetto nell’impianto di Fossano  

 

 

L’impianto di depurazione attualmente  ha il seguente schema di flusso: 

 

 

 

 

Figura 3 – Schema di flusso  dell’impianto  di depurazione esistente   
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Per il recupero energetico della frazione organica di processo, l’impianto di depurazione assumerà 

il seguente schema di flusso: 

 

 

Figura 4 – Schema di flusso  dell’impianto  di depurazione  in progetto con produzione biometano 

 

Fermo restando la linea di depurazione delle acque, la massimizzazione dell’impiantistica esistente 

volta al recupero energetico delle frazioni organiche trattate, interesserà principalmente il 

trattamento dei fanghi che, da un processo aerobico si trasformerà in un processo anaerobico. 

Tecnologicamente il progetto  prevede la costruzione  di n.2 digestori anaerobici, che sono  

essenzialmente delle vasche circolari in calcestruzzo armato in cui i processi mesofili di 

decomposizione chimica generano il  biogas che, opportunamente stoccato e pretrattato, può 

essere veicolato verso un upgrading per la purificazione e la trasformazione in biometano (gas con 

un contenuto di metano superiore al 98% di concentrazione). 

Il sistema di upgrading è costituito da una serie di sistemi a membrana e lavaggi ad acqua che 

permettono di separare il metano, puro ad una concentrazione superiore al 98%, dall’anidride 

carbonica. Per lo stoccaggio del biometano gassoso prodotto è prevista una successiva   
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liquefazione con un sistema di raffreddamento a ciclo aperto (consumo di azoto liquido per il 

processo di liquefazione). Il biometano liquefatto è infine stoccato in serbatoi cilindrici coibentati da 

dove, delle autocisterne dedicate, potranno spillarlo e trasportarlo ai siti di consumo. Il sistema di 

upgrading sarà predisposto per il recupero dell’anidride carbonica. 

L’impianto ha una torcia di sicurezza destinata ad entrare in funzione prima che si giunga al punto 

di scarico automatico del biogas in atmosfera. Tale torcia ha la funzione di bruciare il gas e di 

evitarne l’immissione in atmosfera in caso di prolungato mancato funzionamento del modulo di 

upgrading, oppure nel caso in cui gli accumulatori abbiano raggiunto il livello massimo di 

riempimento.  

Una quota parte della produzione del biogas è destinato alla generazione di calore necessario al 

processo mesofilo di biometanazione che va ad integrare l’energia termica recuperata dal 

processo di purificazione del biogas. 

Il digestato liquido in uscita dai digestori anaerobici sarà convogliato, a valle della disidratazione 

meccanica mediante centrifugazione, alla vasca di stoccaggio (ex trattamento aerobico). Il 

digestato solido, proveniente dalla centrifugazione, così come avviene attualmente per il fango 

stabilizzato aerobicamente, sarà inviato ad un impianto esterno di recupero mediante 

compostaggio. 

Il monitoraggio dei parametri chimico fisici dei processi è completamente automatizzato e 

supervisionato tramite PLC con archiviazione di tutti i dati analitici. 

 

Il   progetto garantisce il trattamento anaerobico di 30.000 t/anno di rifiuti liquidi non pericolosi e  

nel suo complesso ha delle capacità volumetriche che possono garantire anche futuri modesti 

ampliamenti. Nel suo complesso il nuovo impianto di digestione anaerobica  per la produzione di 

biometano sarà costituito da: 

- n.1 area coperta/vasche di ricezione e stoccaggio fanghi e biomasse; 

- n.1 area destinata ai biofiltri; 

- n.2 digestori anaerobici con copertura per recupero biogas; 

- n.1 vasca di equalizzazione per post ispessitore;  

- n.1 vasca di equalizzazione della centrifuga ;   

- n.1 area di centrifugazione (potenziamento area esistente); 

- n.1 area torcia di sicurezza; dimensioni 3x3 m. 

- n.1 area Upgrade per la purificazione del biogas; 

- n.1 area produzione GNL  e stoccaggio GNL; 

- n.1 vasca antincendio con annesso locale antincendio. 

 

Si schematizza di seguito lo schema di processo applicato al sito in esame. 

 



   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

LINEA ACQUE 

IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE  

Legenda: 

                      Ingresso linea depurazione 
         Materiali organici di alimentazione 

                       
         Biogas/Biometano (Fonte rinnovabile) 

                      Energia Termica 

                      Digestato 

                        

 

Matrici Liquide  
V    =  82 t/d 
SS  = 16,2% 
 

 
REFLUO 
FOGNARIO  

PIATTAFORMA 
TRATTAMENTO 

RIFIUTI 
E VASCA DI 
PRECARICO 

DIGESTIONE 
ANAEROBICA FANGHI 

 
IN:    V=202 t/d SS= 7,1% 
OUT:V=196 t/d SS= 4,5% 

 
Energia termica 
riscaldamento digestori  
P= 200 kW   

 
Fango supero civ. 
V    = 150 t/d 
SS  = 0,65 % 
   

UPGRADING 

Traporto verso 
utilizzatori  

Sintesi schema di processo Biometano 

VASCA RILANCIO 
LIQUIDI 

 

Separato solido 
V    = 35 t/d 
SS  = 25,00% 
 

Solido trasportato  

al compostaggio  

STOCCAGGIO

GNL 

GENERAZIONE 

CALORE 

BIOGAS 

V      =195 Stmc/h 
CH4 = 60% 

 

GNL 

BIOMETANO 

VASCA 
STOCCAGGIO  

EX TRATTAMENTO 
AEROBICO 

V    = 281 t/d 
SS  = 0,07% 

 

Fango liquido 
V    = 120 t/d 
SS  = 0,10 % 
 

Fango biologico 
V    = 30 t/d 
SS  = 3,00% 
   

Separato liquido 
V    = 161 t/d 
SS  = 0,05 % 
 

Liquido  
V    = 191 t/d 
SS  = 0,07 % 
 

Liquido 
V    = 90 t/d 
SS  = 0,07 % 
 

Matrici Liquide  
V    = 172 t/d 
SS  = 7,80% 
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4. Pianificazione urbanistica 

Verifiche dei parametri urbanistici e territoriali 

Nell’attuazione del Piano  Regolatore del Comune di Fossano è stato applicato il principio della economicità dell’organizzazione del territorio e delle 

infrastrutture, di sostenibilità dello sviluppo socio - culturale, economico e ambientale del territorio. 

L’area su cui in cui si prevede la modifica della linea fanghi al fine di valorizzarli energeticamente per la produzione di biometano  è  individuata al Foglio 

155 mappale 123, ha un’estensione di 19.961 mq. Il PRGC del Comune Fossano, la inquadra con destinazione C10b “omissis….Area per attrezzature 

ed impianti speciali, discariche e impianti di compostaggio….omissis”. A tergo ci sono ulteriori terreni di proprietà, che hanno la medesima destinazione 

d’uso e su cui si possono estendere  ulteriormente le verifiche dei parametri di superficie. 

Si riepilogano di seguito gli estratti cartografici più significativi del sito in esame per il corretto inquadramento urbanistico e geomorfologico. 

 

Fig. 5 - Estratto PRGC Comune di Fossano, destinazione d’uso del territorio 
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Fig. 6 - Estratto GEOPORTALE PRGC Comune di Fossano – Informazione e vincoli  



   

 

 

Fig. 7 - Estratto Legenda PRGC Comune di Fossano  
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Fig. 8 - Estratto Legenda PRGC Comune di Fossano  
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Fig. 9 - Estratto Legenda PRGC Comune di Fossano  
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Fig. 10 - Estratto Legenda PRGC Comune di Fossano  

 

 

Fig. 11 - Estratto GEOPORTALE Regione Piemonte - Carta Tecnica Regionale con individuazione 

dell’area 
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Fig. 12 - Estratto GEOPORTALE Regione Piemonte con indicazione lineare fascia fluviale B 

 

 

Fig. 13 - Estratto PRGC con indicazione aerale limite fascia fluviale B  
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Fig. 14 – Estratto GEOPORTALE Regione Piemonte con aree di rischio Piano Gestionale rischio 

alluvionale 

 

 

Fig. 15 – Estratto GEOPORTALE Regione Piemonte con indicazione aree di esondazione 
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Fig. 16 – Estratto  GEOPORTALE Regione Piemonte con indicazione aree RME 

 

 

 

Fig. 17 – Estratto GEOPORTALE Regione Piemonte perimetrazione Aree Protette Natura 2000 



Pag. 18 a 27 

 

 

 

In attuazione alla Legge Regionale 10.01.2018 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dei 

fanghi di depurazione approvato dal Consiglio Regionale con DCR 19.04.2016, n.140-14161, la 

Regione Piemonte promuove, in coerenza con il principio di prossimità, il conferimento di rifiuti ad 

impianti che favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali. 

Il suddetto Piano Regionale, per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento non soddisfatto,  

promuove la valorizzazione dell’impiantistica già esistente sul territorio regionale, privilegiando 

eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di 

digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero della 

frazione organica trattata con il recupero di energia.  

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 15-2970 “D.Lgs 152/2006. L.R. 

44/2000, articolo 49 “Disposizioni e Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e 

territoriale, nell’ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di 

recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano”, la Regione Piemonte ha 

individuato le linee guida per la valutazione in sede autorizzativa della sostenibilità ambientale 

degli impianti per la produzione di biogas e biometano. 

Nella stesso dettato normativo, si fa espresso riferimento alla D.G.R. 30.01.2012  n.6-3315, in cui  

si individuano le aree e i siti non idonei all’esercizio per la produzione di energia elettrica alimentati 

da biomasse ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010. 

 

Con  Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076 D.lgs. 152/2006. L.R. 

1/2018 ” Criteri per l’individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone 

idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure 

compensative e sull’applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018”, la Regione Piemonte 

ha fornito gli elementi utili e propedeutici al fine di una revisione, nell'ambito della procedura di 

Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree 

Inquinate, del capitolo 8 "Criteri di localizzazione" del Piano regionale di gestione dei Rifiuti 

Speciali", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 23 – 2215. Si   

tratta di un aggiornamento e  di una revisione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione 

rifiuti, modulando l’effettivo impatto sul territorio naturale e antropizzato con l’evoluzione 

tecnologica che gli impianti hanno avuto negli ultimi anni, al fine di:  

- garantire un impatto ambientale sostenibile;  

- tutelare le fasce di rispetto imposte dalla normativa; 

- prevedere idonei presidi di mitigazione e opportune misure di compensazione;  

- garantire l’accettazione da parte dei cittadini.  
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Inoltre, per consentire la corretta localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, i 

criteri:  

a) rispettano i vincoli imposti dalla normativa e dalla pianificazione regionale;  

b) introducono ulteriori e specifici vincoli per la tutela di aspetti ambientali e territoriali. 

 

Per l’eventuale applicazione dei criteri localizzativi di cui alla DGR 12.03.2021 e DGR 12.11.2021, 

si intende evidenziare che l’impianto di trattamento esistente è   insediato in questo sito a valle 

dell’approvazione del PRGC della città di Fossano, con il consenso dei vari livelli Provinciali e 

Regionali. L’autorizzazione all’esercizio è avvenuta con Determina Provinciale n.2254 del 

29.05.2017 e con A.U.A. n.89 06.08.2011, all’interno del sito è presente una piattaforma di 

ricezione e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi di cui all’A.I.A. n.10/2023 del 22.02.2023. 

La modifica della linea di trattamento dei fanghi dell’impianto di depurazione di Loc. Basse di 

Stura, al fine di valorizzarli energeticamente, verrebbe sviluppata totalmente all’interno dell’area 

già destinata ai servizi di trattamento.  

La stessa attività in progetto si  configura come un’operazione di recupero funzionale alle attività 

industriali e commerciali prevalenti, operate all’interno del medesimo insediamento, che sarà da 

valutarsi caso per caso da parte dell’autorità competente. 

 

Lo stesso recupero funzionale inoltre permetterebbe di valorizzare energeticamente delle matrici 

solide e liquide, aventi potere metanigeno, già presenti sul territorio. 

 

L’ impianto a biometano   è considerato una  fonte rinnovabile e dovrà essere autorizzato ai sensi 

del D. Lgs 387/2003. Anche se il suddetto Decreto è antecedente alla normativa del biometano e 

riguarda la produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile, si   sottolinea  che il 

Decreto del Biometano del 2013, per il rilascio del titolo autorizzativo, fa esplicito riferimento al 

D.Lgs 387/2003. 

A tal proposito l’ art.12 comma 7 prevede che “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole 

dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di 

sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni 

agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del 

paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 

18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.” 

In realtà già il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 1298 del 22 marzo 2017 ha precisato 

la ratio del suddetto comma 7 articolo 12 D. Lgs. 387/2003: “Appare evidente come il legislatore, 

nel rendere possibile l’ubicazione di impianti di produzione di energia anche in zone classificate 

agricole, non intende consentire, in via generalizzata, la possibilità di ubicare impianti, per così dire 

“a discrezione del privato”, derogando alle destinazioni impresse al territorio dagli strumenti 
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urbanistici. La disposizione in esame, infatti, contiene una “possibilità”, offerta alla Regione in sede 

di rilascio di autorizzazione unica regionale (di cui al precedente co. 3), di consentire l’ubicazione 

anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici regionali, ed a tal fine indica alla 

medesima Regione una serie di elementi dei quali la stessa deve tener conto, laddove intenda 

determinarsi a tale scelta. In definitiva, l’art. 12, co. 7 non prevede affatto una immediata possibilità 

di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire qualora 

– nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal 

legislatore – si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna." 

 

Nell’ambito quindi del Procedimento Unico, si potrà ridefinire la corretta destinazione d’uso della 

porzione di terreno verso nord, già perimetrata all’interno della piattaforma di trattamento esistente, 

in cui sono già installati degli  impianti, ma che attualmente non ha destinazione urbanistica C10b. 

In questa porzione di territorio, all’esterno della fascia B, è prevista la posa dell’impianto Upgrading 

e dell’impianto per la produzione del GNL. 

 

 

Fig. 18 - Estratto PRGC con indicazione: 

- rettangolo  grigio: area  con impianti esistenti 

- rettangolo rosso: area impianto Upgrading    

 

 



Pag. 21 a 27 

 

 

5. Gestione degli aspetti ambientali 

Con il D. Lgs 28/2011, che ha recepito la Direttiva 28/2009/CE, cui si aggiungono il Decreto 

Ministeriale 15/3/2012 e il Decreto Ministeriale 10/9/2010, il Governo italiano ha configurato un 

quadro complessivo sulla politica di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per raggiungere gli 

obiettivi europei.  

A livello regionale, con la  D.G.R. 30.01.2012  n.6-3315,    si individuano le aree e i siti non idonei 

all’esercizio per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse ai sensi del paragrafo 

17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al 

D.M. 10 settembre 2010. 

Senza entrare nel merito delle stime numeriche, che saranno oggetto di apposite relazioni 

specialistiche, si può preventivamente sostenere che la committenza si è  adoperata per distribuire 

la costruzione della nuova sezione anaerobica all’interno di un sito già compromesso e urbanizzato 

in parte. 

E’ inoltre intenzione  recuperare l’attuale vasca di trattamento aerobico adattandola e destinandola 

a vasca di stoccaggio. In linea generale le aree di trattamento saranno coperte e con emissioni 

gassose filtrate con biofiltrazione o trattamento equivalente. 

Il progetto, già in queste prime fasi, è anche volto al rispetto del contorno. 

 

6. Analisi geologica geotecnica del sito 

Per la caratterizzazione  geologica geotecnica del sito, in questa fase preliminare, si farà  

riferimento ai monitoraggi geologici espletati  durante la costruzione del depuratore rif. “Relazione 

Geologica/Geotecnica”, elaborato n. 1.3 intitolata : “Realizzazione di un impianto di depurazione 

centralizzato a servizio dell’abitato di Fossano e relative opere di collettamento” . 

 

Si riporta di seguito un breve estratto: 

“Capitolo 4.2 “Carotaggi eseguiti sull’area di prevista realizzazione dell’impianto di depurazione” 

 

Segue una descrizione dettagliata dei dati ottenuti dai sondaggi, eseguiti con carotiere semplice 

mediante il sistema della rotazione continua.  

a) sondaggio n° 1 (ubicazione corrispondente all’estremità settentrionale dell’impianto);  

 

- Profondità: 20 m 

- Stratigrafia: 

0 –0,6 m  terreno vegetale e terreno argilloso derivante da alterazione pedogenetica  

del sottostante substrato; 
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0,6 – 0,8  livelletto costituito da sabbia in preponderanza; 

0,8 – 6,2 m  deposito alluvionale attuale costituito da ghiaia e sabbia grossolana in 

prevalenza con anche ciottoli; assenti le frazioni fini (limo e argilla); 

6,2 – 6,5 m  rilevato un grosso trovante di diametro pari a circa 40 cm costituito da roccia 

quarzitica; 

6,5 – 9 m  deposito costituito da sabbia compatta ed omogenea di colore giallo chiaro – grigio; 

presenti subordinatamente sabbia fine e limo (tali depositi segnano il passaggio ai livelli basali 

pliocenici descritti nel paragrafo 3); 

9 – 10 m  livello di sabbia grossolana e ghiaietto con presenza di limo in % molto bassa; 

colore grigio chiaro; 

10 – 10,5 m  deposito di aspetto plastico conferito dalla presenza preponderante di limo e sabbia 

fine; 

10,5 – 11,5 m  livello costituito da argilla di colore grigio scuro – nero di aspetto molto uniforme e 

compatto; (questo livello ed il precedente sono da considerarsi pressoché impermeabili); 

11,5 – 12 m  livello di colore giallo grigio chiaro con prevalenza di sabbia e sabbia fine; % 

percentuale di argilla e limo molto bassa; 

12 – 13 m  livello costituito da ghiaia fine e sabbia grossolana con scarsa presenza di frazioni 

fini; 

13 – 16 m  spessore molto resistente di ghiaia grossolana preponderante con anche ciottoli e 

sabbia grossolana; di colore grigio chiaro 

16 – 20 m  livello assai omogeneo di colore grigio chiaro costituito in prevalenza da sabbia 

grossolana e ghiaietto. 

 

Rinvenuta acqua di falda a bassissima profondità; le misurazioni effettuate a sondaggio eseguito 

davano una profondità di circa 50 cm; una seconda misura eseguita dopo alcuni giorni ha dato un 

livello praticamente a piano campagna (probabile risalita dovuta o ad una normale escursione della 

falda in seguito ad eventi piovosi o per interessamento da parte della perforazione di una seconda 

falda in pressione chiusa in sommità dal livello di argille grigio azzurre rinvenute a circa 10 m di 

profondità).  

 

Prove S.P.T..: n° 1 (tra 16,20 m e 16,65)   n° colpi: 15, 36, rifiuto (>50 colpi); 

   n° 2 (tra 19 m e 19,45)   n° colpi:  13, 32, 44  

 

b) sondaggio n° 2 (ubicazione corrispondente alla zona centrale di ubicazione delle vasche); 

 

 Profondità: 10 m 

 Stratigrafia:  
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0 – 0,80 m  copertura di colore grigio bruno costituita da terreno organico misto a sabbia  

e limo; sembra essere uno spessore di terreno vegetale rimosso ed in seguito ricostituito; 

0,8 – 1,5 m  ghiaia e ciottoli con sabbia dovuti alla stesura di riporto (frammenti di laterizio e di 

calcestruzzo); 

1,5 – 2 m  spessore di terreno organico naturale di colore bruno scuro; 

2 – 4,5 m  passaggio graduale ad un deposito di ghiaia naturale di origine alluvionale di colore 

grigio chiaro con abbondante ghiaietto e sabbia grossolana e con presenza di ciottoli centimetrici 

(6 – 7 cm di diametro); 

4,5 – 4,8 m  livello di colore grigio marroncino costituito sempre da ghiaia ma con aumento della 

frazione limoso argillosa; 

4,8 – 6 m  livello costituito da sabbia grossolana e ghiaia fine molto omogeneo e uniforme di 

colore grigio chiaro (subordinata presenza di sabbia fine e limo); 

6 – 7,3 m  livello di colore grigio chiaro marroncino costituito da sabbia medio fine con aumento 

di frazioni fini (limo in particolare); presenza di piccole lenti di alcuni cm costituiti in prevalenza da 

limo e di aspetto plastico al tatto; 

7,3 – 9,1 m  ricompare la sabbia più grossolana e subordinatamente la ghiaia; 

9,1 – 10 m  passaggio netto verso un livello di colore marroncino giallognolo costituito in 

prevalenza da limo e sabbia fine a conferire un aspetto plastico ma comunque compatto; 

 

Rinvenuta acqua di falda a bassa profondità; le misurazioni effettuate a sondaggio eseguito 

davano una profondità di circa 2,5 m; una seconda misura eseguita dopo alcuni giorni ha dato un 

livello di falda a 1,7 m dal piano campagna (probabile risalita per capillarità attraverso terreni 

permeabili).  

 

Prove S.P.T..: n° 1 (tra 5,50 m e 5,95)   n° colpi: 17, 24, 29; 

         n° 2 (tra 9,50 m e 9,95)   n° colpi: 13, 21, 30  

 

Omissis…. 

 

Nelle conclusioni della stessa venivano esclusi fenomeni di instabilità delle fondazioni o  cedimenti 

differenziali. Vi era però la presenza di acqua di falda a bassa profondità. 

Per le vasche di grosso dimetro si suggeriva di valutare la realizzazione di rilevati su cui posare le 

stesse vasche. In sede progettuale preliminare si è considerato di operare a livello delle fondazioni 

dei manufatti più imponenti, con sistemi di  consolidamento locali dei terreni tipo Jet grouting. Tali 

azioni andranno  approfonditi durante le successive fasi progettuali.
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7. Bilancio preliminare di massa all’impianto e pre-dimensionamento digestori 

Così come già precedentemente accennato, l’impianto a biometano valorizzerà energeticamente il trattamento di 30.000 ton/anno di rifiuti liquidi 

non pericolosi, aventi potere metanigeno, e riconducibili all’A.I.A. n.10/2023 del 22.02.2023 oltre ai fanghi reflui civili già presenti  nell’attuale 

processo di depurazione della linea acque.  Il pre-dimensionamento terrà in considerazione anche maggiori quantitativi da trattare, che saranno 

quantitativamente limitati ai valori ammissibili nell’ambito di una variante non sostanziale dell’attuale AIA . 

Di seguito si riporta la tabella che riassume  la tipologia e la quantità di biomasse giornaliere in entrata all’impianto con la produzione attesa di 

biogas;  la stima analitica è stata effettuata considerando una dieta di alimentazione al digestore anaerobico distribuita su 365 giorni solari. Le 

produzioni attese sono state stimate considerando un tempo di ritenzione di circa  35 giorni e una concentrazione di metano nel biogas  di circa  

60 %. 

 

BIOMASSA

t/d % SS t SS % SV t SO

RESA 

(m
3
/t S.V.)

PRODUZIONE 

BIOGAS 

(m
3
/d)

CH4 % PRODUZIONE 

BIOMETANO

(m
3
/d)

78,0 17,0 13,3 85,0 11,3 400,0 4508,4 60,0 2705,0

4,0 1,5 0,1 85,0 0,1 400,0 20,4 60,0 12,2

TOTALE RAPPORTATO A 365 gg/anno 82 16,2 / /
TOTALE RAPPORTATO A 230 gg/anno 130
DILUIZIONI E RICIRCOLI DI PROCESSO 90,0 0,08 0,1 /
TOTALE RIFIUTI VERSO DIGESTIONE ANAEROBICA 172,0 7,8 13,4 / 11,3 / 4528,8 2717,3

FANGHI DI SUPERO REFLUI CIVILI (rapportati a 365 gg/a) 30,0 3,0 0,9 80,0 0,7 210,0 151,2 60,0 90,7

TOTALE IN DIGESTIONE ANAEROBICA 202,0 7,1 14,3 / 12,0 / 4680,0 2808,0

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI RESA METANIGENA

BIOMASSE O MATRICI LIQUIDE CON POTERE METANIGENO 

GIA' PRESENTI SUL TERRITORIO

 

 

Percentuale di secco in estrata al digestore 7,1 %

secco IN USCITA al digestore 4,5 %  



Pag. 25 a 27 

 

 

Dalla stima preliminare si ipotizza una producibilità media di circa 195-200 Stmc/h di biogas che, decurtando una quota per autoconsumi, si  

ricavano  100 Stmc/h di biometano. 

 

 

VOLUMI E RITENZIONI

VOLUME DIGEST 1 3500 m3

VOLUME DIGEST 2 3500 m3

ritenzione totale 34,7 giorni

SEPARAZIONE

TAL QUALE IN USCITA 71752,1 m3 197 m3/d

SEPARATO LIQUIDO 58797,4 m3 161 m3/d

SEPARATO SOLIDO 12954,7 m3 35,49 m3/d

CARICO ORGANICO VOLUMETRICO

Q 202,0 M3

S 59,6138614 KG/M3

V 7000 M3

S/V 0,00851627 KG org/m3 tot

OLR 1,72028571 KG org/m3 tot  

 

La dimensione dei digestori permetterà molta elasticità nella gestione di volumi, che in alcuni casi potrebbero essere variabili anche per effetti 

stagionali delle produzioni dei fanghi. 
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Il processo di metanazione e le successive fasi di trattamento dei digestati, permettono il riutilizzo 

della frazioni liquide dei digestati che, opportunamente trattate, garantiscono la diluizione delle 

biomasse in ingresso all’impianto. Le quantità di liquido invece ricircolate alla linea acqua del 

depuratore saranno compatibili con i flussi del “dreno ricircolato alla linea acque” riportati nella 

“Relazione tecnica I.D” relativa al “Confronto con le BAT conclusions” (max 192-231 mc/d). 

 

8. Verifica preliminare prevenzione incendi 

La presenza del biogas non può essere eliminata, ma la corretta gestione dell’impianto, legata  ad 

una corretta conformazione dello stesso, riducono ad un livello accettabile il rischio di incendio. Si 

sottolinea come nella progettazione si sono garantite le  distanze di sicurezza definite nel D.M. 03 

febbraio 2016 e nel D.M. 17 aprile 2008.  

Lo stoccaggio del GNL, allo  scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle 

persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, deve essere realizzato e gestito   in modo da 

garantire i seguenti obiettivi: 

-  minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione; 

-  limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 

-  limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto; 

-  ridurre per quanto possibile la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi. 

-  permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. 

Al  fine di mantenere il deposito di GNL al di sotto dei limiti della normativa Seveso 3, si prevede 

uno stoccaggio in serbatoio criogenico inferiore alle 50 ton (circa 100 mc). 

 

L’impianto per la produzione del biogas è   dotato di recinzione metallica di tipo continuo, di altezza 

di almeno 2,00 m circa. Essendo il deposito parte integrante del complesso che ha una recinzione 

perimetrale con le suddette caratteristiche, si omette la perimetrazione dell’area di pertinenza del 

deposito. Si prevedono idonei accorgimenti e segnaletiche che avvertano e indichino le limitazioni 

di esercizio in tali aree.  

 

Tutte le distanze di sicurezza sono misurate a partire dal contorno della proiezione in pianta degli 

elementi pericolosi del deposito e sono definite nella tabella seguente 

Serbatoi con 
capacità di 
accumulo singola  

Fabbricati interni 

(m) 

Protezione 

(m) 

Sicurezza interna 

(m) 

Sicurezza esterna 

3^ categoria 

(m) 

Oltre 500 e fino a 
5.000 mc 

10 4 5 20 

 

Attorno all’accumulatore pressostatico viene mantenuta una fascia libera di terreno priva di 

vegetazione di larghezza non inferiore alla distanza di protezione, che, nel caso in esame, risulta 
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pari a 5,0 m; all’interno di essa è ammessa solo l’installazione di apparecchiature (caricatori, 

coclee, pompe etc. ) legate al processo di produzione del biogas. 

La distanza di sicurezza  fra l’accumulatore pressostatico e i  fabbricati interni destinati ad uffici e 

servizi inerenti l’attività e l’esercizio del complesso è in ogni caso superiore a 10 m.  

Il distacco tra i recipienti di accumulo e gli altri elementi pericolosi, di cui al punto 2.10 del D.M.  03 

febbraio 2016, è almeno pari alla distanza di sicurezza interna: per depositi in bassa pressione con 

capacità di accumulo del singolo serbatoio da 500 mc a 5.000 mc è pari a 5,00 m. 

La distanza di sicurezza esterna che, per gli accumulatori di 3° categoria risulta essere 20 m, è 

ampliamente rispettata, in quanto, come già precedentemente indicato, l’accumulatore 

pressostatico è installato in  un sito circondata da aree agricole per un raggio > 20 m. 

La distanza di sicurezza dell’accumulatore dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 

kV è maggiore di 20 m.  

All’esterno dell’impianto non vi sono attività: 

- Con presenza di pubblico; 

- Destinate alla collettività, 

- Caratterizzate da detenzione e impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti. 

 

9. Gestione e controllo informatico del processo 

L’impianto di trattamento è completamente automatizzato e gestibile da remoto, il sistema di 

controllo, installato in quadro dedicato, consiste in PLC con interfaccia operatore Touch Screen. Vi 

saranno più PLC di controllo distribuiti nelle immediate vicinanze del processo da gestire e 

remotati in un unico punto di supervisione dei processi: 

- PLC controllo produzione biogas  

- PLC controllo Upgrading e GNL 

Nell’impianto c’è una presenza quasi fissa e continuativa di personale che potrà osservare 

l’andamento del processo a mezzo di PLC o da dispositivi remoti. 

  


