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AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari riportati nel presente elenco sono stati ricavati dal Preziario della Regione Piemonte aggiornato
all’anno 2023. I prezzi si riferiscono a materiali e forniture a piè d’opera, compresi della spesa per la loro messa in
opera e comprensivi di tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi
cosiddetti “ex lege”, rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna
lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08, ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta da
ciascuna impresa e necessari per: baracche per gli attrezzi di cantiere, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei
lavoratori, ecc.). Sono comprensivi, inoltre, di ogni eventuale sfrido, già considerato nella valutazione del prezzo in
funzione dell'unità di misura scelta e del 26,50% per le spese generali e l’utile d’impresa. Sono considerate spese
generali le spese che sosterrà la ditta per: a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; b) gli oneri
finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista,
e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per
la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di
cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Nella seconda parte viene riportato l'elenco dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi specifici e
da interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell'art.
100 del D.Lgs. 81/08, sui quali non verrà applicato il ribasso d'asta.
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Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a
01.A01.A05.010 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In

assenza di alberi
euro (cinque/44) m³ 5,44

Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
01.A01.B87.020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (nove/44) m³ 9,44

Nr. 3 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.A40.005 salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della

demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
euro (duecentotredici/41) m³ 213,41

Nr. 4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
01.A04.B20.005 altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri

interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
euro (centotrentasei/50) m³ 136,50

Nr. 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
01.A04.C03.020 strutture armate

euro (trentaotto/43) m³ 38,43

Nr. 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
01.A04.C30.015 strutture armate

euro (ventisette/88) m³ 27,88

Nr. 7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

euro (nove/62) m³ 9,62

Nr. 8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,
01.A04.F10.005 in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (due/11) kg 2,11

Nr. 9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
01.A04.H30.005 sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti

a contatto dei getti In legname di qualunque forma
euro (trentaquattro/00) m² 34,00

Nr. 10 Pavimento alla palladiana tipo opus incertum; con misura sulle diagonali variabili da cm 20 a cm 40, di
01.A21.B60.005 spessore compreso tra cm 3 e cm 6 (peso kg 60-70 m² ), sigillate con cemento scuro e rifilatura dei giunti (con

ferro apposito) Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare, ma con sottofondo
euro (centoventidue/31) m² 122,31

Nr. 11 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²
01.A22.A90.010 euro (zero/91) m² 0,91

Nr. 12 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
01.A22.B05.010 prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5
euro (quindici/49) m² 15,49

Nr. 13 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B10.015 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
euro (dieci/66) m² 10,66

Nr. 14 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
01.A22.E05.105 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non

rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
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deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve intendersi l'insieme della totalita' di lotti singolarmente cantierabili
nei quali è potenzialmente suddivisibile l'appalto. Per interventi contigui si intendono quelli che non
prevedono, per la loro corretta esecuzione, l'installazione di più aree di lavoro. Per interventi non contigui si
intendono quelli che necessitano, per la loro corretta esecuzione, dell'installazione di più aree di lavoro anche
non contemporanee.]
INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
euro (quattro/49) m² 4,49

Nr. 15 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro (trentasei/91) h 36,91

Nr. 16 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 euro (trentaquattro/21) h 34,21

Nr. 17 Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto
01.P05.C25.030 con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per

ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto diametro interno cm 100
euro (centotrentasei/49) m 136,49

Nr. 18 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
01.P24.A10.005 ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500

euro (settantauno/04) h 71,04

Nr. 19 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta
01.P24.C67.005 operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore,

carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego Con braccio fino alla
lunghezza di m 22
euro (settantacinque/91) h 75,91

Nr. 20 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45.005 mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

euro (sette/75) m³ 7,75

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio corten costituita da telaio in profilati metallici a sostegno
NP.001 della condotta fognaria ed ancorati alla parete in calcestruzzo della struttura stradale esistente. Il telaio è

inoltre rivestito esternamente da lamiera in acciaio corten dello spessore di 2 mm avente dimensioni pari a
400x400 mm. Il tutto comprensivo di quanto occorra per il corretto staffaggio alla struttura esistente e per
dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (quattrocento/00) m 400,00

Impianti termici  (SpCap 5)

Nr. 22 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina tipo armaflex
05.P70.B50.060 avente caratteristiche fisico tecniche e comportamento al fuoco di classe 1, certificate, e fasciatura in lamierino

di alluminio Diam. oltre mm 170
euro (settantasette/56) m² 77,56

Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 23 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A10.005 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni
altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (diciannove/84) m³ 19,84

Nr. 24 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
07.A01.A10.010 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la

rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
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euro (ventiquattro/10) m³ 24,10

Nr. 25 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
07.A01.A15.005 manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità

delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei
rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (tredici/16) m³ 13,16

Nr. 26 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
07.A01.A15.010 manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per

assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei
rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
euro (sedici/09) m³ 16,09

Nr. 27 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
07.A01.A15.015 Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (sessantasette/78) m³ 67,78

Nr. 28 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo,
07.A01.A20.015 richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

euro (ventiuno/62) m³ 21,62

Nr. 29 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale
07.A01.A20.020 roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

euro (sessantauno/85) m³ 61,85

Nr. 30 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e
07.A10.J05.035 l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa

degli sfiati; per tubi DN 400
euro (ventiotto/89) m 28,89

Nr. 31 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e
07.A10.J05.040 l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa

degli sfiati; per tubi DN 500
euro (trentacinque/12) m 35,12

Nr. 32 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
07.A11.K20.005 profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni

altro onere
euro (uno/37) m 1,37

Nr. 33 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere
07.P03.D05.045 cilindrico e/o sferico; per tubi DN 400

euro (ottanta/16) m 80,16

Nr. 34 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere
07.P03.D05.050 cilindrico e/o sferico; per tubi DN 500

euro (centoquattro/20) m 104,20

Nr. 35 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 euro (zero/06) m 0,06

Fognature  (SpCap 8)

Nr. 36 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe
08.A25.F20.005 D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come
richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm
850-passo d'uomo mm 600 minimi
euro (trecentoquarantasette/24) cad 347,24

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
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08.A30.G42.085 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-
1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls
vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls
vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del
pozzetto 1450 mm.
euro (millecentoventisette/54) cad 1´127,54

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G42.115 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls
vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls
vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del
pozzetto 1700 mm.
euro (millecentocinquantacinque/49) cad 1´155,49

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G42.130 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls
vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls
vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del
pozzetto 1700 mm.
euro (millecentosessantanove/34) cad 1´169,34

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G42.220 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
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calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls
vibrato h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls
vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del
pozzetto 2200 mm.
euro (milleduecentocinquantasette/14) cad 1´257,14

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G42.250 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls
vibrato h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls
vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del
pozzetto 2450 mm.
euro (milleduecentoottantasei/45) cad 1´286,45

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G45.010 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI

EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza
minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure
con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm.
Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile
avente diametro interno 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø
600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625
mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi
di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla
norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta
all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di
tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 600 mm: base rivestita in polycrete o
realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte
del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm - altezza complessiva del pozzetto
1350 mm.
euro (milleduecentodiciotto/42) cad 1´218,42

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G45.065 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI

EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza
minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure
con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm.
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Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile
avente diametro interno 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø
600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625
mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi
di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla
norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta
all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di
tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850 mm: base rivestita in polycrete o
realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte
del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm.
euro (milleduecentosessantaotto/56) cad 1´268,56

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G45.120 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI

EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza
minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure
con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm.
Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile
avente diametro interno 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø
600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625
mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi
di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla
norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta
all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di
tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100 mm: base rivestita in polycrete o
realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte
del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm.
euro (milletrecentodieci/37) cad 1´310,37

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
08.A30.G45.175 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI

EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza
minima C32/40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine
epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure
con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 230 mm.
Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile
avente diametro interno 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø
600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro 625
mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi
di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla
norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta
all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per
ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 (resistenza alle acque reflue con struttura di
tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire
l'assenza di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1350 mm: base rivestita in polycrete o
realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75,o in cls vibrato con rivestimento in PP/PRFV; condotte
del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm.
euro (milletrecentocinquantasei/36) cad 1´356,36

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G57.005 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 33
euro (centoquindici/90) cad 115,90

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G57.010 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
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vibrato diametro 1000; altezza 66
euro (centotrentasei/70) cad 136,70

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G57.015 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 99
euro (centonovantadue/23) cad 192,23

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
08.A30.G57.020 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga in cls
vibrato diametro 1000; altezza 150
euro (duecentoottantasette/15) cad 287,15

Nr. 50 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
08.A35.H70.135 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e

lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250
euro (quarantatre/07) m 43,07

Nr. 51 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
08.A35.H70.140 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e

lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315
euro (ottantacinque/43) m 85,43

Nr. 52 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
08.A35.H70.145 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e

lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400
euro (centotrentacinque/82) m 135,82

Nr. 53 Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534 diametro
08.P20.E24.025 esterno cm 25

euro (trentasei/05) cad 36,05

Nr. 54 Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534 diametro
08.P20.E24.030 esterno cm 31,5

euro (sessantasette/22) cad 67,22

Nr. 55 Curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534 diametro
08.P20.E24.040 esterno cm 40

euro (centosessanta/31) cad 160,31

Nr. 56 Costruzione di pozzetto di ispezione per acque nere aggressive, di forma regolare e non regolare, gettato in
NP.002 opera come da disegno tipo, completo di fondo e di soletta superiore. Il pozzetto verrà realizzato in

conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica C32/40, classe di esposizione XA2, gettato in
opera con spessore della fondazione e delle pareti di 15 cm, compresa la casseratura ed il ferro di armatura
tipo B450C disposto come da disegno tipo. Il pozzetto sarà dotato di soletta superiore in calcestruzzo armato
prefabbricata avente dimensioni pari a 100x100x15 cm. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti,
compresi i fori per il passaggio delle condotte, la loro sigillatura, il passo d'uomo superiore del diametro di 60
cm, il calcestruzzo magrone di livellamento del piano di fondazione dello spessore minimo di 10 cm, la
vibratura dei getti. Risulta escluso lo scavo, il ritombamento del vano laterale al pozzetto ed il chiusino
superiore in ghisa, ma è compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per pozzetti
aventi dimensioni interne pari a 80x80 cm ed altezza variabile e compresa tra 70 e 100 cm.
euro (ottocentoottantasei/15) cad 886,15

Nr. 57 Costruzione di pozzetto di ispezione per acque nere aggressive in cls prefabbricato, di forma regolare, formato
NP.003 da un elemento di base avente dimensioni interne pari a 50x50x50 cm e da prolunga superiore di altezza pari a

50 cm. Il pozzetto sarà dotato di fondo e di chiusino superiore in ghisa di dimensioni pari a 50x50 cm di classe
C250. Il pozzetto verrà posato su sottofondo in calcestruzzo confezionato a mano in cantiere e verrà collegato
alle tubazioni fognarie in ingresso ed uscita con sigillatura con malta cemetizia. Risulta compreso il trasporto
sul luogo di posa del pozzetto, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere,
manuale e/o, se possibile, con l'impiego di piccoli mezzi adatti a superare pendenze rilevanti. Risulta escluso lo
scavo ed il ritombamento del vano laterale al pozzetto, ma è compreso ogni altro onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte. Per pozzetti aventi dimensioni interne pari a 50x50 cm ed altezza pari a 100 cm.
euro (seicentoventi/00) cad 620,00

Nr. 58 Costruzione di pozzetto di ispezione per acque nere aggressive in cls prefabbricato, di forma regolare, formato
NP.004 da un elemento di base avente dimensioni interne pari a 50x50x50 cm. Il pozzetto sarà dotato di fondo e di

chiusino superiore in ghisa di dimensioni pari a 50x50 cm di classe C250. Il pozzetto verrà posato su
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sottofondo in calcestruzzo confezionato a mano in cantiere e verrà collegato alle tubazioni fognarie in ingresso
ed uscita con sigillatura con malta cemetizia. Risulta compreso il trasporto sul luogo di posa del pozzetto,
come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, manuale e/o, se possibile, con
l'impiego di piccoli mezzi adatti a superare pendenze rilevanti. Risulta escluso lo scavo ed il ritombamento del
vano laterale al pozzetto, ma è compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per
pozzetti aventi dimensioni interne pari a 50x50 cm ed altezza pari a 50 cm.
euro (quattrocentoottantatre/22) cad 483,22

Nr. 59 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
NP.005 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e

lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea. Risulta compreso il trasporto sul luogo di posa della
condotta, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, manuale e/o, se possibile,
con l'impiego di piccoli mezzi adatti a superare pendenze rilevanti. Compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315.
euro (novantadue/62) m 92,62

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
NP.006 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta). Nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti; è compreso anche il trasporto sul luogo
di posa, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, con escavatore cingolato o
con altro mezzo adatto a superare pendenze rilevanti. Con elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1600
mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con
rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200
mm.
euro (milletrecentonove/77) cad 1´309,77

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
NP.007 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4. Nel prezzo è
compreso l'onere per il trasporto sul luogo di posa, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da
deposito di cantiere, con escavatore cingolato o con altro mezzo adatto a superare pendenze rilevanti.
Prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 66
euro (centoottantanove/33) cad 189,33

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
NP.008 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta). Nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti; è compreso anche il trasporto sul luogo
di posa, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, con escavatore cingolato o
con altro mezzo adatto a superare pendenze rilevanti. Con elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 1100
mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con
rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700
mm.
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euro (milleduecentoventiuno/97) 1´221,97

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A30.G 42 e
NP.009 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta

idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4. Nel prezzo è
compreso l'onere per il trasporto sul luogo di posa, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da
deposito di cantiere, con escavatore cingolato o con altro mezzo adatto a superare pendenze rilevanti.
Prolunga in cls vibrato diametro 1000; altezza 33
euro (centosessantaotto/53) cad 168,53

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente aggressive, a perfetta
NP.010 tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo con cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-

1 e UNI 9156, per classe di esposizione minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/
40 - RCK 40 N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, oppure in
calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), oppure con supporto in
poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti 150 mm. Per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente
diametro interno 1000 mm e altezza minima 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione
elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm.
Completo di cono di riduzione fino al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si
collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della perfetta
tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1
(dimensioni, spessori, incastri, innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta). Nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello
scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o
calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti; è compreso anche il trasporto sul luogo
di posa, come da disegni di progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, con escavatore cingolato o
con altro mezzo adatto a superare pendenze rilevanti. Con elemento di rialzo monolitico in cls vibrato h 850
mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75 o in cls vibrato con
rivestimento in PP/PRFV; condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450
mm.
euro (millecentoottanta/17) cad 1´180,17

Nr. 65 Costruzione di pozzetto di ispezione per acque nere aggressive in cls prefabbricato, di forma regolare e
NP.011 posizionato in superficie, come da disegno di progetto. Il pozzetto sarà formato da un elemento dotato di

fondo, avente dimensioni interne pari a 100x100x100 cm, e da soletta superiore in cls, avente spessore di 15 cm
e foro passauomo, con chiusino in ghisa di dimensioni pari a 50x50 cm di classe C250. Il pozzetto verrà
collegato alle tubazioni fognarie in ingresso ed uscita con sigillatura con malta cemetizia. Risulta compreso
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (settecentocinquantacinque/35) cad 755,35

Nr. 66 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe
NP.012 D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come
richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 90: telaio rotondo o ottagonale, H 100 mm, Ø mm
850-passo d'uomo mm 600 minimi. Risulta compreso il trasporto sul luogo di posa, come da disegni di
progetto, mediante trasporto, da deposito di cantiere, manuale e/o, se possibile, con l'impiego di piccoli mezzi
adatti a superare pendenze rilevanti. Compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola.
euro (trecentonovanta/38) cad 390,38

Nr. 67 Intervento di taglio, rimozione, trasporto e smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato di tratti
NP.013 interrati di esistente tubazione in cemento-amianto in matrice compatta, da eseguirsi all'interno di trincee di

scavo. Le operazioni sono svolte da Imprese iscritte nell'apposito Albo Gestori Ambientali e da personale
opportunamente formato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti norme di
legge. Le lavorazioni prevedono la fornitura ed impiego dei necessari Big Bags, dei teli da posizionarsi in
corrispondenza delle tubazioni interessate, per eviatre la contaminazione del terreno circostante, oltre alla
idropittura per l'incapsulamento dei manufatti rimossi. necessari comprendono. L'intervento si considera
comprensivo di:
-  lavoro idraulico di taglio della condotta in cemento-amianto;
-  trasporto e smaltimento del manufatto rimosso presso impianto di trattamento autorizzato;
- predisposizione del piano di lavoro con l'ASL competente;
- analisi per la determinazione delle fibre libere di amianto presenti sul campione;
- redazione della Comunicazione da presentare all'ASL di competenza per ottenere l'autorizzazione
all'esecuzione dei lavori;
- fornitura di tutti i D.P.I. al personale intervenuto;
- fornitura dei Big Bags necessari per lo smaltimento.
 Il tutto da realizzarsi a perfetta regola d'arte ed in accordo con le disposizioni legislative vigenti in materia,
compresi materiali, apparecchiature, attrezzi, mezzi e quant'altro  necessario. Per tubazioni con diametro
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compreso tra 300 e 500 mm.
euro (ottocentonove/87) cad 809,87

Teleriscaldamento  (SpCap 12)

Nr. 68 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti
12.P06.A15.050 con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la

sicurezza: fori per tubazioni DN 250
euro (centotrentauno/41) cad 131,41

Nr. 69 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti
12.P06.A15.060 con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la

sicurezza: fori per tubazioni DN 350
euro (centosessantauno/70) cad 161,70

Reti elettriche  (SpCap 14)

Nr. 70 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi
14.P01.A05.005 per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

euro (sei/58) m² 6,58

Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente  (SpCap 18)

Nr. 71 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque
18.A05.B10.005 natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma

compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli
scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto
per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di
sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna
euro (undici/68) m³ 11,68

Nr. 72 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire
18.A25.A05.005 da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori

di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al
ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare
euro (duecentosessanta/41) m³ 260,41

Nr. 73 Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume
18.A30.A35.005 comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la

movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck
20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera
euro (sessanta/80) m³ 60,80

Nr. 74 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
18.A30.A45.005 inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle

acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20
N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera
euro (centoundici/39) m³ 111,39

Nr. 75 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65.005 euro (zero/23) m² 0,23

Nr. 76 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
18.A55.A05.005 erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m²

1.000
euro (uno/02) m² 1,02

Nr. 77 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
18.A55.A05.010 erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici comprese tra m²

1.000 e m² 3.000
euro (zero/78) m² 0,78

Nr. 78 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
18.A55.A05.015 erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m²

3.000
euro (zero/65) m² 0,65

Nr. 79 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il
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18.A65.A45.005 trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
euro (ventisette/37) cad 27,37

Nr. 80 Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o
18.A70.A05.005 rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per

eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (tre/02) m² 3,02

Nr. 81 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) a pali sovrapposti, costituita da pali scortecciati di
18.A80.A10.005 legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (larice, castagno o quercia, di diametro minimo 8 cm)

disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera controterra
di altezza almeno 25 - 30 cm (max 50 cm), legati e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata
(diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno
per almeno 1 m di profondità e con una densità di 3/ml; la struttura sarà completata dall'inserimento di talee
di specie arbustive e/o arboree autoctone ed idonee al sito, ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere
radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e dalla
successiva messa dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la
fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo --
euro (cinquanta/72) m 50,72

Nr. 82 Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre
18.P05.A35.010 non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza

minima della maglia pari a 4 - 5 mm del peso di 500 g/m²
euro (due/45) m² 2,45

Bonifica di siti contaminati  (SpCap 22)

Nr. 83 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro
22.P21.A25.005 cubo

euro (ventiquattro/81) m³ 24,81

Grande viabilità  (SpCap 25)

Nr. 84 Misto cementato Per strato di fondazione stradale
25.A01.D50.005 euro (cinquanta/54) m³ 50,54

Nr. 85 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e
25.A15.A00.005 costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento

euro (ventiquattro/71) m³ 24,71

Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  (SpCap 28)

Nr. 86 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
euro (centosettantanove/11) cad 179,11

Nr. 87 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.010 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico
presso i siti autorizzati. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
euro (centoventitre/14) cad 123,14

Nr. 88 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di
28.A05.E05.020 vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante

appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
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ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera. altezza 2,00 m
euro (sette/48) m 7,48

Nr. 89 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
28.A05.E30.015 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e

svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
euro (nove/65) m 9,65

Nr. 90 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
28.A05.E30.020 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e

svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese
successivo
euro (due/48) m 2,48

Nr. 91 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
28.A05.E60.005 rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle

colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
euro (trentatre/98) m² 33,98

Nr. 92 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
28.A05.G05.010 INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di

dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese.
Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.
euro (settantatre/49) cad 73,49

Nr. 93 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di
28.A10.D05.005 sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e

apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie.
[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della
sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti;
diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
euro (cinque/42) cad 5,42

Nr. 94 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
28.A10.D10.010 euro (tredici/21) cad 13,21

Nr. 95 VISIERA DI PROTEZIONE UNI EN 166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura
28.A10.D10.040 imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore, completa di fascia rigida di

sostegno per essere indossata in testa, sistema antiriflesso e tale da non consentire la distorsione della visione.
euro (undici/01) cad 11,01

Nr. 96 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile
28.A10.D20.005 euro (undici/42) cad 11,42

Nr. 97 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali
28.A10.D45.005 imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni,

elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale
euro (centoottantatre/69) cad 183,69

Nr. 98 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
28.A20.A10.005 delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

euro (otto/08) cad 8,08

Nr. 99 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
28.A20.A10.010 delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

euro (uno/38) cad 1,38

Nr. 100 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
28.A20.A20.010 informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio

spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
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smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
euro (uno/38) cad 1,38

Nr. 101 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore,
28.A20.B05.005 compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

euro (cinquantacinque/12) cad 55,12

Nr. 102 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore,
28.A20.B05.010 compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

euro (tre/67) cad 3,67

Nr. 103 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
28.A20.C05.005 crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

euro (otto/73) cad 8,73

Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato  (SpCap 29)

Nr. 104 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)
29.P15.A05.005 euro (tredici/38) t 13,38

Nr. 105 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
29.P15.A15.010 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

euro (diciassette/31) t 17,31

Nr. 106 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
29.P15.A25.010 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1

all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
euro (quindici/00) t 15,00
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