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consorzio gestori servizi idrici

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

DAL20054.2 - LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORI
FOGNARI IN LOCALITA' TETTO MECCI, TETTO COREA,
PANICE E LIMONETTO A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 2-3 OTTOBRE 2020 -
CN_A16_710_20_119 - CUP: J75B20000240007

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA

Intervento n. 2 - Loc. Limonetto:
planimetria stato in progetto

Livello di progettazione:

Oggetto elaborato:

Committente:
Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
Capitale sociale € 5.000.000
e-mail: acda@acda.it

Progettazione: ) — . - - p— Ferrari, Giraudo e Associati S.r.l. STP
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A743) | S—rT =1 Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo
C.F. e P. IVA 02126240049
Tel. (+39) 0171480247 - PEC ferrariegiraudo@pec.it
e-mail franco@ferrariegiraudo.com

Dott. Ing. Franco GIRAUDO

ety IT
Responsabile Unico del Procedimento
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886) Dott. Ing. Fabio Monaco
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m Emissione per consegna P.F.T.E. Ing. F. Giraudo F. Giraudo/F. Ghio |Ing. F. Monaco
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PIANTA ATTRAVERSAMENTO
IN SUBALVEO DEL T. VERMENAGNA

S NUOVO POZZETTO
,Nr,-D ISPEZIONE MONOLITICO
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MASSI DI CAVA CEMENTATI SUL LATO INTERNO ;‘- "1
(dim. minima massi > 1 mc)

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO
IN SUBALVEO DEL T. VERMENAGNA

CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO E DIFESE SPONDALI
IN MASSI DI CAVA CEMENTATI SUL LATO INTERNO
(dim. minima massi > 1 mc)

1.00 9.55

-l TORRENTE VERMENAGNA

-~
CORDOLO IN C.A. 100x100 cm CON
TUBOCAMICIA IN ACCIAIO DN500 NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO

NUOVA CONDOTTA IN PVC (diam. interno 1000 mm)

(SN16, diam. 400 mm)

Scala 1: 400

CONDOTTA ESISTENTE
DN400
VASCA SCOLMATRICE
ESISTENTE

Intervento di monte
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RIPRISTINO DEL TRATTO DI SPONDA EROSO
CON SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
SUL LATO INTERNO (int. tipo A), L =19,00 m

REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

NUOVA CONDOTTA IN PVC

(SN16, diam. 400 mm)
PISTA DI CANTIERE TEMPORANEA CHE
VERRA' RIMOSSA AL TERMINE DEI LAVORI

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

PISTA DI CANTIERE TEMPORANEA CHE
VERRA' RIMOSSA AL TERMINE DEI LAVORI

NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

CON CORDOLO IN CLS ARMATO E PLATEA IN MASSI
CEMENTATI A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA

TRATTO DI CONDOTTA
DA DISMETTERE

ESISTENTE PISTA STERRATA CHE VERRA'
TEMPORANEAMENTE SISTEMATA PER

IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI CANTIERE
CONSOLIDAMENTO DEL FONDO ALVEO /

E DELLE SPONDE CON MASSI CEMENTATI SUL
LATO INTERNO IN CORRISPONDENZA DELL'ESISTENTE
ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO IN SUBALVEO

TRATTO DI COLLEGAMENTO

CON CONDOTTA IN PVC

(SN16, diam. 400 mm) ;
CONDOTTA ESISTENTE
DN400

GUADO TEMPORANEO IN FASE DI CANTIERE
CHE VERRA' RIMOSSO AL TERMINE DEI LAVORI

TRATTO DI CONDOTTA
DA DISMETTERE |

REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO

IN SUBALVEO, CON CORDOLO IN CLS ARMATO
E PROTEZIONE IN MASSI CEMENTATI DEL
FONDO ALVEO E DELLE SPONDE

PUNTO DI INTERCETTAZIONE
DELLA CONDOTTA ESISTENTE

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)
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RIPRISTINO DELLA SPONDA EROSA CON
SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
SUL LATO INTERNO (int. tipo C), L=30,00 m

CONSOLIDAMENTO DEL FONDO ALVEO CON
MASSI CEMENTATI IN CORRISPONDENZA
DELL'ESISTENTE ATTRAVERSAMENTO
FOGNARIO IN SUBALVEO
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NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm)

Intervento di valle

PROTEZIONE DELLA CONDOTTA CON
SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
SUL LATO INTERNO (int. tipo D), L = 20,00 m

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm)

RIPRISTINO DELLA SPONDA EROSA CON

SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
SUL LATO INTERNO (int. tipo B), L=45,00 m

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

CONDOTTA ESISTENTE
DN400

Scala 1: 400

PIANTA ATTRAVERSAMENTO
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D'ISPEZIONE MONOLITICO ™ ’ ‘, \,\")'PROTEZK)NE DELLA CONDOTTA
(diam. interno 1000 mm) é‘: X7 w‘g;r /,EI\I (SN16, diam. 400 mm)
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34 CORDOLD IN C.A, 100x100 cm CON X i<
TUBOCA\I\_/IICIﬁrIN ACCIAIQ DN50 “9 2
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SEZIONE ATTRAVERSAMENTO
IN SUBALVEO DEL RIO LATERALE

NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO CORDOLO IN C.A. 100x100 cm CON
(diam. interno 1000 mm) TUBOCAMICIA IN ACCIAIO DN500

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

PROTEZIONE CONDOTTA (int. tipo D)

PROTEZIONE CONDOTTA CON MASSI
DI CAVA CEMENTATI SUL LATO INTERNO
(dim. minima massi > 1 mc)

CONDOTTA ESISTENTE
DN400

STERRATA

PROTEZIONE CONDOTTA (int. tipo A)

NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm)

1.60 3.30

DIFESA SPONDALE IN MASSI DI
CAVA CEMENTATI SUL LATO INTERNO,
L=19,00 m (dim. minima massi > 1 mc)

TORRENTE
VERMENAGNA

VASCA
SCOLMATRICE
ESISTENTE

PROTEZIONE CONDOTTA (int. tipo B)

POSA DI RETE ANTIEROSIVA IN FIBRA DI JUTA ED INERBIMENTO
FINALE PER IL CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE

RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA
IN PVC (SN16, diam. 400 mm)

TORRENTE VERMENAGNA

CEMENTATI SUL LATO INTERNO,
(dim. minima massi > 1 mc)

PROTEZIONE CONDOTTA (int. tipo C)

POSA DI RETE ANTIEROSIVA IN FIBRA DI JUTA ED INERBIMENTO
FINALE PER IL CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE

RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IN PVC

(SN16 - diam. 400 mm) 1.00

TORRENTE

(P
o
VERMENAGNA :

DIFESA SPONDALE IN MASSI DI CAVA be
CEMENTATI SUL LATO INTERNO, L=30,00 m
(dim. minima massi > 1 mc)




