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SEZIONE TIPO DI SCAVO E MODALITA' DI POSA
- Scala 1:25 - Procedura di realizzazione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento delle condotte:

- pulizia dello scavo con rimozione totale dei detriti eventualmente presenti o anche soltanto  affioranti dal fondo o dalle pareti
della trincea;
- realizzazione del letto di posa mediante la distribuzione uniforme di ghiaia di fiume mista a sabbia viva sul fondo dello  scavo
per lo spessore indicato, costipato e regolarizzato;
- posa delle tubazioni sul letto così costituito, dopo attenta verifica delle quote laterali di  distacco dalle pareti della trincea, come
da indicazione progettuale;
- completamento della protezione delle condotte interrate con la realizzazione dei rinfianchi  laterali e del ricoprimento dei tubi
con uno strato, costipato e regolarizzato, nel rispetto delle quote indicate;
- TRATTI ASFALTATI: riempimento del restante vano di scavo con misto granulare anidro, realizzazione del binder per ripristino
provvisorio 10 cm (per le altezze di riempimento fare riferimento al profilo)
- TRATTI STERRATI: riempimento del restante vano di scavo con il materiale precedentemente estratto

NOTE:
-	salvo	diversa	prescrizione	della	DL,	la	larghezza	del	fondo	scavo	non	potrà	essere	superiore	a	quanto	stabilito;
-	la	posa	della	tubazione	entro	la	trincea	dovrà	avvenire	sull'asse	dello	scavo,	lasciando	ai	lati	della	tubazione	una	eguale		larghezza	di	rinfianco;
-	la	livelletta	del	fondo	della	trincea	dovrà	essere	orizzontale;
-	non	saranno	riconosciuti	volumi	di	scavo	eccedenti	la	presente	specifica	progettuale,	né	maggiori	volumi	di	rinterro,	di	trasporto	a	discarica,	di	riempimento
con inerti dovuti ad eventuali maggiori dimensioni di scavo realizzate indebitamente.

Binder per ripristino provvisorio 10 cm

Misto granulare anidro

Nuova tubazione PVC
SN16 De 315 mm

Piano di posa, rinfianco e ricoprimento
in ghiaia di fiume mista a sabbia viva - 50 cm
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Reinterro con materiale
precedentemente estratto

70

TRATTI ASFALTATI TRATTI STERRATI

Nuova tubazione PVC
SN16 De 315 mm

Piano di posa, rinfianco e ricoprimento
in ghiaia di fiume mista a sabbia viva - 50 cm
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bedale della Villa strada sterrata
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SCALA DISTANZE   1:1000
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SEZIONI

PROGRESSIVE

PARZIALI

QUOTE TERRENO

POZZETTI

PROFONDITA' SCAVO

MATERIALE - Ø

PAV. ESISTENTE
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PVC SN 16 De 315 mm
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IN SUBALVEO
VERSO FOSSA IMHOFF

ESISTENTE: NO SCAVO

SP 260 banchina strada asfaltata campi

AREA	DI	SCAVO:	300.37	m²

SP 260: NO SCAVO

AREA	DI	SCAVO:	145.15	m²

AREA	DI	SCAVO:	228.25	m²

AREA	DI	SCAVO:	135.80	m²
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PVC De 315 mm

PVC

De 315 mm

PVC SN 16 De 315 mm PVC SN 16 De 315 mm
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LEGENDA

Manufatti esistenti da conservareXXX
XXX
XXX

Manufatti esistenti da sostituire
Manufatti nuovi
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