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1. PREMESSA 

 

L’Autorità d’Ambito 4 Cuneese con contratto di servizio in data 01/01/2017 ha affidato 

all’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) la gestione del Servizio Idrico Integrato nel 

Comune di Martiniana Po. 

Tra i compiti del Gestore è compresa la progettazione degli interventi di rinnovo o 

ampliamento degli impianti del Servizio Idrico Integrato. 

Attualmente la depurazione dei reflui fognari di Martiniana Po è garantita dall'impianto di 

depurazione in località via Provinciale, che versa in pessimo stato di conservazione, e da una 

fossa Imhoff in località San Sebastiano, situata ad est del concentrico in posizione difficilmente 

accessibile per ispezioni e manutenzioni ed anch'essa necessitante di manutenzione. 

 

Si rende quindi necessario, al fine di fornire al concentrico di Martiniana Po un adeguato 

servizio di trattamento dei reflui, un intervento di manutenzione straordinaria del sistema 

depurativo. 

In data 18/02/2022 con Verbale n. 220 il Consiglio di Amministrazione dell’A.C.D.A. S.p.A. ha 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

A.C.D.A. S.p.A., nel quadro delle proprie competenze, ha affidato al sottoscritto professionista 

l'incarico di redigere il presente progetto definitivo - esecutivo. 

Il prezzario utilizzato nel presente progetto è quello edito dalla Regione Piemonte con prezzi 

di riferimento aggiornati al 2022. 
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2. STATO DI FATTO 

 

Impianto di depurazione via Provinciale 

L'impianto di depurazione è situato 250 metri ad est del concentrico ed è catastalmente 

individuato al Foglio 2 Mappale 602, di proprietà del comune di Martiniana Po. 

Il recettore finale è il Bedale della Villa, affluente in destra idrografica del fiume Po: lo scarico 

in corpo idrico è situato circa 1 km a monte della confluenza nel corso d'acqua principale. 

L’impianto è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dall’Unione Montana dei 

comuni del Monviso con Provvedimento 2017/66-UMA in data 29/07/2020, a seguito di atto 

di assenso emesso dalla Provincia di Cuneo prot. 31944 del 09/06/2020. 

La fognatura esistente convoglia all'impianto di depurazione esclusivamente acque nere di 

scarichi di origine civile relative al concentrico di Martiniana Po. 

L'attuale sistema di trattamento è costituito da: 

- pozzetto di arrivo fognatura con bypass manuale dell'impianto 

- canale ripartitore di portata in calcestruzzo 

- n. 3 vasche Imhoff in calcestruzzo prefabbricate di trattamento primario (in pessimo 

stato di conservazione, n. 1 unità dismessa in quanto inservibile) 

- comparto di percolazione modulare in calcestruzzo prefabbricato (dismesso e 

parzialmente collassato) 

- n. 2 vasche Imhoff in calcestruzzo prefabbricate di trattamento secondario (n. 1 unità 

dismessa in quanto inservibile) 

- pozzetto di scarico 

 

Come premesso l'impianto di depurazione attuale versa in pessime condizioni: A.C.D.A. S.p.A., 

mediante interventi puntuali di manutenzione straordinaria, ha provveduto a tamponare la 

situazione nel transitorio (modifica canale di afflusso e distacco dal ciclo di trattamento di n. 1 

vasca primaria inservibile, realizzazione di bypass del percolatore collassato, distacco dal 

ciclo di trattamento di n. 1 vasca secondaria inservibile). 

 

Fossa Imhoff località San Sebastiano 

La fossa Imhoff è situata 750 metri ad est del concentrico ed è catastalmente individuata al 

Foglio 2 Mappale 20, di proprietà del comune di Martiniana Po. 
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La fognatura afferente origina dall'area agricola a nord del concentrico ed il recettore finale 

anche in questo caso è il Bedale della Villa: lo scarico in corpo idrico è situato circa 500 m a 

monte della confluenza nel corso d'acqua principale. 

L’impianto è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dall’Unione Montana dei 

comuni del Monviso con Provvedimento 2019/31-UMA in data 29/07/2020, a seguito di atto 

di assenso emesso dalla Provincia di Cuneo prot. 31943 del 09/06/2020. 

Il manufatto è ubicato in posizione poco agevole per interventi di spurgo e manutenzione: si 

trova infatti in posizione ribassata rispetto al rilevato in terra a lato della strada di accesso 

sterrata, che deve essere aggirato lungo una sconnessa strada interpoderale difficilmente 

percorribile allo stato attuale. 

 

3. DATI DI PROGETTO 

Attualmente non sono presenti sugli impianti esistenti misuratori di portata: l'unico 

parametro disponibile per il dimensionamento è relativo ai dati di consumo della fornitura di 

acqua potabile rilevati dal Gestore per l'anno 2017, che si attesta a circa 25.000 m³ annui. 

In base a questi dati, utilizzando una dotazione idrica giornaliera di 250 l/ab*g con 

coefficiente di afflusso in fognatura par a 0,8 ed aggiungendo circa 70 abitanti equivalenti 

dovuti ai fluttuanti, si ottiene una potenzialità attuale per l'abitato di Martiniana Po all'incirca 

pari a 300 A.E. 

Dal momento che non vi sono ulteriori dati disponibili per ricavare i parametri di progetto si è 

scelto cautelativamente di adottare una potenzialità di progetto pari a 500 abitanti 

equivalenti: così facendo sarà garantita sufficiente potenzialità anche per gli eventuali 

allacciamenti futuri. 

Nella seguente tabella vengono quindi riportati i dati di progetto derivanti dalle precedenti 

considerazioni. 

Tipologia di fognatura afferente nera 

Popolazione servita 500 a.e. 

Dotazione idrica 250 l/ab*g 

Coefficiente di afflusso in fognatura 0,8 

Portata giornaliera dell'impianto 100 m³/g 

Portata oraria dell'impianto 4,2 m³/h 
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4. INTERVENTI IN PROGETTO 

La volontà del Gestore è quella di garantire un efficace trattamento dei reflui per l'abitato di 

Martiniana Po, minimizzando l'eventuale insorgenza di problemi gestionali. 

Il progetto prevede la dismissione dell'impianto di depurazione in località via Provinciale con 

collettamento dei reflui in località San Sebastiano, dove verrà realizzato un nuovo impianto di 

depurazione in sostituzione della fossa Imhoff esistente con potenzialità sufficiente a trattare 

la totalità del refluo. 

 

Dismissione impianto di depurazione in località via Provinciale 

Si prevede la completa demolizione dell'attuale depuratore situato in località via Provinciale, 

ubicato su una superficie acclive che rende difficoltosa la fase gestionale e l'utilizzo di mezzi 

all'interno dell'impianto, e la sistemazione dell'area.  

 

Interventi sulla fognatura 

Verrà intercettata la fognatura che afferisce all'impianto di depurazione in località via 

Provinciale ed estesa fino al ramo esistente che convoglia i reflui alla fossa Imhoff in località 

San Sebastiano, per uno sviluppo di circa 540 metri: il tratto tra l’impianto in località via 

Provinciale e via Castel Grup sarà realizzato ex novo mentre il tratto in banchina della Strada 

Provinciale SP260 e lungo la strada sterrata che conduce all’impianto in località San 

Sebastiano, esistente ma in PEAD corrugato De 200 mm, verrà sostituito ed adeguato dal 

punto di vista dimensionale per consentire lo smaltimento della portata aggiuntiva (per le 

lunghezze, i diametri e gli interventi si faccia riferimento agli elaborati grafici). 

L’attraversamento al di sotto della Strada Provinciale SP260 verrà mantenuto in quanto già 

costituito da tubazione in PVC De 315 mm. 

Il nuovo collettore fognario sarà in PVC De 315 mm SN16. 

 

Nuovo impianto di depurazione in località San Sebastiano 

Il nuovo impianto sorgerà in località San Sebastiano: si prevede la dismissione e smaltimento 

dell'esistente fossa Imhoff, con realizzazione nella stessa area del nuovo impianto di 

trattamento. 

Data la bassa potenzialità l'impianto non sarà presidiato: viene esclusivamente prevista in 

progetto l'installazione del sistema di telecontrollo sul modello degli impianti gestiti da 
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A.C.D.A. S.p.A. dove questa realtà è già in essere. Questi fattori, uniti alle possibili punte di 

carico idraulico e biologico che caratterizzano gli insediamenti di piccole dimensioni, rendono 

inattuabile sia sotto il profilo tecnico che economico la realizzazione di un classico impianto di 

depurazione a fanghi attivi. 

La soluzione progettuale adottata è quella delle vasche settiche di tipo Imhoff prefabbricate, 

dimensionate ai sensi della "Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque 

dall'inquinamento del 4 febbraio 1977". 

All'interno della Deliberazione vengono specificate le caratteristiche dimensionali che devono 

avere il comparto di sedimentazione ed il comparto di digestione delle vasche settiche. 

 

Comparto di grigliatura e bypass 

A monte dell'impianto verrà realizzato un canale con comparto di grigliatura grossolana 

automatica: viene previsto in progetto un bypass dell'impianto che si attiverà esclusivamente 

in caso di grave malfunzionamento della grigliatura grossolana, con conseguente rigurgito del 

refluo verso monte. 

L’eventuale bypass del refluo avverrà mediante finestratura effettuata sulla mezzeria della 

tubazione in ingresso al comparto di grigliatura (quindi al 50% di riempimento): tale 

tubazione in quel tratto avrà una pendenza dell’1%, che con un diametro interno pari a 29,22 

cm (tubazione PVC De 315 mm SN16) consente, al 50% di riempimento e quindi in 

corrispondenza della finestratura, di smaltire una portata di circa 47 l/s (estremamente 

cautelativa in relazione alla portata oraria di punta, calcolata in progetto sulle 12 ore e quindi 

con un coefficiente pari a 2 → 2,3 l/s). 

Ipotizzando per semplicità lo smaltimento della portata in moto permanente, la velocità del 

flusso alla portata oraria di punta risulta pari a 0,51 m/s. 

Applicando la formula di Kirschmer per il calcolo delle perdite di carico attraverso le griglie 

nel caso in oggetto si ottiene una perdita di carico pari a 2,24 cm con rigurgito verso monte, 

che porta ad un grado di riempimento della condotta in ingresso pari al 18% (ben al di sotto 

dell’attivazione del bypass che avviene al 50% di riempimento – 5,60 volte la portata Qm). 

 

Comparto di sedimentazione - fossa Imhoff 

Il volume del comparto di sedimentazione viene calcolato sulla base di un tempo di ritenzione 

idraulica di 4 ore riferito alla portata giornaliera di punta (calcolata in progetto sulle 12 ore - 

coefficiente pari a 2). 

Ne deriva un volume di sedimentazione pari a: 2 x 4,2 m³/h x 4 h ∿ 34 m³. 
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In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa il volume di sedimentazione viene 

aumentato a 40 m³ al fine di garantire una capacità aggiuntiva per le sostanze galleggianti. 

A questa volumetria corrispondono 80 litri per abitante equivalente, che soddisfano 

abbondantemente i valori consigliati dalla normativa (40-50 litri per abitante equivalente). 

 

Comparto di digestione - fossa Imhoff 

Il comparto di digestione viene calcolato attribuendo un volume procapite di 100 l/ab: ne 

consegue un volume del comparto pari a 50 m³. 

Al fine di minimizzare i tempi di interruzione del trattamento durante la realizzazione dei 

lavori la scelta è ricaduta sulla tecnologia prefabbricata: verranno installate 3 vasche Imhoff 

in parallelo, ciascuna con un volume pari a 30 m³ per garantire i 90 m³ complessivi 

precedentemente ottenuti, delle dimensioni lorde cadauna di 250x650x250(h) cm. 

Le vasche prefabbricate verranno installate al di sopra di un basamento in calcestruzzo 

armato.   

 

Ciclo di trattamento del nuovo depuratore 

L'impianto sarà quindi così articolato: 

- pozzetto di prelievo e campionamento e successivo comparto di trattamento primario 

con grigliatura grossolana con luce di filtrazione 10 mm; 

- bypass di emergenza dell'impianto (in caso malfunzionamenti e/o di interventi di 

manutenzione straordinaria); 

-  ripartizione della portata al successivo comparto di trattamento; 

- sedimentazione e digestione mediante n. 3 fosse Imhoff prefabbricate in parallelo della 

capacità di 30 m³ cadauna; 

- pozzetto di prelievo e campionamento e scarico dell’impianto. 

 

Strada di accesso al nuovo depuratore e sistemazione area 

L'area di realizzazione del nuovo impianto di depurazione attualmente è raggiungibile lungo 

una sconnessa strada interpoderale, che si sviluppa a cavallo tra la proprietà comunale la 

proprietà privata, difficilmente percorribile allo stato attuale dai mezzi per la manutenzione e 

gestione del sito. 

Si prevede quindi di realizzare un tratto di viabilità sterrata di lunghezza pari a circa 70 metri 

e larghezza 3,5 metri, dedicato all’accesso al sito ed interamente su proprietà comunale, 

mediante spandimento e compattazione di ciottoli e detrito. 
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Al termine della viabilità verrà sistemata l’area dedicata all’impianto mediante l’eliminazione 

della componente arbustiva e successivo spianamento, stesa di misto frantumato e 

compattazione. 

A completamento dell’area verrà realizzata una nuova recinzione con cancello di accesso. 

 

Gestione dei materiali di scavo e demolizione 

Tutti i residui derivanti da demolizioni (calcestruzzo, tubazioni, parti metalliche) verranno 

smaltiti presso idoneo sito autorizzato, come anche il materiale proveniente dalla demolizione 

e svuotamento delle vasche esistenti dell'impianto di depurazione in località via Provinciale. 

La terra di scavo in eccedenza rispetto a quella utilizzata per il rinterro in località via 

Provinciale e località San Sebastiano verrà smaltita presso idoneo sito autorizzato. 

 

Gestione dell'impianto di depurazione durante l'esecuzione dei lavori 

Compatibilmente con le eventuali problematiche di cantiere che possono sopraggiungere 

durante l’esecuzione dei lavori si prevede una minima interferenza con gli impianti di 

depurazione di via Provinciale e San Sebastiano (dell’ordine di qualche ora): essa sarà limitata 

al periodo di ribaltamento del refluo sulla nuova linea fognaria in località via Provinciale ed al 

ribaltamento della fognatura esistente sul nuovo impianto in località San Sebastiano. 

Nel caso in cui non fosse possibile limitare l’interferenza con gli impianti di depurazione 

l’eventuale gestione transitoria durante l'esecuzione dei lavori verrà descritta all'interno del 

"Disciplinare di gestione provvisoria" che sarà redatto dal gestore. 
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5. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 

Le autorizzazioni preventive ed i nullaosta necessari alla realizzazione degli interventi in 

progetto dovranno essere richiesti ai seguenti enti: 

 E.G.A.T.O. 

 A.S.L. CN 1 

 A.R.P.A. 

 Comune di Martiniana Po (autorizzazione paesaggistica e deliberazione di Giunta) 

 Provincia di Cuneo 

 Ente di gestione delle aree protette del Monviso 

 Agenzia Interregionale per il fiume Po 

 

6. INTERVENTO IN FASCIA FLUVIALE B DEL P.A.I. 

L’attuale fossa Imhoff esistente in località San Sebastiano risulta, per quanto riguarda il fiume 

Po, all’interno della fascia di esondazione (Fascia B) del Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). 

Ai sensi del comma 3 lettera b) art. 30 delle Norme di Attuazione del PAI in Fascia B sono 

consentiti “gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità 

della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza 

di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di 

bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto 

all’art. 38 bis;” 

Peraltro “l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 

normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali” risulta consentito anche 

in Fascia A ai sensi del comma 3 lettera m) art. 29 delle Norme di Attuazione. 

L’art. 38bis delle Norme di Attuazione (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione 

dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile) prevede che “l’Autorità di bacino definisce, 

con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui 

sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali 

A e B.” 

All’interno della direttiva relativa agli impianti di trattamento delle acque reflue (Direttiva per 
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la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle 

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in 

dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”), al paragrafo 4.2.2 (Prescrizioni – Rischio idraulico 

accettabile – Impianti esistenti di trattamento delle acque reflue) vengono riportate le 

prescrizioni di natura civile, elettrica ed elettromeccanica per gli impianti esistenti con 

potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti: il presente progetto riguarda 

l’adeguamento di un impianto con potenzialità pari a 500 abitanti equivalenti e si ritiene 

pertanto escluso dall’ambito di applicazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico. 

 

7. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

I lavori di demolizione e ripristino dell'area presso l'impianto in località via Provinciale si 

svolgono in corrispondenza del Foglio 2 Mappale 602 del Catasto terreni nel Comune di 

Martiniana Po mentre i lavori di realizzazione del nuovo impianto in località San Sebastiano si 

svolgono in corrispondenza del Foglio 2 Mappale 20: entrambi i mappali risultano di 

proprietà del Comune stesso. 

I lavori relativi all'adeguamento dimensionale della fognatura esistente si svolgono 

parzialmente su viabilità sterrata accorpata al demanio e parzialmente in banchina della 

Strada Provinciale 260. 

I lavori relativi all'estensione della rete fognaria dall'impianto in località via Provinciale a via 

Castel Grup si svolgono invece su terreni privati: vengono allegati al progetto il piano 

particellare che ha portato alla determinazione degli indennizzi da erogare ai privati per 

l'occupazione ed asservimento su terreni di loro proprietà ed i relativi accordi bonari 

sottoscritti.   

 

8. ONERI PER LA SICUREZZA 

Gli oneri dell’Impresa per la sicurezza ammontano complessivamente a € 4.657,01 per oneri 

relativi alle procedure, apprestamenti ed attrezzature che consentano l’esecuzione dei lavori 

in sicurezza nel rispetto delle norme legislative in vigore e per oneri per il progetto, gestione, 

coordinamento ed attuazione dei piani di sicurezza. 
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9. ELABORATI DI PROGETTO 

 
 
SG00245-ES-GE-TX-01 Relazione tecnica illustrativa 
SG00245-ES-GE-TX-02 Computo metrico estimativo e quadro economico 
SG00245-ES-GE-TX-03 Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi 
SG00245-ES-GE-TX-04 Capitolato speciale d’appalto 
SG00245-ES-GE-TX-05 P.S.C., stima oneri della sicurezza e fascicolo dell’opera 
SG00245-ES-GE-TX-06 Cronoprogramma dei lavori 
SG00245-ES-GE-TX-07 Piano di manutenzione dell’opera 
SG00245-ES-GE-TX-08 Accordi bonari sottoscritti 
SG00245-ES-GE-DW-01 Inquadramento territoriale ed estratto catastale 
SG00245-ES-GE-DW-02 Fognatura: planimetria interventi in progetto 
SG00245-ES-GE-DW-03 Fognatura: profilo idraulico di progetti e particolari costruttivi 
SG00245-ES-GE-DW-04 Depuratore loc. via Provinciale: planimetria dismissioni 
SG00245-ES-GE-DW-05 Depuratore loc. San Sebastiano: planimetria stato di fatto ed interventi in progetto 
SG00245-ES-GE-DW-06 Depuratore loc. San Sebastiano: pretrattamenti – architettonici e strutturali 
SG00245-ES-GE-DW-07 Depuratore loc. San Sebastiano: comparto Imhoff – architettonici e strutturali 
SG00245-ES-GE-DW-08 Schema elettrico quadro 
SG00245-ES-GE-DW-09 Piano particellare ed elenco ditte 

 


