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Verso utenze CERVASCA

Saracinesca
DN50 mm

PE PN16 De63mm

Nuova camera manovra
int. 80 x 80 cm

SEZ. 10

Da VR18 - ARANZONE

Da S12V12 - MIETTA
PE PN16 De75mm

Verso VR18 - ARANZONE

Nuova camera manovra
int. 120 x 120 cm

Da S12V12 - MIETTAVerso VR18 - ARANZONE
PE PN16 De75mm PE PN25 De75mm

PE PN16 De63 mm
Verso utenze CERVASCA

PE PN16 De63mm
Da VR18 - ARANZONE

SEZ. 13

Gruppo di riduzione
2 linee DN50 mm:
- Saracinesca
- Filtro
- Riduttore
- Saracinesca

SEZ. 06

SEZ. 01 (S12V12 - MIETTA)

SEZ. 25 (VR18 - ARANZONE)

Nuova camera manovra
int. 150 x 150 cm

Da S12V12 - MIETTA

VR
18 - AR

AN
ZO

N
E

PE PN25 De75mm

PE PN16 De63 mm
Da VR18 - ARANZONE

Gruppo di riduzione
2 linee DN50 mm:
- Saracinesca
- Filtro
- Riduttore
- Saracinesca

Valvola 1" 1/4

Valvole 1" 1/2
C

IV
. 1

Nuovo pozzetto contatori
int. 60 x 60 mc

PE
 D

e3
2 

m
m

CIV. 3

Nuovo pozzetto contatori
int. 60 x 60 mc

PE De32 mm

PE
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50
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Verso utenze
VIA DELLE SORGENTI

Valvola 1"

Saracinesca
DN50 mm

PE PN16 De63 mm

PE PN16 De75 mm
Da S12V12 - MIETTA

Verso utenze CERVASCA

SERBATOIO

ATRIO

Sbocco libero
in vasca dall'alto

By-pass da sorgenti
e presa aria sfiato

Saracinesca
DN50 mm

Elettrovalvole
(fornitura ACDA)

POZZETTO DI MISURA ESISTENTE

PE PN
25

D
e75m

m

Valvola 1" 1/4

Verso utenze civici 7-8AR
 D

N
32m

m

Verso utenze CERVASCA

Saracinesca
DN50 mm

PE PN16 De63mm

Nuova camera manovra
int. 80 x 80 cm

SEZ. 19

Da VR18 - ARANZONE

Da S12V12 - MIETTA
PE PN16 De75mm

Verso VR18 - ARANZONE

Contatore di controllo DN32

PE D
e40m

m

Verso utenze civici 12

Valvola 1" 1/4

Contatore di controllo DN32

VR
5 - S. M

IC
H

ELE
AC

C
IAIO

D
N

65m
m

Misuratore di portata
(fornitura ACDA)

C
oncentrico C

ER
VASC

A
PE PN

16
D

e140m
m

C
oncentrico C

ER
VASC

A
PE PN

16
D

e140m
m

Valvole 2" PN40

Misuratore di portata
(fornitura ACDA)

Comune di CERVASCA

Lavori di potenziamento e sostituzione rete idrica
servita dal serbatoio Aranzone
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Estratto di mappa catastale
Comune di Cervasca - Foglio 18
Scala 1:1.000

N

QUADRO RIASSUNTIVO INTERVENTI
SEZ. MATERIALELUNGH.

TRATTOCOLLOCAZIONE SCAVO DIAM.

01-02 Pista di accesso 30,1 msterrato

02-05 139,8 masfaltoStrada comunale

06-11 375,2 masfalto De 75 mmPE100 PN25

11-12 101,6 mterrenoMappali 104, 123, 122, 545 

De 63 mmPE100 PN16

Ingrandimento collegamenti
Fuori scala

Strada comunale

De 75 mmPE100 PN25
De 63 mmPE100 PN16

06-06a Mappale 72 10,0 mterreno DN 50 mm2 x PE100 PN16
De 32 mmPE100 PN16

07-07a Mappale 984 7,0 mterreno De 32 mmPE100 PN16

12-13 asfaltoStrada comunale 94,8 m De 75 mmPE100 PN25
De 63 mmPE100 PN16

13-17 asfaltoStrada comunale 114,8 m De 75 mmPE100 PN16
De 63 mmPE100 PN16

17-17a Mappali 514, 684 15,0 mterreno De 32 mmPE100 PN16

17-18 Mappali 514, 684, 214 61,0 mterreno PE100 PN16
PE100 PN16

18-21 asfaltoStrada comunale 134,6 m PE100 PN16
PE100 PN16

21-22 terrenoMappali 1016, 197, 196 121,0 m PE100 PN16
PE100 PN16

22-23 asfaltoStrada comunale 6,0 m PE100 PN16
PE100 PN16

23-24 terrenoMappale 196 11,4 m PE100 PN16
PE100 PN16

24-25 asfaltoStrada comunale 24,3 m PE100 PN16
PE100 PN16

LEGENDA

Tubazioni ed oggetti della rete IN PROGETTO

Allaccio utenza

Tubazioni ed oggetti della rete ESISITENTI

Condotta in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN25 De 75 mm

Condotta idrica

Condotta idrica da dismettere

Camera di manovra

Saracinesca / pava interrato

Idrante sottosuolo

Condotta in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN16 De 75 mm

Condotta in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN16 De 63 mm

Condotta in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN16 De 50 mm

Allaccio in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN16 De 32 mm

Camera di manovra e pozzetto contatori

Condotta in PE100-RC PAS 1075 tipo 2, PN16 De 140 mm

05-06 70,5 masfaltoStrada comunale De 75 mmPE100 PN25

De 75 mmPE100 PN25

De 75 mmPE100 PN25
De 140 mm2 x PE100 PN16

De 140 mm2 x PE100 PN16

De 75 mm
De 63 mm
De 75 mm
De 63 mm
De 75 mm
De 63 mm
De 75 mm
De 63 mm
De 75 mm
De 63 mm
De 75 mm
De 63 mm

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ECONOMICA

SCHEMI POZZETTI ALLACCIAMENTI
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