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POZZETTO PREFABBRICATO
DIMENSIONI 40x40

SEZIONE
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.
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TUBAZIONE
PRINCIPALE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DA MARCIAPIEDE
CON CHIUSURA A LIBRO CLASSE C250

GOMITO IN PEAD
O ACCIAIO INOX

RIALZO CON MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
TUBO IN POLIETILENE CON ISOLAMENTO

SARACINESCA
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VALVOLA
DI RITEGNO

VALVOLA
ANTIFRODE

CONTATORE VALVOLA
A SFERA
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POZZETTO PREFABBRICATO
DIMENSIONI VARIABILI

DA 40x40 A 100X100
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TUBAZIONE
PRINCIPALE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DA MARCIAPIEDE
CON CHIUSURA A LIBRO CLASSE C250

GOMITO IN PEAD
O ACCIAIO INOX

RIALZO CON MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
TUBO IN POLIETILENE CON ISOLAMENTO
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Tubazione/i PEAD 

Rinterro con materiale di scavo opportunamente

Binder (10 cm)

LEGENDA

Fondazione stradale in misto granulare

6
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2

1

Nastro segnalatore magnetico

4

Materiale inerte fine (sabbione)

3
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2

vagliato

stabilizzato (20 cm)
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Tubazione/i PEAD 

Terreno vegetale

LEGENDA

Rinterro con materiale di scavo opportunamente

5

4

2

1

Rivestimento tubazione con rete antiroccia

3 Nastro segnalatore magnetico

vagliato

01
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ACQUEDOTTO: SCHEMA ALLACCIAMENTO IDRICO MONOUTENZA ACQUEDOTTO: SCHEMA ALLACCIAMENTO IDRICO MULTIUTENZA

SEZIONE-TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE ASFALTATA

Comune di CERVASCA

Lavori di potenziamento e sostituzione rete idrica
servita dal serbatoio Aranzone
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SEZIONE-TIPO DI SCAVO IN TERRENO  CON RETE ANTIROCCIA


