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POZZETTOP1 |

DEPURATORE IN LOCALITA" LA FOSSA |

Chiusino in ghisa sferoidale
quadrato di lato 60 cm, classe
€250 con coperchio ad apertura singola

PIANTA DEPURATORE IN LOCALITA" SAN DEFENDENTE

100

Grigliato metallico zincato bordato con barra portante
40x2 mm al passo di 34 mm (L=1,08 m} e barra trasversale
da 4 mm al passo di 76 mm, con angolare

50x50 mm come telaio sul conforno

Saracinesca a corpo piafto
e valvola di ritegno DN65

(peso 23,3 kg/mg)

Tubazione in PVC SN8 DN250

proveniente dal Depuratore

|——1,00 X 1,00—-|

LaFossa ¢

Chiusino in ghisa sferoidale
quadrato di lato 60 cm,
classe D400, coperchio

autocentrante sul telaio

su ogni linea\

Tubazione in PEAD

Chiusino in ghisa sferoidale
quadrato di lato 60 cm:

- su strada classe D400 con coperchio
autocentrante sul telaio a doppia

apertura;
-nei campi classe (250 con coperchio
ad apertura singola

Derivazione con tappo per ispezione

N° 2 elettropompe centrifughe sommerse, monostadio,

per acque reflue, con piede di accoppiamento, barre

e catene per saliscendi, mandata DN65, portata di 32,6
me/h alla prevalenza di 9,50 m, potenza 2,20 kW, con
funzionamento progressivo e con interruttore galleggiante

in opera

POZZETTO DI SFIORO |

Grigliato mefallico zincato bordato con barra portante
25x2 mm al passo di 34 mm e barra trasversale da

& mm al passo di 76 mm, con angolare 30x30 mm come
telaio sul contarno (peso 15,2 kg/mq)

rwo

Griglia metallica per la
filtrazione delle portate oltre
1a 30m con maglie di 6 mm

120~

Pozzetta in cls prefabbricato
100x100 cm, di sfioro della
portata oltre la 3Qm

Pozzetto in cls prefabbricato
100x100 cm, per raccolta
delle acque di sfioro della
portata oltre la 30m

&

ot

DT
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Tubazione scarico di sicurezza in caso di
malfunzionamento delle pompe in
PVC SN8 DN250

COMPONENTI IMPIANTO
IN PROGETTO

(1) POZZETTO SOLLEVAMENTO

(12 POZZETTO DI RACCORDO

(19 INNALZAMENTO PARETI DEPOSITO SABBIE
(1) POZZETTO SFIORO DELLA 2Qm

(5) INSERIMENTO PACCHI LAMELLARI

ESISTENTI

(1) POZZETTO SCOLMATORE
(2) DISSABBIATORE

(3) OSSIDATORE

() SGRIGLIATURA

(5) DECANTATORE

(6) INSPESSITORE

(1) AREA DI ESSICCAMENTO

EDIFICIO
CLORAZIONE
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