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rete acquedotto esistente - Acciaio DN 300 mm
LEGENDA

tubazione acquedotto in progetto

pozzetto di manovra in progetto
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNI DI FRABOSA SOTTANA E VILLANOVA MONDOVI'

DEI COMUNI DI MONDOVI' E VILLANOVA MONDOVI' 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO

OPERE DI CAPTAZIONE SORGENTE SAN MATTEO E 
CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ADDUTTRICE

1:1.000

attraversamento canali irrigui esistenti

SCALA

pozzetto per cavidotti

INTERVENTI IN PROGETTO

TRATTO LUNGHEZZA [m] MATERIALE DN [mm] SEDIME DI POSA

B-C 222 pista sterrata

36

H-I 48

I-L-M

TUBAZIONE ACQUEDOTTO

A-B 8 strada asfaltataACCIAIO 300

C-D-E-F 130 pista su prato

232

F-G

incolto vegetato

pista su prato

M-N prato29

L. tot 750

45G-H

B

NODO APPARECCHIATURE DI MANOVRA

   pozzetto in cls 180x180 cm - sfiato - pressostato - saracinesca DN 300 mm

A

N    allacciamento a stazione di pompaggio

H1    pozzetto in cls 120x120 cm - sfiato DN 80 mm, scarico DN 150 mm al Torrente Ellero, L=15 m

   pozzetto in cls 120x120 cm - allaccio a condotta esistente acciaio DN 300 mm e saracinesca DN 300 mm

scarico al Torrente Ellero in progetto
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12.1 CONDOTTA ADDUTTRICE
PLANIMETRIA DI PROGETTO

Tavola 1

area golenale vegetata in bauletto in C.A.

alveo torrente in bauletto in C.A. e protezione fondo e sponde con scogliera
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