
®

Letto esistente

Soglia in massi cementati

Sottofondazione in magrone; spessore 15 cm Cassonetto in calcestruzzo; dimensioni 60x60 cm

Riempimento con materiale precedentemente estratto
Tubazione in PEAD DN90 mm in tubo di protezione in acciaio DN150

Rivo del Cornaletto®

®

Sottofondazione in magrone; spessore 15 cm Cassonetto in calcestruzzo; dimensioni 60x60 cm

Riempimento con materiale precedentemente estratto
Tubazione in PEAD DN90 mm in tubo di protezione in acciaio DN150

Rivo Rosso®

ESTRATTO DI C.T.R.
Sezioni  228090 - 228050
Scala 1:10.000

CONDOTTA IN PROGETTO

AREA INTERVENTO

LEGENDA

N ELEMENTI IDRICI

Sezione longitudinale al rivo del Cornaletto
Fuori Scala

Foto 1

Inquadramento fotografico
Foto 1

Estratto di mappa catastale
Comune di Demonte - Foglio  44
Scala 1:500
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Comuni di DEMONTE E MOIOLA

Lavori di sostituzione e potenziamento rete di adduzione
a servizio delle Località Rialpo e San Lorenzo

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA

Richiesta autorizzazione idraulica per
attraversamento rivi del Cornaletto e Rosso

GE DW 06 Varie
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Sezione longitudinale al rivo Rosso
Fuori Scala

Condotta in PEAD DN90 mm in progetto

Attraversamento interrato in sub-alveo. Si prevede la
protezione della condotta in PEAD De 90 mm con tubo
guaina in acciaio DN150 in bauletto di calcestruzzo delle
dimensioni di 60x60 cm posato su 15 cm di magrone. Si
prevede la realizzazione di una soglia anti-erosione in
massi cementati tra il bauletto e la quota di fondo alveo.

Attraversamento interrato in sub-alveo. Si prevede la
protezione della condotta in PEAD De 90 mm con tubo
guaina in acciaio DN150 in bauletto di calcestruzzo delle
dimensioni di 60x60 cm posato su 15 cm di magrone

Foto 2

Inquadramento fotografico
Foto 2
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