
FASE 1

(Fresatura asfalto)

FASE 2

(Scavo e successiva armatura delle pareti)

FASE 3

(Posa tubazione e riempimento scavo)

FASE 7

(Posa binder con relativa emulsione)

TUBAZIONE

IN PROGETTO

POSA DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO PER STRATO

DI COLLEGAMENTO

(BINDER, SPESS. 16 cm)

FASE  8

(Ricarica di binder q.b.:

solo in presenza di cedimenti verticali)

RICARICA DI BINDER Q.B.

FASE 9

(dopo opportuno periodo di assestamento)

(Scarifica profondità 3 cm)

SCARIFICA PROFONDITÀ

3 cm

FASE 10

(Esecuzione del tappetino di usura

con relativa emulsione)

ESECUZIONE DEL TAPPETINO

DI USURA SPESSORE 3 cm

FASE 11

(Sigillatura longitudinale

con bitume liquido a caldo)

SIGILLATURA

LONGITUDINALE

CON BITUME

LIQUIDO A CALDO

SIGILLATURA

LONGITUDINALE

CON BITUME

LIQUIDO A CALDO

EMULSIONE BITUMINOSA

DI PENETRAZIONE 80/100

CON ELASTOMERI PER

ANCORAGGIO TAPPETO

DI USURA

EMULSIONE BITUMINOSA

DI ANCORAGGIO AL 55%

DI BITUME (kg 0.80/mq)

EMULSIONE BITUMINOSA

DI ANCORAGGIO AL 55%

DI BITUME (kg 0.80/mq)

FASE 5

(Posa fondazione stradale)

FONDAZIONE STRADALE

IN MISTO CEMENTATO VAR.

FASE 4

(Compattazione materiale di riempimento)

COMPATTAZIONE MATERIALE

DI RIEMPIMENTO (FASE 4b)

FASE 6

(Compattazione fondazione stradale)

COMPATTAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

COMPATTAZIONE MATERIALE

DI RIEMPIMENTO (FASE 4a)

A

Dimensioni (cm)

Q.B.

B
140

55-60

Variabile

RIEMPIMENTO CON

TERRENO PROVENIENTE

DAGLI SCAVI VAGLIATO

ED ADEGUATAMENTE

COMPATTATO

CALOTTAMENTO

TUBAZIONE

CON SABBIA

16

Q.B.

Rami:

"A-B"

"D-C"

"C-E"

320

Variabile

G

H

L

C

D

E

F

Rami:

"A-B"

65

"D-C"

75

"C-E"

55

Fasi di realizzazione dei lavori su strada - scala 1:25
Hy.M.Studio
Associazione Professionale
Via Pomba, 23
10123 Torino - Italy
Tel. + 39 011 56 13 103
Fax + 39 011 55 92 891
e-mail: hym@hymstudio.it
sito web: www.hymstudio.it

.

APR. 2022 M. CODO

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

S.GRIVA A.DENINA


