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Ingresso (mg/l) Uscita (mg/l)

COD 304 24

BOD5 136 7

SST 123 11

Ptot 5 1

Ntot 32 8

Portata (mc/anno) 886950
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-

-
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Stato C.I. 

Nulla

Prelievo

Misura

Pag. 3

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Esiti controlli ARPA non conforme

Stato efficienza impianto -

Note L'impianto è stato oggetto di segnalazioni ed esposti nel

periodo estivo.

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

-

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Bassa Bassa

Classe di priorità di intervento





SCHEMA DI IMPIANTO
ENTRAQUE





824

Classe A.E. 10.000 < a.e. < 100.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 20000

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 20000

Carico trattato (A.E.) 19000

2013

- Pag. 1

Corpo idrico recettore torrente Stura di Demonte

Anno di entrata in esercizio

Anno revamping

Sistema di riferimento UTM –WGS84 401283.000 4934454.000

Coordinate impianto di depuraz. X Y

4933447.600399736.600Sistema di riferimento UTM –WGS84

Coordinate punto di scarico YX

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: AlpiAcque S.p.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Fossano

Denominazione Impianto: Fossano - Loc. Stura

Tipologia di trattamento: terziario

P.to di scarico Rete fognaria





Stato C.I. 

Bassa

Prelievo

Misura

Pag. 3

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Bassa Bassa

Classe di priorità di intervento

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Esiti controlli ARPA conforme

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

Punto misura in ingresso NON ADEGUATO

All’atto del sopralluogo l’impianto era funzionante in tutte le

sue parti. Lo sfioro in testa all’impianto ed il limitatore di

portata non erano attivi.

Stato efficienza impianto 

Nelle ore di campionamento risultano scaricati 7557 m³ di

reflui a fronte di un quantitativo in ingresso pari a 7951 m³ di

reflui.

Nel corso dell’anno 2015 risultano prodotte e conferite le

seguenti tipologie di rifiuti: 16290 kg CER190801 (vaglio) e

1347980 kg CER190805 (fanghi). Nell’ambito dei lavori per

l’adeguamento del punto di campionamento in ingresso i

ricircoli provenienti dall’impianto sono stati spostati a valle del

sistema di grigliatura e dissabbiatura. Pertanto il punto di

campionamento in ingresso è situato nella vasca di

sollevamento ove recapitano solo i due collettori fognari di

località Cartiera e di Belmonte.

Non è ancora adeguato il punto di misura in ingresso, in

quanto non è stato ad oggi installato il misuratore di portata

dello sfioro oltre la portata di 5Qm, la cui installazione è

prevista per dicembre 2016 come da comunicazione del

Gestore Prot. n. 314/16 del 14/06/2016.

Note





SCHEMA DI IMPIANTO
FOSSANO





0

Classe A.E. 2.000 < a.e. < 10.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 4800

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 4000

Carico trattato (A.E.) 4353

1980-1990

2014 Pag. 1

4904960.200405013.200Sistema di riferimento UTM –WGS84

Coordinate punto di scarico YX

Tipologia di trattamento: secondario

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: MondoAcqua S.P.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Frabosa Soprana

Denominazione Impianto: Mondagnola

P.to di scarico Rete fognaria

Coordinate impianto di depuraz. X Y

Sistema di riferimento UTM –WGS84 404979.000 4905060.000

Corpo idrico recettore torrente Maudagna

Anno di entrata in esercizio

Anno revamping

Dettagli revamping





Stato C.I. 

Bassa

Prelievo

Misura

Pag. 3

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Alta Medio-Alta

Classe di priorità di intervento

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

-

conformeEsiti controlli ARPA

Stato efficienza impianto 

Note

L’ impianto era funzionante in tutte le sezioni e non erano attivi sfiori.

Nel corso del sopralluogo è stato verificato il rispetto delle

prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo. In particolare,

secondo quanto prescritto al punto 2 dell’allegato 1 del parere

rilasciato dalla provincia, “ devono essere trasmessi alla Provincia, al

Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ed all’Ente di Governo

dell’ATO/4 Cuneese:

· entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del provvedimento emanato

dal SUAP, gli esiti conclusivi dei rilievi effettuati circa le acque

parassite….;

· entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento

emanato dal SUAP, uno studio di fattibilità degli interventi necessari

per l’eliminazione delle medesime,con indicazione delle relative

tempistiche di attuazione”.

Nonostante l’azienda avesse richiesto il posticipo di tali termini e

nonostante il parere favorevole alla modifica del provvedimento

autorizzativo espresso dalla provincia di Cuneo, al momento del

sopralluogo il SUAP non si era ancora espresso nel merito e pertanto

le prescrizioni citate non sono state ottemperate nei tempi previsti.

Il fatto sopra descritto costituisce violazione a quanto disposto dalla

Determina autorizzativa AUA n. 82/2015 del 20/11/2015 con

scadenza il 19/11/2030, per la quale è stata notificata la sanzione

amministrativa SZ041/CN.

Nel corso del campionamento sono stati scaricati 533 m³ di reflui.

Dalla copia del MUD 2016, acquisito nel corso del sopralluogo risulta

che, nel corso del 2015, sono state conferite le seguenti quantità di

rifiuti : vaglio (CER19.08.01) kg 69; sabbie (CER 19.08.02) kg 800;

fanghi (CER 19.08.05) kg 233.000.





SCHEMA DI IMPIANTO
FRABOSA SOPRANA





99044

Classe A.E. 2.000 < a.e. < 10.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 8200

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 8200

Carico trattato (A.E.) 8140

1980-1990

2016 Pag. 1

Sistema di riferimento UTM –WGS84 402714.502 4901539.152

4901469.000402690.000Sistema di riferimento UTM –WGS84

Coordinate punto di scarico YX

Tipologia di trattamento: secondario

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: A.C.D.A. S.P.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Frabosa Sottana

Denominazione Impianto: Prato Nevoso - F. Sottana

P.to di scarico Rete fognaria

Coordinate impianto di depuraz. X Y

Corpo idrico recettore rio Bernarda

Anno di entrata in esercizio

Anno revamping

Dettagli revamping

risanamento strutturale delle

vasche esistenti, sostituzione

delle tubazioni e

riqualificazione dell’area

dell’impianto di depurazione





Stato C.I. 

Bassa

Prelievo

Misura

Pag. 3

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Alta Medio-Alta

Classe di priorità di intervento

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Stato efficienza impianto 

Esiti controlli ARPA

-

-

Note -

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

-





SCHEMA DI IMPIANTO
FRABOSA SOTTANA





707

Classe A.E. 10.000 < a.e. < 100.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 21770

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 21770

Carico trattato (A.E.) 20555

Anno di entrata in esercizio dopo 2000

-

Pag. 1

Corpo idrico recettore fiume Tanaro

Anno revamping

Coordinate impianto di depuraz. X Y

Sistema di riferimento UTM –WGS84 421531.241 4598388.405

4898276.330421433.500Sistema di riferimento UTM –WGS84

YXCoordinate punto di scarico

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: A.C.D.A. S.P.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Alta Val Tanaro

Denominazione Impianto: Garessio - Alta Val Tanaro

Tipologia di trattamento: terziario

P.to di scarico Rete fognaria





Stato C.I. 

Bassa

Prelievo

Misura

Pag. 3

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Esiti controlli ARPA conforme

Stato efficienza impianto Durante entrambe le verifiche effettuate nei mesi di gennaio e

giugno non sono emerse particolari criticità; durante tutti i

sopralluoghi l’impianto risultava funzionante in ogni sezione.

Non erano attivi sfiori.

Note Durante il campionamento del mese di gennaio , sono stati

scaricati in totale 5179 m³ di reflui e ne sono stati sollevati

5125. Durante il campionamento del mese di giugno, sono

stati scaricati in totale 7998 m³ di reflui. e ne sono stati

sollevati 8294. Nel corso del campionamento di giugno è

altresì stato prelevato un campione di fanghi provenienti dalla

depurazione che è risultato conforme ai limiti normativi vigenti.

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

-

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Bassa Bassa

Classe di priorità di intervento





SCHEMA DI IMPIANTO
ALTA VAL TANARO





99048

Classe A.E. 2.000 < a.e. < 10.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 2800

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 2660

Carico trattato (A.E.) 2500

Anno di entrata in esercizio 1987

2014

Pag. 1

Corpo idrico recettore Canale Levata

Tipologia di trattamento: terziario

P.to di scarico Rete fognaria

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: AlpiAcque S.p.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Genola

Denominazione Impianto: Genola

YXCoordinate punto di scarico

Anno revamping

Coordinate impianto di depuraz. X Y

Sistema di riferimento UTM –WGS84 4939058.200394276.300

Sistema di riferimento UTM –WGS84 394307.000 4939063.000





Stato C.I. 

Bassa

Prelievo

Misura

Pag. 3

Stato efficienza impianto 

Nel corso delle 24 ore di campionamento sono stati scaricati

912 m³ di reflui. 

Nel corso dell’anno 2015, sono stati prodotti 20.640 kg di rifiuti

costituiti da fanghi di depurazione di cui al codice CER 190805

i quali sono stati disidratati in loco mediante centrifuga mobile

e 2.100 kg di rifiuti da vaglio di cui al codice CER 190801.

Note

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

-

non conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 Parte III, 

All. 5, Tab. 3 e s.m.i. per:

-parametro zinco;

-saggio di tossicità con Pseudokirchneriella subcapitata.

Per aver effettuato uno scarico di acque reflue urbane 

provenienti dall’impianto di depurazione in acque superficiali 

superando il limite fissato nella tabella 3 dell’allegato 5 alla 

parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il parametro zinco, è 

stato contestato il reato di cui all’art. Art. 137, comma 6 del 

D.L.vo del 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Esiti controlli ARPA

Nel corso delle verifiche l’impianto si presentava funzionante 

in ogni sua parte.

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Nulla Nulla

Classe di priorità di intervento





SCHEMA DI IMPIANTO
GENOLA





99126

Classe A.E. a.e. > 100.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 240000

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 240000

Carico trattato (A.E.) 189000

-

-

Pag. 1

Corpo idrico recettore fiume Tanaro

Anno di entrata in esercizio

Anno revamping

Coordinate impianto di depuraz. X Y

Sistema di riferimento UTM –WGS84 429986.000 4958669.000

YXCoordinate punto di scarico

4958406.200429259.800Sistema di riferimento UTM –WGS84

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: SISI S.r.l.

AGGLOMERATO FOGNARIO Alba - Langhe, Roero

Denominazione Impianto: Canove di Govone

Tipologia di trattamento: terziario

P.to di scarico Rete fognaria





Stato C.I. 

Alta

Prelievo

Misura

Pag. 3

* ALTA : pressione significativa, classe stato c.i. non buona; MEDIO-ALTA : pressione significativa, classe stato non buona; MEDIA : classe pressione

media, classe stato e sostanze pericolose media; MEDIO-BASSA : pressione non significativa, classi stato inferiore a media o superiore; BASSA: 

pressione non significativa, classi stato bassa o inferiore; NULLA : classe pressione nulla.

Rilevamenti ARPA (1°semestre 2016)

Punti di prelievo e di misura finalizzati al controllo dei limiti di emissione - criticità esistenti

-

Punto misura  portata in ingresso (sollevato+sfiorato) NON ADEGUATO – presenza ricircoli

Durante il campionamento del mese di gennaio sono stati scaricati in

totale 39786 m³ di reflui e ne sono stati sollevati 43302. In quello di

aprile sono stati scaricati in totale 41503 m³ di reflui e ne sono stati

sollevati 42593. Durante il campionamento del mese di giugno sono

stati scaricati in totale 42600 m³ di reflui e ne sono stati sollevati

44246.

Durante tutte le giornate di verifica presso l’impianto di depurazione

non sono stati comunicati malfunzionamenti o avarie tali da

compromettere il processo depurativo. Erano periodicamente in atto

le operazioni di manutenzione (pulizia) sui sistemi di filtraggio finali

delle linee C e D, tale situazione, in alcune occasioni, ha determinato

la chiusura di una delle cinque linee di filtrazione non incidendo sulle

caratteristiche dei reflui in uscita. In ogni occasione lo sfioro in

ingresso impianto, all’atto della presenza degli operatori in campo,

non era attivo.

Alla luce di quanto indicato da SISI Srl relativamente ai lavori di

“ampliamento/adeguamento” emerge la necessità di installare

misuratori di portata sugli sfiori dei sedimentatori primari per rendere

maggiormente rappresentativo il campionamento medio ponderato

sullo scarico complessivo dell’impianto, in caso di eventuale

attivazione dei citati sfiori. Considerato che l’intervento di

installazione dei nuovi misuratori di portata sugli sfiori dei

sedimentatori primari è previsto nel corso dei lavori di

razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei

reflui urbani del comuni di Bra e limitrofi – in corso di realizzazione –

si evince una criticità legata all’effettuazione di campioni medi

ponderati in uscita impianto in caso di attivazione dei suddetti sfiori.

Per quanto sopra i campionamenti Arpa sono stati considerati medi

compositi sulle 24 ore ed è stata data la conformità ai limiti della

tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi.

Stato efficienza impianto 

Note

conformeEsiti controlli ARPA

Stato di qualità dell'impianto

Classe priorità scarico per il controllo del conseguimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore

Pressione (entità pressione scarico)

Bassa Medio-Bassa

Classe di priorità di intervento





SCHEMA DI IMPIANTO
ALBA-LANGHE, ROERO





0

Classe A.E. 2.000 < a.e. < 10.000

Agglomerato Depuratore

Capacità organica di progetto (A.E.) 4000

Carico autorizzato Provincia (A.E.) 4000

Carico trattato (A.E.) 3000

1970-1980

-

Pag. 1

Corpo idrico recettore rio Torto

Coordinate impianto di depuraz. X Y

4942445.000380659.000Sistema di riferimento UTM –WGS84

AGGLOMERATO FOGNARIO MAGGIORE DI 2000 AE

Gestore: A.C.D.A. S.P.A.

AGGLOMERATO FOGNARIO Manta

Denominazione Impianto: Manta

Tipologia di trattamento: secondario

P.to di scarico Rete fognaria

YXCoordinate punto di scarico

Anno di entrata in esercizio

Anno revamping

Sistema di riferimento UTM –WGS84 380676.000 4942259.000
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