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Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di
01.01/01.A01.A05. cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
010 euro (cinque/75) m³ 5,75

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
01.02/07.A01.A12. compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
005 deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (diciotto/40) m³ 18,40

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso
01.03/07.A01.A12. l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato
015 dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento

ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (ottantasette/50) m³ 87,50

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il
01.04/07.A01.A10. taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad
005 impianto di smaltimento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (ventiuno/52) m³ 21,52

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il
01.05/07.A01.A10. taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad
025 impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione

delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
euro (ottantanove/21) m³ 89,21

Nr. 6 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del
01.06/07.A01.A20. martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito
020 euro (sessantacinque/40) m³ 65,40

Nr. 7 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
01.07/07.A01.A20. mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da
025 applicarsi al volume effettivo disgregato

euro (diciassette/60) m³ 17,60

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi, compresi gli oneri di smaltimento in discarica

Nr. 8 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali quali asfalto, catrame e prodotti catramosi, compresi gli oneri di smaltimento 
01.08/AP.01 in discarica

euro (cinquantadue/57) m³ 52,57

Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro

Nr. 9 Carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche di materiali di risulta eccedenti o inidonei al rinterro
01.09/AP.02 euro (trentasette/65) m³ 37,65

Nr. 10 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
02.01/07.P06.G15 dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 1). SDR 11, PN 16, diam. 75 mm
.235 euro (otto/57) m 8,57

Nr. 11 Fornitura e posa di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess. di mm 6, per tubi PEAD fino da De 63 mm a De 90 mm fissata alla
02.02/AP.03 tubazione con legatura di filo di ferro zincato in ragione di una legatura ogni mt 0,50, Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattordici/43) m 14,43

Nr. 12 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
02.03/07.P21.V20. euro (zero/08) m 0,08
005
 
Nr. 13 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
02.04/07.A11.K20. compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/50) m 1,50

Nr. 14 Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione. Compreso: immagazzinamento, carico scarico e trasporto da
02.05/12.P10.A10. deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello scavo o nei manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli
005 ortogonali e non, accoppiamento terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo

preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:
[Note: Incidenza della manodopera presunta: 6% ]
per tubazioni DN 200
euro (ottantadue/54) m 82,54

Nr. 15 Formazione di bauletto in cls di protezione condotta idrica o fognaria, profondità estradosso inferiore a 0,70 cm rispetto al piano di campagna.
02.06/AP.04 I lavori comprendono la provvista e posa di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere

con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera
Diam. 8 mm - maglia cm 20x20, classe tecnica B450A, successivo getto con calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
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cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³.
euro (settantanove/65) m 79,65

Nr. 16 Sovrapprezzo per infilaggio tubazione all'interno del tubo camicia
02.07/AP.05 euro (ventiotto/94) m 28,94

Nr. 17 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere
02.08/08.A30.G06 con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con
.020 prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 60 e dello
spessore minimo di cm 6.8
euro (centootto/03) m 108,03

Nr. 18 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere
02.09/08.A30.G06 con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con
.030 prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la

loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 100 e dello
spessore minimo di cm 11
euro (duecentoundici/96) m 211,96

Nr. 19 Lavori aggiuntivi per attraversamento sotto canale intubato diam. fino a cm 100 compreso il disgaggio a mano, il controllo e la messa in sicurezza
02.10/AP.06 del manufatto mediante posa di puntelli metallici a perdere prima della posa delle tubazioni, creazione di breccia all'intradosso del piano di spiccato

del manufatto scatolare.
euro (duecentosei/31) cad 206,31

Nr. 20 Fornitura e posa in opera saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
03.01/AP.07 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra e bulloneria in acciaio inox; compresa
la formazione dei giunti a flangia; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere. Flangiata UNI PN 16; fino a  DN 50
euro (centotrenta/65) cad 130,65

Nr. 21 Fornitura e posa in opera saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale
03.02/AP.09 (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di

collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra e bulloneria in acciaio inox; compresa
la formazione dei giunti a flangia; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere. Flangiata UNI PN 16; per DN 65
euro (centotrentauno/48) cad 131,48

Nr. 22 Fornitura e posa di sfiato automatico a tre funzioni fino del DN 50 mm PN 16 con meccanismo per la prevenzione del riempimento veloce tipo Mod
03.03/AP.10 FOX 3F-C-RFP della ditta CSA  avente le tre funzioni di degasaggio in pressione dell'aria durante l'esercizio, il rientro di grandi volumi d'aria in

occasione di svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi valori di velocità durante la fase di riempimento delle stesse con le
seguenti caratteristiche:
- Corpo, cappello e flange orientabili : ghisa sferoidale, GJS 500-7 verniciati con polveri epossidiche applicate con tecnologia a letto fluido;
- sede dell'otturatore: acciaio inox AISI 304;
- boccaglio e portaguarnizione: acciaio inox AISI 316;
- piattello RFP: polipropilene;
- disco superiore: polipropilene;
- galleggiante: polipropilene;
- guarnizioni di tenuta: NBR;
- bulloneria: acciaio inox A2;
- rubinetto di controllo: acciaio inox AISI 303.
Foratura delle flange a norme UNI EN 1092-2.
Prodotto da azienda certificata ISO 9001/2008 senza esclusioni
euro (quattrocentotrentacinque/61) cad 435,61

Nr. 23 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 50 mm al De 63 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
03.04/AP.11 euro (trentacinque/44) cad 35,44

Nr. 24 Fornitura e posa di pezzi speciali e raccorderie in Pead dal De 75 mm al De 90 mm (pezzi a T, riduzioni, curve, ecc..)
03.05/AP.12 euro (quarantanove/45) cad 49,45

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 60x60, h fino a cm. 120, detto in conglomerato cementizio semplice o armato,
03.06/AP.13 gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in ambito

urbano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile,
compresa la posa del chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm
850, passo d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei
chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori
grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a
50 N/mm che permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.
euro (ottocentoventiotto/57) cad 828,57

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di pozzetto della sezione interna di cm. 80x80 h fino a cm. 120, detto in conglomerato cementizio semplice o armato,
03.07/AP.14 gettato in opera (spessore pareti 20 cm) compreso il ferro di armatura o ad elementi prefabbricati in C.A.V.; detto compreso lo scavo in ambito
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urbano, il reinterro ed ogni onere inerente, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, la fornitura e posa della soletta prefabbricata carreggiabile,
compresa la posa del chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio
circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore, pesa ca 57 kg, telaio rotondo mm
850, passo d'uomo mm 600 minimo; compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei
chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori
grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a
50 N/mm che permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.
euro (ottocentoquarantasei/94) cad 846,94

Nr. 27 Carotaggio parete in c.a per inserimento nuova tubazione e ripristino mediante la sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture in
03.08/AP.15 calcestruzzo e muratura, con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, compresa la pulizia della

superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.
euro (trecentoquattordici/76) cad 314,76

Nr. 28 Fornitura e posa di succheruola in acciaio inox flangiata DN 125 mm comprensiva di tutto il necessario;
03.09/AP.16 euro (quattrocentosettantadue/73) cad 472,73

Nr. 29 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
03.10/07.P15.P05. euro (ventitre/10) kg 23,10
050
 
Nr. 30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni,
03.11/07.A17.Q10 ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
.005 euro (zero/86) kg 0,86

Nr. 31 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
03.12/07.P21.V05. euro (due/12) cad 2,12
005
 
Nr. 32 Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
03.13/07.P02.C30. euro (dodici/01) kg 12,01
025
 

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc.; con l'eventuale interveno a mano ove occorre; il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nr. 33 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, 
04.01/AP.17 canne acqua, ecc.; con l'eventuale interveno a mano ove occorre; il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (dieci/70) m² 10,70

Nr. 34 Fornitura e stesa di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura per uno spessore medio di mm 2,
04.02/AP.18 rispondente ai principi definiti nella norma EN1504-9 ed ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-7 del tipo Mapei Mapefer 1K. Il trattamento

protettivo rialcalinizzante deve essere effettuato a pennello mediante l'applicazione di due mani. il prodotto deve avere un'adesione al supporto, nel
rispetto della norma EN 1542, di MPa=>2 ed una resistenza allo sfilamento delle barre d'acciaiosecondo la norma EN 15184
euro (quattro/79) m 4,79

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di nastro in TPE del tipo Mapei Mapeband TPE 170 per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti strutturali, incollato
04.03/AP.19 al supporto con adesivo epossidico bicomponente tissotropico di bassa viscosità del tipo Mapei Adesilex PG4 previa precedente realizzazione di

traccia ed applicazione  tra i giunti di cordoncino di schiuma poliuretanica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici del tipo Mapei
Mapefoam e sigillante bicomponente tissotropico a base di resine poliuretaniche modificate del tipo Mapei Mapeflex PB25. L'applicazione deve
avvenire con una spatola liscia su fondo pulito ed asciutto di un primo starto uniforme di circa 1-2 mm di adesivo tipo Mapei Adesilex PG4, posa di
nastro del tipo Mapei Mapeband TPE e successiva posa di starto di adesivo in modo da inglobare il tessuto non tessuto nella bandella in poliestere
tra i due strati di adesivo, effettuare spolvero sull'adesivo ancora fresco di polvere di quarzo del tipo Mapei Quarzo 0.5 per favorire l'adesione del
prodotto da stendere successivamente.
euro (cinquanta/67) m 50,67

Nr. 36 Fornitura e stesa di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile del tipo Mapei Idrosilex Pronto, per l'impermeabilizzazione di
04.04/AP.20 strutture in muratura ed in cemento armato per uno spessore di mm 1 per ogni mano per un totale di tre mani. Il prodotto deve rispondere ai requisiti

minimi richiesti dalla norma EN 1504-2 rivestimento (C) secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L'applicazione deve avvenire
a pennello, spatola o spruzzo.
euro (quarantatre/71) m² 43,71

Nr. 37 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del
05.01/01.A01.B90. materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 euro (otto/15) m³ 8,15

Lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo spianamento sommario delle superfici occupate; da effettuare con passaggio di trattore agricolo attrezzato per effettuare spietramento e livellamento cui seguirà fresatura dell'intera superficie. Per l'intero tratto interessato dalla realizzazione della condotta fognaria, per una larghezza media di 5,00 mt.

Nr. 38 Lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo spianamento sommario delle superfici occupate; da effettuare con 
05.02/AP.21 passaggio di trattore agricolo attrezzato per effettuare spietramento e livellamento cui seguirà fresatura dell'intera superficie. Per l'intero tratto 

interessato dalla realizzazione della condotta fognaria, per una larghezza media di 5,00 mt.
euro (due/17) m² 2,17

Nr. 39 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni
05.03/25.A15.A00. altro onere misurato in opera dopo costipamento
005 euro (ventiuno/57) m³ 21,57

Nr. 40 Taglio della pavimentazione bitumata eseguito con mezzi idonei compreso ogni onere comunque inerente
05.04/AP.22 euro (uno/36) m 1,36
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Nr. 41 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti
05.05/01.A22.A80. dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
075 la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera a

mano per uno spessore compresso pari a cm 8
euro (diciassette/18) m² 17,18

Realizzazione di cunette trasversali per regimazione acque piovane: intervento da realizzare su via sterrata.Dimensioni: lunghezza  mt 3,50 x larghezza mt 0,50 e spessore mt 0,25 e saranno costituite da getto di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
 
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40 con armatura metallica  in ragione di 70,00 Kg/mc di barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi

 
di esecuzione in acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli

 
usi consentiti dalle norme vigenti.Il getto avverrà senza casseratura e sarà sagomato a "onda" per contenimento acque meteoriche e convogliamento verso il pendio scolante verso valle.  Tutti gli oneri compresi per dare l'opera finita a regola d'arte

Nr. 42 Realizzazione di cunette trasversali per regimazione acque piovane: intervento da realizzare su via sterrata.
05.06/AP.23 Dimensioni: lunghezza  mt 3,50 x larghezza mt 0,50 e spessore mt 0,25 e saranno costituite da getto di calcestruzzo a prestazione garantita, in 

accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl
 
0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai 

in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte 
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40 
con armatura metallica  in ragione di 70,00 Kg/mc di barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione in 
acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti.
Il getto avverrà senza casseratura e sarà sagomato a "onda" per contenimento acque meteoriche e convogliamento verso il pendio scolante 
verso valle.  Tutti gli oneri compresi per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (seicentotrentaquattro/86) cad 634,86

Nr. 43 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
06.01/01.P24.A10. effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500
005 euro (ottantacinque/85) h 85,85

Nr. 44 Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
06.02/01.P24.A25. connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a 100 HP
005 euro (novantadue/28) h 92,28

Nr. 45 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante,
06.03/01.P24.A65. lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 80 HP
005 euro (sessantaotto/53) h 68,53

Nr. 46 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
06.04/01.P24.C60. Della portata oltre q 40 fino a q 120
010 euro (settantatre/97) h 73,97

Nr. 47 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed
06.05/01.P24.H50. ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW
010 euro (quindici/10) h 15,10

Nr. 48 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano
06.06/01.P24.H60. d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili
005 euro (due/44) h 2,44

Nr. 49 Operaio specializzato Ore normali
06.07/01.P01.A10. euro (quaranta/55) h 40,55
005
 
Nr. 50 Operaio qualificato Ore normali
06.08/01.P01.A20. euro (trentasette/53) h 37,53
005
 
Nr. 51 Operaio comune Ore normali
06.09/01.P01.A30. euro (trentatre/62) h 33,62
005
 
Nr. 52 Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata
PE.01/01.A04.A37 al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura Confezionata a mano
.010 euro (duecentoquattordici/66) m³ 214,66

Nr. 53 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare
PE.02/01.A04.B05 per usi strutturali A mano
.010 euro (duecentoventisette/03) m³ 227,03

Nr. 54 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
PE.03/01.A04.B15 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
.010 Eseguito con 150 kg/m³

euro (ottantatre/59) m³ 83,59

Nr. 55 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
PE.04/01.A04.C00 euro (novantadue/01) m³ 92,01
.005
 
Nr. 56 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilati a freddo, da utilizzare in opere in calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M.
PE.05/01.A04.F75 17/01/2018, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450A/B450C
.020 euro (uno/17) kg 1,17
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Nr. 57 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne
PE.06/01.A20.C30 acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante eiezione ad alta pressione (fino a 250 atm) con idrolavatrice alimentata
.010 elettricamente di una miscela combinata di acqua ed inerti si- licei selezionati, per l'asportazione di ogni tipo di residuo superficiale incoerente,

anche su superfici in ferro
euro (dieci/09) m² 10,09

Nr. 58 Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006 in sacchi, tipo 32.5 R
PE.07/01.P02.A05 euro (venti/31) q 20,31
.010
 
Nr. 59 Filo di ferro Zincato
PE.08/01.P12.L00 euro (uno/49) kg 1,49
.010
 
Nr. 60 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni
PE.09/01.P24.A28 altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
.005 euro (cinquantasei/88) h 56,88

Nr. 61 Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.;
PE.10/01.P24.A40 compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onereconnesso con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 25 HP
.005 - fino a 75 HP

euro (sessantasei/94) h 66,94

Nr. 62 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le
PE.11/01.P24.E75 operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
.005 impiego Per carotaggi del diametro di mm 100-200

euro (settantanove/19) h 79,19

Nr. 63 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed
PE.12/01.P24.H50 ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza fino a 5, 5 kW.
.005 euro (undici/11) h 11,11

Nr. 64 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed
PE.13/01.P24.L00 ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti
.005 euro (quarantacinque/23) h 45,23

Nr. 65 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
PE.14/01.P26.A45 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
.005 euro (sette/82) m³ 7,82

Nr. 66 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto eseguito con mezzo meccanico
PE.15/01.P26.B00 euro (due/44) m³ 2,44
.005
 
Nr. 67 Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
PE.16/02.P85.T15 pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
.020 compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri

mezzi adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di
superficie oltre m² 0,25
euro (duecentoventicinque/42) m² 225,42

Nr. 68 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza
PE.17/07.A01.A10 di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la
.015 disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di

trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle
materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m
euro (ventiotto/17) m³ 28,17

Nr. 69 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni
PE.18/07.A14.N05 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
.005 euro (diciotto/54) cad 18,54

Nr. 70 Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione
PE.20/07.P06.G15 dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 1). SDR 11, PN 16, diam. 63 mm
.230 euro (nove/26) m 9,26

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
 
12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a

 
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con

 
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50

Nr. 71 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
 
12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a

 
passaggio totale (escluse le 

PE.21/07.P07.H05 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con
 
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento 

.005 interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50
euro (ottantacinque/77) cad 85,77

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
 
12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a

 
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con

 
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65

Nr. 72 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 -
 
12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a

 
passaggio totale (escluse le 
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PE.22/07.P07.H05 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con
 
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento 

.010 interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65
euro (ottantasei/60) cad 86,60

Nr. 73 Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150
PE.24/07.P21.V05 euro (tre/55) cad 3,55
.010
 
Nr. 74 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio
PE.25/08.A25.F25 circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H
.005 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

euro (trecentotrenta/84) cad 330,84

Nr. 75 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60
PE.26/08.P05.B06 euro (trentatre/81) cad 33,81
.025
 
Nr. 76 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
PE.27/08.P05.B06 euro (ottantacinque/99) cad 85,99
.030
 

Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e
 
lavati per conglomerati;

Nr. 77 Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e
 
lavati per conglomerati;

PE.28/13.P11.A20 euro (trentadue/96) m³ 32,96
.005
 
Nr. 78 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza migliorata Di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato come da normativa in
PE.29/25.A08.A65 vigore, dato in opera compresi gli oneri di piegatura e giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.
.005 euro (uno/64) kg 1,64

Nr. 79 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
PE.30/29.P15.A15 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
.010 euro (ventiquattro/89) t 24,89

Nr. 80 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui
PE.31/29.P15.A25 alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
.010 euro (diciassette/12) t 17,12

Fornitura di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess. di mm. 6

Nr. 81 Fornitura di rete antiroccia a maglia romboidale in HDPE dello spess. di mm. 6
PE.32/listino euro (undici/76) mq 11,76

Nr. 82 Curva in Pead De 50 mm PN 16
PE.33/listino euro (ventiquattro/93) cad 24,93

Nr. 83 Fornitura di sabbia di quarzo da utilizzare per lo spolvero per sistemi epossidici del tipo Mapei Quarzo 0.5 con dimensione massima dell'inerte 0.5
PE.34/listino mm

euro (zero/91) kg 0,91

Nr. 84 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota di chiusini.
PE.35.listino Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e parcheggi; fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali,

cartelli stradali e pubblicitari, gradini e fontane, posa di botole di impianti gas, elettricità ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia,
danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e pavimentazioni industriali in interno ed esterno con malta premiscelata a presa rapida a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e nero,
applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm.
Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.
euro (ventinove/12) mq 29,12

Nr. 85 Fornitura di cordoncino di schiuma poliuretanica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dello
PE.36/listino spessore dei giunti del tipo Mapei Mapefoam con spessore 15 mm

euro (zero/49) m 0,49

Nr. 86 Fornitura di sigillante bicomponente tissotropico a base di resine poliuretaniche modificate del tipo Mapeflex PB25
PE.37/listino euro (ventinove/25) kg 29,25

Nr. 87 Fornitura di nastro in TPE del tipo Mapeband TPE 170 per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti strutturali della larghezza di cm. 17
PE.38/listino euro (diciassette/16) m 17,16

Nr. 88 Fornitura adesivo epossidico bicomponente tissotropico di bassa viscosità a reologia modificata del tipo Mapei Adesilex PG4 per incollaggio di
PE.39/listino nastro in TPE

euro (quattordici/56) kg 14,56

Nr. 89 Fornitura di malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in cemento
PE.40/listino armato pr uno spessore di mm 1 per ogni mano ed un totale di n. 3 mani.

euro (uno/38) kg 1,38
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Nr. 90 Fornitura di malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura
PE.41/listino euro (quattro/88) kg 4,88

Fornitura di sfiato automatico a tre funzioni del DN 50 mm PN 16 c on meccanismo per la prevenzione del riempimento veloce tipo Mod F OX 3F-C-RFP della ditta CSA  avente
 
le tre funzioni di degasaggio in pressione dell'aria durante l'es ercizio, il rientro di grandi volumi d'aria in occasione di svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi v alori di velocità durante la fase di riempimento delle stesse con le seguenti caratteristiche:-

 
Corpo, cappello e flange orientabili : ghisa sferoidale, GJS 500 -7 verniciati con polveri epossidiche applicate con tecnologia a le tto fluido; -
 
sede dell'otturatore : acciaio inox AISI 304; -
 
boccaglio e portaguarnizione : acciaio inox AISI 316; -
 
piattello RFP : polipropilene; -
 
disco superiore : polipropilene; -
 
galleggiante : polipropilene; -
 
guarnizioni di tenuta : NBR; -
 
bulloneria : acciaio inox A2; -
 
rubinetto di controllo : acciaio inox AISI 303. Foratura delle flange a norme UNI EN 1092 -2. Prodotto da azienda certificata ISO 9001/2008 senza esclusioni 

Nr. 91 Fornitura di sfiato automatico a tre funzioni del DN 50 mm PN 16 c on meccanismo per la prevenzione del riempimento veloce tipo Mod F OX 3F-
PE.42/listino C-RFP della ditta CSA  avente le tre funzioni di degasaggio in press ione dell'aria durante l'esercizio, il rientro di grandi volumi d' aria in occasione 

di svuotamento delle condotte e l'uscita dell'aria a due diversi v alori di velocità durante la fase di riempimento delle stesse con le seguenti 
caratteristiche:
-
 
Corpo, cappello e flange orientabili : ghisa sferoidale, GJS 500 -7 verniciati con polveri epossidiche applicate con tecnologia a le tto fluido; 

-
 
sede dell'otturatore : acciaio inox AISI 304; 

-
 
boccaglio e portaguarnizione : acciaio inox AISI 316; 

-
 
piattello RFP : polipropilene; 

-
 
disco superiore : polipropilene; 

-
 
galleggiante : polipropilene; 

-
 
guarnizioni di tenuta : NBR; 

-
 
bulloneria : acciaio inox A2; 

-
 
rubinetto di controllo : acciaio inox AISI 303. 

Foratura delle flange a norme UNI EN 1092 -2. 
Prodotto da azienda certificata ISO 9001/2008 senza esclusioni 
euro (trecentonovantacinque/06) cad 395,06

Nr. 92 Curva in PEAD De 75 mm PN 16
PE.43/listino euro (trentaquattro/41) cad 34,41

Nr. 93 Curva in PEAD De 90 mm PN 16
PE.44/listino euro (quarantaquattro/20) cad 44,20

Nr. 94 Curva in Pead De 63 mm PN 16
PE.45/listino euro (venticinque/65) cad 25,65

Nr. 95 Fornitura di succheruola in acciaio inox flangiata DN 125 mm
PE.46/listino euro (trecentonovantacinque/00) cad 395,00
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