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CASTELMAGNO

TORRENTE GRANA >>

AREA CAMPER

STRADA VICINALE
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S =  1591.24
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S =  1588.82
A1 =  1588.82
E1 =  1589.17
D =  1590.06
10001000
Beton
PVC
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2

3
SW
PVC
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1000/1000
D =  1587.81
E1 =  1586.90
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S =  1586.61
t =  1.20
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D =  1583.00
1000/1000
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PVC
SW
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t =  1.22
S =  1580.93
E1 =  1581.04
D =  1582.15
1000/1000
Beton
PVC
SW
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Sezione 1-1

Sezione 2-2

Rilievo con laser scanner - fotoinserimento 1

Rilievo con laser scanner - fotoinserimento 2

Rilievo con curve di livello - fotoinserimento 3

Tratto di fognatura esistente

diretta all'attuale depuratore

Nuovo tratto di scogliera in

massi di cava - L=20,00 m

Nuovo condotta interrata di scarico

in PVC SN16, Diam. 315 mm

Nuovo tratto di scogliera in

massi di cava - L=20,00 m
Nuovo tratto di scogliera in

massi di cava - L=20,00 m

Pozzetto di ispezione in c.a. prefabbricato con

sovrastante chiusino in ghisa sferoidale classe

D400 di collegamento con l'esistente rete fognaria

di monte (con recapito dei reflui provenienti dalla

Frazione Chiappi al nuovo depuratore in progetto)

Nuovo condotta fognaria interrata in PVC SN16,

Diam. 315 mm con n. 7 pozzetti di ispezione in

c.a. prefabbricato con sovrastante chiusino in

ghisa sferoidale classe D400

Nuovo condotta fognaria interrata

in PVC SN16, Diam. 315 mm

Nuova condotta interrata di scarico

in PVC SN16, Diam. 315 mm

Nuova pista di accesso

all'area del nuovo depuratore

e nuova recinzione perimetrale

Nuova pista di accesso

all'area del nuovo depuratore

Dismissione e demolizione dell'attuale

depuratore e ripristino dei luoghi con

inerbimento tecnico (semina a spaglio)

Nuovo impianto di depurazione

dimensionato per   375 a.e.

Nuovo impianto di depurazione

dimensionato per   375 a.e.

Nuova recinzione perimetrale

dell'area del nuovo depuratore

con cancello d'ingresso

Nuovo impianto di depurazione

dimensionato per   375 a.e.

Nuovo impianto di depurazione

dimensionato per   375 a.e.

Scala 1: 1.000

Scala 1: 100 Scala 1: 100

Nuovo punto di scarico delle portate

depurate dal nuovo depuratore

Nuovo tratto di scogliera in

massi di cava - L=5,00 m


