
M
PSG.03.01

DQI.03.01

pH.01.01 - misura pH

ORP.01.01
TSS.01.01

DLU.05.01

DLU.04.01

OD.02.01

OD.02.02

ORP.02.01

ORP.02.02

TSS.03.01

DQI.09.01

DQI.08.02
DQI.09.02

DQI.08.01
OD.02.03

OD.02.04

ORP.02.03

ORP.02.04

TSS.03.02

DQI.12.01

DQI.00.01

TSS.01.01

01

Tratto 9-9b

2 tubi DN160

(L=15m)

M
MSM.03.01

L3

L6

L7

03

02

04

05

08

L8

L1

M
MSM.03.02

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

MIXER MSM.03.01÷04
MCC.2 Lunghezza Linea 65÷70 mt
2,3 kW (x4)
FG16OR16 4G2,5 (x4)

FG16OR16 5x1,5 (x4)

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

M
MSM.03.04

M
MSM.03.03

M
PDP.01.01

M
PDP.01.03

M
PDP.01.02

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPE PDP.01.01÷03
MCC.2 Lunghezza Linea 80 mt (x3)

0,37 kW (x3)
FG16OR16 4G2,5 (x3)

FG16OH2R16 5x1,5 (x3)

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

M
BLB.03.01

M
BLB.03.03

M
BLB.03.02

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

SOFFIANTI BIOLOGIA BLB.03.01÷03
MCC.2 Lunghezza Linea 50 mt (x3)
37 kW (x3)

FG16H2R16 4G25mmq (x3)
FG16OR16 5x1,5 (x3)

0 1

SEL-2 pos.

Pulsante a Fungo
di emergenza

con chiave

06

07

10

09

09a

09b

Legenda - Stato di progetto

canaletta posacavi in PVC (o tubo taz di vari
diametri)

quadro elettrico di potenza o automazione

quadro elettrico di bordo macchina (in grigio se
esistente)

M
utenza elettromeccanica (in grigio se esistente)

posizione galleggiante (indicativo)

pulsante di emergenza per sgancio bobina

polifora interrata per cabi BT e segnali

pozzetto passaggio polifore (60x60cm)

bandella di messa a terra

pozzetto impianto di terra

pozzetto impianto di terra con dispersore

palo illuminazione esterna con corpo lampada

punto luce illuminazione interna

punto luce illuminazione di emergenza

corda di rame nudo per rete di terra
(35mmq)

gruppo prese FM (3P+N+T e 2P+T)

inverter a parete (IP55)

Tratto 9-9a

2 tubi DN160

(L=8m)

Tratto 4-9
4 tubi DN160

(L=15m)Tratto 4-8
3 tubi DN160
(L=13m)

Tratto 4-5

5 tubi DN160

(L=20m)

Tratto 5-6
3 tubi DN160

(L=10m)

Tratto 6-7
2 tubi DN160

(L=5m)

L5

L4

L2

pozzetto passaggio polifore (80x80cm)

Tratto 5-L2
1 tubo DN90

(L=5m) M
MSM.02.01

M
MSM.02.02 UTENZA:

ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

MIXER MSM.02.01÷02
MCC.3 Lunghezza Linea 15÷20 mt
2,3 kW (x2)
FG16OR16 4G2,5 (x2)

FG16OR16 5x1,5 (x2)

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

SOFFIANTI S.A. BLB.02.01÷02
MCC.3 Lunghezza Linea 15 mt (x2)

18,5 kW (x2)
FG16OH2R16 4G10 (x2)

FG16OR16 5x1,5 (x2)
0 1

SEL-2 pos.

Pulsante a Fungo
di emergenza

con chiave

M
BLB.02.01

M
BLB.02.02

M
PSG.01.01

M
PSG.01.02

GG.01.01+GG.01.02 M
PSG.02.01

M
PSG.02.02

M
GF.01.01

M
CC.01.01

M
MSM.01.02

Paranco.01.01

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

MIXER MSM.01.01
MCC.1 Lunghezza Linea 25 mt
3 kW
FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPE PSG.02.01÷02
MCC.1 Lunghezza Linea 20 mt (x2)

5,9 kW (x2)
FG16OH2R16 4G4 (x2)

FG16OR16 5x1,5 (x2)

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

GRIGLIE GG.01.01+GG.01.02
NUOVO PWC Lunghezza Linea 35 mt
3 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 12x1,5

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

SOFFIANTE BLB.01.01
MCC.1 Lunghezza Linea 20 mt
3 kW
FG16OR16 4G2,5

FG16OR16 5x1,5

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

M
BLB.01.01UTENZA:

ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPE PSG.01.01÷02
MCC.1 Lunghezza Linea 55 mt (x2)

12,5 kW (x2)
FG16OH2R16 4G6 (x2)

FG16OR16 5x1,5 (x2)

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

5 GALLEGGIANTI POZZO DI SOLLEVAMENTO 7x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)
1 MAX LIVELLO AVVIO POMPA 1 (LSH)
1 MAX LIVELLO AVVIO POMPA 2(LSH)
1 MAX LIVELLO DI AVVIO DI EMERGENZA (LSHH)
1 MIN LIVELLO PER ARRESTO DI EMERGENZA (LSLL)

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

Paranco.01.01
NUOVO PWC Lunghezza Linea 60 mt
3 kW
FG16OR16 5G2,5

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

ROTOSTACCIO+COMPATTATORE GF.01.01+CC.01.01
NUOVO PWC Lunghezza Linea 30 mt
4 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 12x1,5

M
PSG.03.01

ECR.01.01

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

CARROPONTE ECR.01.01
NUOVO PWC Lunghezza Linea 80 mt
3 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 7x1,5

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPE PSG.03.01÷02
MCC.2 Lunghezza Linea 60 mt (x2)

2,2 kW (x2)
FG16OR16 4G2,5 (x2)

FG16OR16 5x1,5 (x2)

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPA PDP.02.01
MCC.2 Lunghezza Linea 65 mt

0,37 kW
FG16OR16 4G2,5 

FG16OH2R16 5x1,5

SEZIONAMENTO
PRESA/SPINA

0 1

SEL-2 pos.

M
PDP.02.01

1 GALLEGGIANTE nel SERBATOIO DEI CHEMICALS 3x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)

LAMP.01.01

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

LAMPADA IR LAMP.01.01
NUOVO PWC Lunghezza Linea 50 mt
2 kW
FG16OR16 3G4

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

ELETTROVALVOLE EV.02.01÷02
NUOVO PWC Lunghezza Linea 60 mt
0,7 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 10x1,5mmq

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

POMPE MONOVITE PSM.01.01÷02
MCC3 Lunghezza 30mt

5,5 kW
FG16OH2R16 4G4

FG16H2OR16 5x1,5

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

AUTOCLAVE G.PRESS.01.01
NUOVO PWC Lunghezza Linea 60 mt
4 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 5x1,5

G.Press.01.01

1 GALLEGGIANTE nel POZZO DI RICIRCOLO ESISTENTE 3x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)

5 GALLEGGIANTI in EQUALIZZAZIONE 7x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)
1 MAX LIVELLO AVVIO POMPA 1 (LSH)
1 MAX LIVELLO AVVIO POMPA 2(LSH)
1 MAX LIVELLO DI AVVIO DI EMERGENZA (LSHH)
1 MIN LIVELLO PER ARRESTO DI EMERGENZA (LSLL)

1 GALLEGGIANTE nel SERBATOIO DEI CHEMICALS 3x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)

1 GALLEGGIANTE nel POZZO DI RICIRCOLO NUOVO 3x1,5mmq
1 MIN. LIVELLO per ARRESTO POMPE (LSL)

UTENZA:
ALIMENTAZIONE:
POTENZA:
CAVO POTENZA:
CAVO SEGNALI MOTORE:

ELETTROVALVOLE EV.03.01÷02
NUOVO PWC Lunghezza Linea 60 mt
0,7 kW
FG16OR16 5G2,5

FG16OR16 10x1,5mmq

Tratto 5-10
3 tubi DN160

(L=12m)

Tratto 1-4

6 tubi D
N

160

(L=15m
)

Tratto 1-3

3 tubi DN160

(L=3m)

Tratto 1-2-L6-L7

2 tubi DN90

(L=75m)

Tratto 7-L3
1 tubo DN90

(L=7m)

Nuovo PWC
Q.PLC.IA

MCC.BIO&

SEDIM.

MCC.SOLL
MCC.STAB.A.

zoom x3

Inverter a parete nel locale

quadri elettrici attuale

canalette chiuse in ACC.inox
200x100mm da un locale all'altro

TIPICO SEZIONATORE IN CAMPO TIPO DECONTATTORE
DECONTATTORE TIPO MARECHAL O SIMILARE

.......kW

....................................

4G...mmq

3fasi+PE+N+2

M
3

5x1,5 mmq
AUX CASSETTO

SEZIONAMENTO
UTENZA
SOTTO
CARICO
32A/64A

R S T PE

COLLEGAMENTO ELETTRICO CORPO ILLUMINANTE SU PALO

CT

Linea di alimentazione

N
F

rmconqua@tiscalinet.itStudio AG

PE

All'armatura

Linea di alimentazione

1 Armatura IP67 con lampada a LED

2

Copertura base palo3

4

5

6

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Palo cilindrico in lamiera di acciaio saldata e zincata d=102 e h=6 metri

LEGENDA

Riempimento con sabbia costipata

Basamento di fondazione in calcestruzzo

7

8 Foro di drenaggio

Particolare di derivazione in pozzetto

1

Morsetto a compressione o
a mantello

Muffola a nastro autoagglomerante protetto
da guaina termorestringente

2

3

4

5

6

8

9

10

7

12

11

9 Morsetto a compressione

10 Picchetto in acciaio zincato

11 Cavo unipolare con guaina tipo FG16-R da 2.5 mmq

12 Conduttore di protezione tipo FG16-R da 2.5 mmq

Corda di rame nuda da 50 mmq

13

13 Cavidotto corrugato per impianti elettrici interrati Ø90

PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA CON CHIAVE

ELEMENTO PARAPIOGGIA

ALLUMINIO PRESSOFUSO

TIPICI COLONNINA DI COMANDO IN CAMPO

PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA IN CAMPO PER LE SOFFIANTI (o macchine di potenza > 15kW)

VISTA FRONTALE

12
00

CT

rmconqua@tiscalinet.itStudio AG

1 Cassetta di derivazione metallica installata a vista
2

Conduttore di protezione/equipotenziale della singola utenza3

4

5

6

Conduttore di terra G/V tipo FS17 

Collettore di terra realizzato con barretta in rame

LEGENDA

Guaina flessibile Ø40 in PVC

Pozzetto per impianti elettrici interrati
7 Dispersore orizzontale realizzato con corda di rame nuda 25 mmq
8

8

9

7

5

9

Morsetto a compressione

10

Dispersore verticale realizzato con picchetto in acciaio zincato

Terreno

PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

1

2

3

4

6

10
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